FA-Erganzung

Erganzung zum Beitrag in FA 10/22, S. 790 f.
»delbst gebaute Warmebildkamera
mit dem M5Stack Core2*

Beim Einrichten der Arduino-IDE sollten
die Tipps im Abschnitt Hinweise zu den
Bibliotheken unbedingt beachtet werden,
um Probeme beim Kompilieren des
Scripts zu vermeiden.

Dariiber hinaus empfiehlt es sich, im Me-
nii Einstellungen der Arduino-IDE die
aus Bild Al ersichtlichen Eintrige zu
kontrollieren und ggf. anzupassen bzw.
die entsprechenden Hikchen zu setzen.
Ebenso wichtig ist es, im Boards Mana-
ger der IDE den Eintrag M5Stack zu
wihlen, siehe Bild A2.
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Einstellungen Netzwerk

Automatisch | 100 3 % (erfordert Neustart von Arduino)
Thema: Standardthema - (erfordert Neustart von Arduino)
Ausfiihrliche Ausgabe wahrend: [_] Kompilierung Hochladen

Oberflachen-Zoomstufe:

Compiler-Warnungen: Keine v

Mehr Voreinstellungen kdnnen direkt in der Datei bearbeitet werden
F:\arduino-1.8. 19'\portable \preferences. txt

(nur bearbeiten, wenn Arduino nicht lauft)

Sketchbook-Speicherort:

sketchbook

Editor-Sprache: | System Default « | (erfordert Neustart von Arduino)
Editor-TextgréBe: 18 |

| | Durchsuchen

Zeilennummern anzeigen [V Code-Faltung aktivieren

Code nach dem Hochladen iiberpriifen [[] Externen Editor verwenden

[[] Beim Start nach Updates suchen [] Speichern beim Uberpriifen oder Hochladen
Use accessibility features

Zusétzliche Boardverwalter-URLs: |ex.json,https://mSstad(.oss-m-shenzen.aliyuncs.com/resauroe/arduinofpad(age_mSstack_index.json; ﬁ

Bild A1: Meniifenster Einstellungen der Arduino-IDE
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MSCore, FIRE, Core2, MIStickC, MSStickC-Plus, MSAtom, TimerCAM, Corelnk. MSPaper, Tough.
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Bild A2:
Erforderlicher Ein-
trag im Boards Ma-
nager der Arduino
IDE

Screenshots:
DD6USB

FA10/22 « 1



