3. Ergdnzung zum FA-Beitrag: "MM-Software jetzt auch fur SSTV" 1

: ei n paar dringende Worte zur SSTV-Betriebstechnik:
Bei aller Feude Uber die schdone Betriebsart SSTV gibt es trotz der vielen
H nweise in der CQDL und im PR-Netz( z.B. von OMVT, SMbEEP, DL4KCK etc.)
imer Gund zur Kritik an dem Verhalten einiger Funkfreunde, die nicht nit
den Grundregel n des SSTV-Betriebes zurecht komen oder einfach nicht w ssen,
was richtig wund oder falsch ist. Wlches sind denn Gberhaupt die
wi chtigsten Cebote, die es zu beachten gilt?

1. Alle Vorzugs- und Anruffrequenzen bitte zunédchst nur beobachten, |anger
reinhéren, sich mt der aktuellen Situation auf dem Band vertraut nmachen
und einige Bilder mtschreiben,. . . das ist die erste G undregel.

2. Wr ein Bild senden nbchte, bittet in Fonie um Aufnahne in eine
best ehende Runde. Wer mt einem Bild in eine verneintliche Pause
"reinplatzt" macht sich selbst mt einem noch so interessanten Foto
unbeliebt. b auf einer Frequenz bereits ein SSTV-QSO |auft, kann oft
erst nach einer Wile (groRer als die Bildlaufzeit!) festgestellt
wer den, oftmals |iegt die Gegenstation aullerhalb des eigenen
Hor berei ches. Wenn die Anruffrequenz wrklich frei ist, tut man gut
daran, zunachst ein "verkirztes Bild" zu senden, damt die CGegenstation
den Transceiver genau absti mmen kann. Fir das Call und den Locator ist
allemal Platz in der Kopfzeile. Findet sich dann ein QSO Partner, ist
die gewadhlte Anruffrequenz z.B. 14.230 kHz unbedi ngt fir andere Anrufer
frei zumachen.

3. Auswei chfrequenzen sollen zur Anruffrequenz einen Rasterabstand von
nmbgl i chst genau 3,0 kHz haben, das ist ein wenig nehr als die notwendi ge
Uber t ragungsbandbreite bei dem weit verbreiteten Mbde Martinl (M), nur
so koénnen Interferenzen i m Nachbarkanal mt Sicherheit verm eden werden.
Die weit verbreitete Meinung, dall die bendtigte SSTV-Bandbreite dem Hub
oder der hoéchsten NF entspricht, ist grundséatzlich falsch. Da die
nmoder nen Transcei ver und Enpféanger sehr gut kalibriert sind, kénnen die
QSO Partner und "Mtseher" nit dem enpfohlenen 3 kHz-Raster die
"richtige" Abstimung schnell finden und haben kaum noch Problene mt
dem Ei nphasen der Bilder. Ein zu kleiner Abstand macht, wie man zu Hauf
auf den Bandern beobachten kann, die Bilder im Nachbarkanal kaputt.
"Zerredete" und durch Video-Interferenzen zerstodrte Bilder sollten nun
wi rklich der Vergangenheit angehoren!

4. Evtl. notwendige Schréaglaufkorrekturen macht nan nicht auf den DX-
Kanal en und keinesfalls auf einer Anruffrequenz, hierzu ist QRP-Betrieb
i m Nahbereich (OV etc.) nur eine der nidglichen Al ternativen.

5. Die Sendebilder dirfen niemals die Genzen der guten Erziehung
Uberschreiten, Sex- und Pornobilder missen unbedingt zu Hause in der
Schubl ade oder auf der Festplatte bleiben. Denken Sie imer daran, dald
auch M nderjahrige "mtsehen"!

6. Natdrlich soll rman auf den SSTV-Frequenzen auch etwas zu den Bildern
sagen und Erfahrungen zur Betriebsart austauschen, SSTV ist keinesfalls
al s stume Di a- Schau zu ver st ehen.

Soweit neine gut geneinten Ratschlage, sie sollen dazu beitragen,
dall der SSTV-Betrieb w eder richig SpalR macht,...wenn sich nur alle
daran hal ten wirden!
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