FA-Erganzung

Erganzung zum Beitrag in FA 2/13, §.177 ff.
,Prazise HF-Leistungsmessung... "

Erginzend zum Beitrag hier noch einige
gemessene Daten, die den Frequenzgang
der beschreibenen Messeinrichtungen do-
kumentieren.

Der besseren Ablesbarkeit halber ist der
Frequenzgang des am PWRM 1 [1], [2]

angezeigten Pegels bei Vorschaltung eines
Stromwandlers SW 1 [2],[9] — die Varian-
te 1 in der gedruckten Ausgabe — hier be-
sonders grof3 dargestellt.

Bild 10 vermittelt einen Einblick in den
sehr sorgfiltigen Versuchsaufbau.

Bild 10:

Vorbereiteter
Messaufbau beim
Autor fiir den Genau-
igkeitsvergleich mit
einem kommerziellen
Funkmessplatz

Foto: DM2ARD

Tabelle 2: Gemessene Impedanzen des Leistungsdimpfungsgliedes BX-140 [10], [11]
bei verschiedenen Frequenzen

Marker 1 2 3
fIMHz] 25 50 150
Verhiiltnis reflektierter HF-Leistung P

zu eingespeister HF-Leistung Py, ,

vom Analyzer angezeigt als Sy, [dB] -34,684 -29.877
Reflektierte Leistung P [mMW] 34 102

bei Py, = 100 W
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Bild 11: Frequenzgang der tatsachlichen Anzeige des PWRM 1 mit vorgeschaltetem Strom-
wandler SW 1 bei verschiedenen Pegeln
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