FUNKAMATEUR - Bauelementeinformation

Konstantstrom-DC/DC-LED-Treiber

LT1932

Grenzwerte Kurzcharakteristik
Parameter Kurzzeichen min. max. Einheit « bis zu 80% Effizienz
Eingangsspannung Vin 10 \ « eingepriagter LED-Strom
Spannung an /SHDN V/sHDN 10 \Y - regulierbare LED-Strom-Steuerung
Spannung an SW Vsw 36 \4 « treibt fiinf weiBe LEDsbei 2V
LED-Spannung Viep 36 \ « treibt sechsweiBe LEDsbei 2,7V
Spannung am Setzwiderstand  Vret 1 \Y « treibt acht weiBe LEDs bei 3V
Betriebstemperaturbereich Ts -40 85 °C « schaltet die LEDs
Lagertemperaturbereich Tie -65 +150 °C beim Herunterfahren ab
« 1,2 MHz feste Schaltfrequenz
« verwendet kleine keramische
Kondensatoren
= . = +25° = )
Kennwerte (VlN 1,2 V, TA 25 C, V/SHDN 1,2 V) . verwendet klane, nur 1 mm hohe
Parameter Kurzzeichen min. typ. max. Einheit Spulen
Minimale Eingangsspannung ~ Vmin 1 Y . regu.liert d_en Strqm auch bei Vip >V
Ruhestrom - arbeitet mit Vi, bisherabzu 1V
bei Vgeer = 02V I 1,2 1,6 mA « ThinSOT™-Gehiuseform
bei V/sion =0V Ir 0,1 1,0 HA
Spannung an Pin Reer .
bei Regr = 1,50 kQ Virser 100 mv Beschreibung
Spannung an Pin LED Der LT1932 ist ein Aufwirts-DC/DC-
bei Rger = 1,50 kQ Festfrequenz-Konverter, der as Kon-
und VN <Vour Vieo 120 180 mv stantstromauelleideal als Treiber fiir sol-
LED-Strom che LEDs einsetzbar ist, deren Licht-
bei Reer=562 Q und V\N=1,5V I gp 33 38 45 mA intensitit proportional zum Durchgangs-
bel Rger=750 Q und V(\=1,2V I gp 25 30 36 mA strom und nicht zur an ihnen anliegen-
bei Rger=1,50kQ und V\\=1,2V I gp 12,5 15 175 mA den Spannung ist. Der Eingangsspan-
bei Rger=4,53 kQ und V\\=1,2V I gp 5 mA nungsbereich betrigt 1V bis 10V.
Schaltfrequenz (Vy=1V) fs 0,8 12 16 MHz Der LT1932 reguliert exakt den LED-
Schaltstrombegrenzung Isim 400 550 780 mA Strom, selbst wenn die Eingangsspan-
/SHDN-Strom nung hoher as die LED-Spannung ist,
bei V,gion =0V |, sHDN 0 01 A und vereinfacht damit_sehr bgttqiebe
bel Vigon = 2V I/sHON 15 30 PA triebene Schdtungsdes gns. Ein einzel-
Startup-Schwelle (/SHDN) Ve 0,85 v ner @(tangr Widerstand stellt den L E!D-
Shutdown-Schwelle (SHDN) Vi 025V Strom zwischen 5 mA und 40 mA ein,
der mit einer Gleichspannung oder ei-
nem pulsweitenmodulierten Signal dann
. leicht justiert werden kann.
Blockschaltbild Wenn der LT1932 herunterfihrt, werden
die LEDs vom Ausgang getrennt und
B o1 stellen einen Ruhestrom von unter 1 pA
g A0S »f T fiir den gesamten Stromkreissicher. Die
L SHon | ™ L .
T° I T T T* 1,2-MHz-Schaltfrequenz ermaglicht den
- ) Einsatz von Chip-Induktivititen und Ka-
pazitaten mit kleinen Profilen zur Mini-
mierung von BaugroBe und Kosten in
portablen Applikationen.
LED
|
7
AnschluBbelegung
O
SW1| |6 VN
GND 2 5 SHDN
i S 03l fRm
= ' Rser
Bild 1: Innenschaltung des LT1932 = Bild 2: Pinbelegung (Draufsicht)
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Typische Applikationen | - Treiberschaltungen (Li-lon)
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Bild 8: Eingangsstrom beim Start-Up ohne ,,Softstart“
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Bild 3: Li-lon-Treiber fiir vier weiBe LEDs = Bild 4: Systemeffizienz zu Bild 3 in Ab-
héngigkeit vom LED-Strom
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Bild 5: Li-lonen-Treiber fiir acht weiBe LEDs - Bild 6: Systemeffizienz zu Bild 5 in Ab-
héngigkeit vom LED-Strom
Typische Applikationen Il - ,,Softstart”
Schaltungsinformationen I G_ELH 01 Your
. _ . ' . Vi —= JP * *
Fiir viele Applikationen ist es notwendig, den Ein- ;,PJ/ _L o
schaltstromsto beim Startup zu minimieren. Beim ; o 0.047uF
ersten Einschalten (der LED-Strom ist Null) initia- 6 1 ;/J at
lisiert der LT1932 den maximalen Schaltstrom von Vin Bl 7 anao0s
500 bis 600 mA. LT1932 %ﬂ/ i
X L . S T 1uF
Diese Stromspitzeist fiir vidle Anwendungen zu groB. SHDN Leof—e R g
Erginzt durch eine sogenannte ,,Softstart*“-Schaltung, RseT GND 1.5k
kann sie signifikant reduziert werden. Die Me3dia- 4 2
gramme zeigen das Einschaltverhalten ohne und mit 3T
,.Softdtart“-Zusatzschaltung. g ad
Bild 7: ,Softstart“-Schaltung S%TE’CSJT\TRT -
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Bild 9: Eingangsstrom beim Start-Up mit ,Softstart*
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