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FUNKAMATEUR- Bauelementeinformation 

Micropower-Operationsverstärker 
mit interner Spannungsreferenz 

Grenzwerte 

Parameter Kurzzeichen min . max. 

Speisespannung1 Us 
LM10(B,C) 45 V 
LM10BL,BC 7 V 
Eingangsdifferenzspannung Um 
LMlO(B , C) l4ül V 
LM10BL, BC I 71 V 

1) Us = + Us + 1- Usl 

Kennwerte ( 0 A = 25 oq 

Parameter Kurzzeichen min . typ. 

TK der Referenzspannung TKuREF 0,002 
Offsetspannung Uo1 
LMlO(B,BL) 0,3 
LMlOC, CL 0,5 
Offsetstrom lo1 
LM 10 (B) 0,25 
LM10C 0,4 
LM10BL 0,1 
Eingangswiderstand Rm 
LM10(B,BL) 500 
LM10C, CL 400 
Leerlaufverstärkung Vu 
LM10(B) 75. 103 

alleanderen 70. 103 

Stromaufnahme 
LM 10 (B) 
LM10C 
LMlOBL 
LM10CL 
Feedback-Strom 
LM10(B,BL) 
LM10C, CL 

Diagramm 

0 74 

Vu 
I] [dB 

100 

80 

60 

40 

2.0 

0 

-20 

......... 

~-= 

ls 

IFB 

~ ......_ GAIN 
~ 
~ 

PHASE --- ---

270 
300 
260 
280 

20 
22 

".A - zs·c 
250 

I Grad 

! 200 

! 
~ : 

'\ I \ I 
\ I 

150 

" ...... "' ~ , 
..._"" 100 

-40 50 
0,1 1,0 10 100 1k 10k f[Hz] 1M 

Bild 1 : Verlauf der Verst ärkung und der 
Phasenlage des Ausgangssignals 
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LM 10 

Kurzcharakteristik 

• monolitische IS , die aus einem Opera-
tionsverstärker , einer Präzisions-Re-
ferenzspannungsquelle und einem re-
geibaren Referenzpuffer besteht 

• fünf Spezifikationen: LM 10, LM lOB , 
LM lOBL, LM lOC, LM lOCL 

• LM 10, LM 10B , LM 10Cab 1,1 Var-
beitsfähig 

• sehr geringe Eigenstromaufnahme 
• einheitliches Gehäuse: Meta I Can 

Package (H) 

Bezugsquelle: 
Der LM 10 C wird zum Einzelpreis von 
18,80 DM unter der Bestellnummer 
176443-66 von Conrad-Eiectronic ange-
boten. 

Anschlußbelegung 

Bild2 : Pinbelegung bei Draufsicht auf das 
Metallgehäuse 

Bild 3 : Innenschaltung und Anschluß
numerierung 

Bezeichnung der Anschlüsse 

1 Ausgang Referenzsspannung 
2 lnvert. 0 V-Eingang 
3 Nichtinvert. 0 V-Eingang 
4 -Us 
5 Balance 
6 0 V-Ausgang 
7 +Us 
8 Feedback Referenz 
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Applikationsbeispiele 

Bild 4: Spannungsüber
wachung ; ab Us = 1,2 V 
blinkt die LED 

Bild 6 : Batterieüberwachung mit 6-V
Schaltschwelle und Kompensation des 
Diodenstroms 

Bild 8: Mikrofonverstärker für 
Us = 1,5 V. Der Referenzpuffer mit 
500kHz Bandbreite arbeitet als Vorver
stärker (40 dB). 

Bild 5: Spannungsüberwachung einer 
9-V-Batterie. Bei Us = 6 . . . 7 V glimmt 
die LED, bei Us < 6 V leuchtet sie. 

Bild 7 : Meßverstärker. Mit R4 wird der 
Biasstrom symmetriert, mit R5 die Off
setspannung kompensiert. Kein Nach
justieren bei schwankender Versor
gungsspannung nötig ! 

+5V 
R2.10M LM10 

~"· 
Bild 9 : Empfängerfür Ultraschall-Fern
bedienungen. Die Stromversorgung er
folgt über den Lastwiderstand (etwa 
1 kl1). 

Bild 10: Komplettes Präzisionsnetzteil, bei dem mit einer zweiten IS auch der Ausgangsstrom 
begrenzt werden kann. Spannung (UA [V]= 10 R3 [kl1]) und Strom können von Null an eingestellt 
werden. 
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