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FUNKAMATEUR - Bauelementeinformation 

Vierstelliger Ereigniszähler 

Grenzwerte 

Parameter Kurzzeichen min. max . 

Speisespannung Us 5,5 
Ausgangsstrom Segmente lseg 100 
Ausgangsströme allg. Io 25 

Kennwerte (oA = 25 °C) 

Parameter Ku rzzeichen min. typ. max. 

Speisespannung Us 4,75 5,25 
Stromaufnahme ls 90 
Zählrate fz 5 8 

Übersichtsschaltplan 
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Bild 1: Innenaufbau des Ereigniszählers 
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Bild 2: Pinbelegung der Zähler-IS 
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Kurzcharakteristik 

• hohe Zählrate und Ausgangsströme 
durch Bi polartechni k 

• LED-Siebensegmentanzeigen direkt 
anschließbar; BCD-Ausgänge für an
dere Dekoder vorhanden 

• synchroner Up/Down-Betrieb mit 
Speicher 

• direkte Kaskadierung durch Überlauf
ausgang, der Nadelimpulse liefert, 
möglich 

• Schmitt-Trigger-Eingang 
• einfache Versorgungsspannung 

Bezugsquelle: 
Der ZN 1 040 ERD wird zum Preis 
von 29,85 DM von Reichelt-Eiektro
nik angeboten. 

Basehaltung 

Bild 3: Entprellschaltung; 
Werte abhängig von Fre
quenz und Kontaktdaten 

Diagramm 
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Bild 4: Frequenz des Os
zillators als Funktion von 
C an Pin 12 
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Diagramme für die Grundfunktionen 
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Bild 5: Unkorrektes Sperren des Taktes 

Takteingang 8998 0000 0001 0002 
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Bild 7: Überlaufimpuls bei Up-Betrieb 

Typische Applikationsschaltung 

Takteingang 
~ 

Taktsperreingang .._ __ _.r--
Ausgang~ 

Bild 6: Korrektes Sperren der Taktfrequenz 

Takteingang 0001 0000 9999 9998 
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Bild 8: Überlaufimpuls bei Down-Betrieb 
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Bild 9: Anwendungsschaltung für Anzeigen mit gemeinsamer Anode 
(Anschluß an die Kollektoren) 
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