
1120 •  FA 10/96

Dioden-Array

FUNKAMATEUR – Bauelementeinformation
CA 3039

Kurzcharakteristik

� fünf gleichwertige und eine zusätz-
liche Diode (Anode am Substrat)

� sehr kurze Sperrverzögerungszeit

� gute Übereinstimmung der Fluß -
spannungen

� geringe Diodenkapazitäten

� zwei Gehäuseausführungen

� vielfältige Applikationsmöglich -
keiten, z. B. Balance-Modulatoren
und -Demodulatoren, High-Speed-
Diodengatter oder Analogschalter 

� Bei Anwendungen als Balance- oder
Ringmodulatoren, wo die Sperr -
kapazität besonders klein sein soll,
ist das Substrat auf ein Potential zu
legen, das deutlich kleiner als der
geringste Signalspannungs-Augen-
blickswert ist.

Bild 1: Pinbelegung des Rundgehäuses (CAN)

Bild 2: Pinbelegung des Dual-in-line-Gehäuses (SOIC)

Kennwerte (∂A = 25 °C)

Parameter Kurzzeichen min. typ. max. Einheit

Flußspannung1 UF

bei IF = 50 µA 650690 mV
bei IF = 1 mA 730780 mV
bei IF = 3 mA 760800 mV
bei IF = 10 mA 810900 mV
Durchbruchsspannung UBR

bei IR = –10 µA für jede Diode 5 7 V
zwischen jeder Diode und Substrat 20 V
Sperrstrom IR

für jede Diode bei UR = 4 V 0,016 100nA
zwischen jeder Diode und Substrat
bei UR = 10 V 0,022 100nA
Flußspannungsabweichung
der Dioden untereinander ΔUF

bei IF = 1 mA 0,5 5mV
Temperaturkoeffizient
der Flußspannung TKU –1,9 mV/K
Flußspannung der mit Anode
am Substrat liegenden Diode UF

bei IF = 1 mA 650 mV
Sperrverzögerungszeit tRR

bei IF = 10 mA und IR = 10 µA 1 ns
Durchlaßwiderstand RD

bei f = 1 kHz und IF = 1 mA 25 30 45Ω
Sperrkapazität CR

bei UR = 2 V und IF = 0 0,65 pF
Kapazität zw. Diode und Substrat CDS

bei UDS = 4 V und IF = 0 3,2 pF
Umgebungstemperatur ∂A –55 125 °C

1 außer der mit der Anode am Substrat liegenden Diode

Grenzwerte  

Parameter Kurzzeichen min. max. Einheit

Sperrspannung UR 5V
Durchlaßstrom IF 25mA
Spitzendurchlaßstrom IFS 100mA
Verlustleistung bis ∂A = 55 °C
pro Diode PD 100mW
gesamt Ptot 600mW
Lagertemperatur ∂S –65 150 °C

Anschlußbelegungen und interner Aufbau
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