ZF-System fiir Breitband-FM

Grenzwerte Kurzcharakteristik
P t Ki ich in. . Einheit . . . .
arameter urzzeictien o e et e monolithisch integrierter Schaltkreis
Betriebsspannung Up 16 A mit allen Funktionseinheiten eines
Gesamtverlustleistung Pyt umfangreichen ZF-Systems
bis 95 =60 °C 600 mW e ZF-Verstirkerstufen, Quadratur-
abd, =60 °C 600 mW — 6,7 mW/K demodulator, NF-Vorverstirker und
Lagertemperatur 9s —65 150 C spezielle Schaltungen fiir AGC, AFC,
Stummschaltung sowie Abstimm-
anzeige
e hervorragende Empfindlichkeit
e geringe Verzerrungen
Kennwerte (UB =+12V, fe =10,7 MHz, fmod =400 Hz, aA =25°C) e gute AM_Unterdrﬁckung
Parameter Kurzzeichen min. typ. max. Einheit e Signalausginge fiir Squelch-Steue-
Ruhestromaufnahme Igo 16 23 30 mA rung.,‘ Abstlmmanzelge-lnstrume.nt,
. verzogerte AGC-Steuerung sowie
Gleichspannungen Ux flexible AFC
an Pin 1,2 und 3 12 19 24V Hexible AL
Pin 6 und 10 5 56 6 v e interne Betriebsspannungs-
—3-dB-Kompressionspunkt 12 25 mV stabilisierung
AM-Unterdriickung Daum e Lieferung in drei Gehdusevarianten:
bei U, = 100 mV und m = 30 % 45 55 dB PDIP (CA 3089E), CDIP (CA 3089F)
Klirrfaktor k und SOIC (CA 3089M1)
bei einfacher Abstimmung 0,5 1 %
bei zweifacher Abstimmung 0,1 %
Signal-Rausch-Verhiltnis (S+N)/N 60 67 dB
Umgebungstemperatur —40 85 °C
AnschluBbelegungen
. ] ]
Eingan_(; 1 EI Ne Masse IZ EI Masse
2 EI verzogerte [, EI verzdgerte
Bypass- {I: AGC Eingang AGC
Eingang
¢ ) s (4] 1] ese
y Bypass-
Frame :I usgang Eingang I: :I Substrat
4 13| Abstimm- 4 17
(Masse) anzeige (Masse)
Ausgang
Mute- Mute- Frame :I :
5 12 / 5 16| Abstimm-
Steuerung Logik (Masse) anzeige
NF- Mute- Mute-
Ausgang EI Us Steuerung 6 15 Logik
AFC- Referenz- NF-
Ausgang 4 0| Bias Ausgang 7 EI Us
Eingang
ZF- . AFC- Referenz-
Ausgang g gg;%rg[tfgw, Ausgang 8 13| Bias
7F. léingang
9 EI uadratur-
Ausgang demodulator

Bild 1: Pinbelegung der 16poligen Gehause PDIP und CDIP

Bild 2: Pinbelegung beim Geh&use SOIC
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Interner Aufbau und typische AuBenbeschaltung

Bild 6: Test- und Einsatzschaltung des
integrierten ZF-Systems CA 3089E mit
einfacher Abstimmung durch L und C1
fir 10,7 MHz ZF. Die Leerlaufgiite der
Spule sollte bei 75 liegen. Fiir die zwei-
fache Abstimmung wird ein weiterer, mit
3 kQ bedampfter Kreis mit L induktiv
gekoppelt.
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Bild 3: Innenaufbau und grundsitzliche externe Beschaltung des ZF-Systems
Wichtige Diagramme
[”Z] Up=+12V | Bild 4: De"r Strom in Pin 7 .als Ifunktion der [573] Ug=t12V [lé]
d4=+252C] Frequenzinderung beschreibt die AFC-Cha- ol 2= #2520 1 0
12514 7 7 rakteristik des integrierten ZF-Systems.
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