FUNKAMATEUR - Bauelementeinformation

Schneller Operationsverstarker

OP 160

Grenzwerte Kurzcharakteristik
Parameter Kurzzeichen min. max. Einheit L
Versorgungsspannung +Ucc 118l Vv ® fur St.romm.ckkopp]un.g entwigkelt
; (d. h.,invertierender Eingang hat
Eingangsspannung Ul —Ucc +Ucc b : ;
Diffaronz. hohe,. chhtlnvertlerender Eingang
Eingangsspannung i = 1 \% hat niedrige Impedanz); dadurch
Eingangsstrom I -1 7 mA sehr hohe Bandbreite und Slew-Rate
AusgangskurzschluB3- e geeignet fiir hohe Lastkapazititen
dauer Tok 10 s e Bandbreite infolge Stromgegen-
Einsatztemperatur N ! kopplung relativ unabhingig von
OP 160A.F (2) Zo s c kg
OP 160 G‘(P, s 40 35 °C ° v;rmmderte Lels_tungsaufnahme bei
min. | mA aus Pin 8
e Anwendungen: Datenerfassung,
Kommunikationssysteme, HF-
o und Videoverstirker, schnelle
Kennwerte (£Ucc = 1151 V, Rg = 820 Q, d, =25 °C) Integratoren, Treiber fiir schnelle
Parameter Kurzzeichen min. typ. max. Einheit A/D-Wandler
e drei Gehduseformen: CERDIP (OP
Stromaufnahme I
bt B =i - 6.5 8 st 160 AZ, FZ), Plastik (OP 160 GP,
Offsetspannung U ) 5 mV GS) und LCC-20-Contact
Betriebsspannungs- PSR
unterdriickung 74 80 dB
Gleichtaktunterdriickung ~ CMR Bezugsquelle:
gf;;gé’;"g;;‘nuuvng i ?? 2 i %B Der OP 160 GP wird zum Preis von
s I - . ;
Ausgangsspannung Uo 21,05 DM von Relchelt-Ele'ktronlk,
bei R, = 500 Q =i 11 \% Marktstr. 101-103, 26382 Wilhelms-
Ausgangsstrom Iy haven, angeboten.
bei Ug =10V 35 60 mA
bei Ug=-10V =35 —45 mA
Slew-Rate SR
bei V,=1,tUg=1101V, .
R, =500 Q 1300 Vips Pinbelegung
Anstiegszeit t,
bei Vy=1,2Up=0,1V 4 ns
bei V,=-1,+Uy=0,1V 6.4 ns 8] DISABLE
Bandbreite BW
bei V, =1, Ry, = 500 Q 55 MHz (7] +Uec
bei V, =1, R, =500 Q 90 MHz @ Ausgang
bei V, =2, R, =500 Q 65 MHz 5 Masse
Eingangskapazitit C;
nichtinvertierender Eing. 4 pF .
w7 Bild 1: AnschluBbelegung DIP-
Rauschspannung en 3,5 nV/N Hz bzw. SO-Gehiuse
Applikationsschaltung Offsetkompensation
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Bild 3: Nullieren der Offset-
Bild 2: Integrator mit Stromgegenkopplung spannung
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Typische Applikationsschaltungen als Verstarker
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Bild 4: Invertierender Verstarker
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Bild 5: Spannungsfolger; R¢
bildet mit der Streukapazitét
an Pin 3 einen TiefpaB zur Li-
nearisierung des Frequenz-
gangs und ist experimentell zu
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Bild 6: Slew-Rate beim nichtinvertierenden

Verstarker
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Bild 8: Verstdrkung des Spannungsfolgers

ermitteln
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Bild 7: Slew-Rate beim invertierenden Ver-

starker
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Bild 9: Verstdrkung beim eingestellten Wert -1
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