Stückliste Controller-Platine

C1-C14:
100nF, Vielschichtkeramik RM2,5

C15-17:
220µF,35V stehend 8mm Ø

C18-19:
330µF,16V stehend 8mm Ø

CON1:
Wannen-Stiftleiste 14pol (Seiten gekürzt)

CON2:
Wannen-Stiftleiste 10pol (Seiten gekürzt)

D1-4:
Schottkydiode 1A 40V SB140 stehend montiert

D5:
Si-Universaldiode 1N4148

IC1:
AT90S8515-J (PLCC44) oder AtMega8515 (PLCC44)


www.atmel.com

IC2:
SED1374 / S1D13704 (oder SED1375 / S1D13705 siehe Text)


www.erd.epson.com/vdc/html/contents/S1D13704.htm

IC3:
74HC573D (SO-20)

IC4:
74HC86N (DIL16)

IC5:
LTC1257 CN8 (DIL8)

IC6:
LTC1298 CN8 (DIL8)

IC7:
LT1172 CN8 (DIL8)


www.linear.com

IC8:
je nach Anwendung:


2* 14pol. Buchsenreihe für Lötstifte oder IC-Sockel DIL28 schmal, 


mit 32k Cache-RAM, 25ns oder kürzer

IC9:
79 L 24

IC10:
LM1086-IT3,3 oder LT1086-CT3,3

IC11:
LM358 (DIL08)

IC12:
LM2575-T5,0 (TO220-5)


www.national.com

IC13:
74HC74N (DIL16)

IC14:
AT45DB041 (SO-8) optional


www.atmel.com

L1-L2:
330µH 1A Typ „77A“


www.fastron.de

QG1:
DIL-Quarzoszillator 16 MHz


optional bis 25 MHz (nur ATMega)


24 MHz für Baudraten bis 115kB 

R1:
47 Ohm 0,25 W stehend

R2:
1 kOhm 0,25 W stehend

R3:
1,6 kOhm 0,25 W stehend

R4:
2,0 kOhm 0,25 W stehend

R5-R7:
4,7 kOhm 0,25 W stehend

R8-R12:
10 kOhm 0,25 W stehend

R13:
22 kOhm 0,25 W stehend

R14:
30 kOhm 0,25 W stehend

R15:
39 kOhm 0,25 W stehend

R16:
Trimmpoti 100 kOhm stehend RM 5/2,5

SW1:
Drehgeber DDM427 liegend


www.conrad.de Best.-Nr. 70 55 86


www.hopt-schuler.de

weitere Bauteile:

U-Profilkühlkörper V5616X oder SK13/35SA (Alutronic bzw. Fischer)

PLCC44-Fassung, Befestigungsschrauben, Drehknopf

Drahtbrücken J1-3 nicht vergessen! Das optionale IC14 wird mit einer weiteren Drahtbrücke an J1-3 (+3,3V) angeschlossen.

