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Bei der zeichnerischen Umsetzung des Bil -
des 4 hat sich ein Fehler eingeschlichen.
Im Current-Sheet-Modell wird das aufge-
wickelte Metallband zu den beiden Enden
(unten) hin schmaler, sodass die Spulen-
länge in diesem Modell oben und unten
gleich ist und die äußeren Umrisse ein
Rechteck bilden. Nebenstehend sehen Sie
das korrigierte Bild.
Des Weiteren ist bei Formel (19) das Qua-
dratzeichen bei p zu viel. Ergänzt sei in die-
sem Zusammenhang, dass die Optimierung
auf minimales nominales Volumen ge mäß
dem Current-Sheet-Modell mit Durch mes -
ser D und Länge ls gemäß Bild 4 erfolgt.
Die Formel (16) für den Proximity-Faktor
F ist als Näherung selbstredend mit einem
Fehler behaftet. Dieser beträgt 
für a= (0,5…0,8)  und h= (0,5…0,7) ±1 %,
für a= (0,4…1) und h= (0,3…0,7) ±2,5 %,
für a = (0,2…1) und h = (0,3…0,8) ±3,6 %

und steigt außerhalb dieser Bereiche deut-
lich an. Das sollte ggf. bei Anwendung die-
ser Näherung beachtet werden.

� XLS-Arbeitsblätter
In den weiteren Anhängen finden Sie
XLS-Arbeitsblätter, die sich mit dem Pro-
gramm Microsoft Excel oder dem Pro-
gramm Calc aus einem der freien Open -
Office-Pakete (www.openoffice.org und
http://de.libreoffice.org für Windows, Li-
nux und Mac OS sowie www.neooffice.org/
neojava/de für Mac OS) öffnen und bear-
beiten lassen.
Für die praktische Nutzung wird der kom-
plette Algorithmus HB9DFZ_ Luftspule.XLS
empfohlen.
Die anderen beiden XLS-Arbeitsblätter
HB9DFZ_Luftspule_vereinfacht.XLS und
HB9DFZ_Luftspule_stark_vereinfacht.XLS
dienen in erster Linie zur Information für

Interessenten, die die vereinfachten For-
meln nachvollziehen und vielleicht ander-
weitig umsetzen möchten.
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Evtl. Fragen bitte an: 

Ergänzung zum Beitrag 
„Güte zylindrischer Luftspulen“ 
in FA 10/13, S. 1080 ff.
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Bild 4: Beim Current-Sheet-Modell denkt
man sich anstelle der runden Drähte
(schwarz) unendlich dünne Metallbän-
der (rotbraun), die sich fast be rüh ren.


