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Mit meinem Programm Attenuator.exe kann man über USB den Step Attenuator steuern (set 

attenuation), man kann aber auch das Bluetooth‐Modul mittels AT‐Kommandos konfigurieren. Dazu 

darf das HC‐06 Bluetooth‐Modul nicht mit dem PC verbunden sein, d.h. der Bluetooth COM Port darf 

durch kein PC‐Programm geöffnet sein. 

Beispieldurchlauf: 

Nachdem wir uns mit TestUSB überzeugt haben, dass der Step Attenuator am USB Port sichtbar ist, 

setzen wir mittels „send AT‐Commands“ das Kommando „AT+NAMEStep Attenuator“ ab: 

 

Dieses benennt das Bluetooth‐Modul von HC‐06 um in „Step Attenuator“. Das Modul meldet sich 

daraufhin mit OKsetname: 

 

 

   



Wir können mit „AT+PINxxxx“ auch den Default‐Pin 1234 durch einen beliebigen Pin xxxx ersetzen: 

 

Jetzt suchen wir nach dem rekonfigurierten Modul: 

 

   



Es meldet sich jetzt in der Tat als Step Attenuator: 

 

Wir geben jetzt den neuen Kopplungscode des Gerätes ein: 

 



 

Und haben das Gerät erfolgreich installiert: 

 

   



Wir lokalisieren die in Frage kommenden COM Ports: 

 

Es wurden zwei COM Ports hinzugefügt, von denen allerdings nur einer reagiert (hier COM4), wie wir 

mit einem Terminalprogramm überprüfen können: 

 

Senden wir an den Attenuator „id“, so meldet er sich mit „DG8SAQ Attenuator V1.0“ 

 

ENDE 


