Kompilierung der Firmware fiir den DG8SAQ Step Attenuator

T. Baier DG8SAQ
31.5.2017

Zur Kompilierung der Firmware werden die folgenden kostenlosen Softwarepakete bendtigt, die
zuerst in der aufgefiihrten Reihenfolge zu installieren sind:

1. WInAVR, derzeit zu finden unter
https://sourceforge.net/projects/winavr/

2. Atmel AVR-Studio 4 (keine neuere Version!)
http://www.atmel.com/tools/STUDIOARCHIVE.aspx

Nach abgeschlossener Installation 6ffnet man die Firmware-Datei Attenuator.aps per Doppel-Klick.
Das ist die Projektbeschreibung im xml-Format.

Dann muss man die Build-Tools definieren. AVRStudio kann von Haus aus nur Assembler. Man
definiert den C-Compiler avr-gcc.exe und das make-tool make.exe als Build-Tools unter Project-
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#define ID "DGESAQ Attenuator ¥1.0"

#define DEFAULT_ATTEW 1} < default dB walue on first power-up

#define MIN_ATTENH 1] ¢ minimum allowed attenuation in dB
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#ifdef CONFIGURATIONL

#define MIN_STEP 1 <7 minimum dB step size, information only for USE host
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Es 6ffnet sich das Options Fenster,...
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... in dem man auf das linke untere Symbol klickt:
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Dann klickt man auf Rebuild all:
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Das Ergebnis misste dann so aussehen:
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Build started 31.5.2017 at 10:06:39
#® avr-gcc -I"C:\Exchange\StepAttenuator\webdata\DG8SAQ_StepAttenuator\Atmega8s-firmware\Code\usbdrv" -mmcu=ztmegaS§ -Wall -gdwarf-2
naigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MI main.c -MF dep/main.c.d -c¢ ../main.c

® avr-gee -I"C:\Exchange\Stephttenuatoriwebdata\DGESAQ Stephttenuater\ltmegadf-firmsare\Cedel\usbdry” -mmeu=atmegad® -Wall -gdwarf-2
naigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT usbdrv.c -MF dep/usbdrv.o.d -c ../usbdrv/usbdrv.c

#® avr-gcc -I"C:\Exchange\StepAttenuator\webdata\DGESAQ_StepAttenuator\AtmegaS8-firmware\Code\usbdrv" -mmcu-atmegaSf -mmcu-atmegaSf -Wall -gdwarf-2
signed-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT uskdrvasm.o -MF dep/usbdrvasm.c.d -xX assembler-with-cpp -Wa,-gdwarf2 -c ../ /uskdrv/uskdrvasm.S

# avr-gcc -mmeu=atmegaBf -Wl, -Map=Attenuator.map main.o uskdrv.o uskdrvasm.o -¢ Attenuator.elf

® avr-cbjcopy -0 ihex -R .eeprom -R .fuse -R .lock -R .signature Attenuator.elf Attenuator.hex

® avr-ckjcopy -j .eeprom --set-ssction-flags=.eeprom="alloc,load” --change-section-lma .eeprom=0 —-no-change-warnings -0 ihex Lttenuator.elf Lttenuator.eep || exit 0
avr-cbjdump -h -5 Attenuator.elf > Attenuator.lss
Build succeeded with 0 Warnings...
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Compile alleine reicht nicht, denn das macht nur Object Files aber keine Hex-Datei. Erst der Linker
bindet alles zusammen und macht eine Hex-Datei.



Wenn die Objects schon auf dem neuesten Stand sind, dann macht Compile gar nichts. Rebuild
erzwingt die Neucompilierung. Compile benutze ich nie, immer nur Build oder Rebuild.

Die Hex-Datei Attenuator.hex findet sich dann im Output-Unterverzeichnis und kann in den
Atmega88 einprogrammiert werden.
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