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FUNKAMATEUR – Bauelementeinformation ACS756
xCB-xxxBLineare Stromsensoren auf Hall-Effekt-Basis

Grenzwerte 

Parameter Kurzzeichen min. max. Einheit

Betriebsspannung UB –0,5 8 V
Ausgangsspannung UA –0,5 28 V
Ausgangsstrom IA –1 3 mA
Arbeitsspannung 

zwischen Pins 1/3 und 4/5 US 500 V
Sperrschichttemperatur ϑJ 165 °C
Betriebstemperatur

bei ACS756Sxxx ϑB –20 85 °C
bei ACS756Kxxx ϑB –40 125 °C

Kurzcharakteristik

● geringes Rauschen
● Frequenzbereich 0 Hz bis 120 kHz
● geringe Anstiegszeit des analogen

Ausgangssignals
● Ausgangsspannung proportional 

zu Gleich- und Wechselströmen
● Ausgangsempfindlichkeit 

40 mV/A bzw. 20 mV/A
● interner Leiterwiderstand 100 μΩ
● Betriebsspannung 5 V
● keine Kalibrierung erforderlich
● nahezu keine magnetische Hysterese

Beschreibung

Die Schaltkreise der Serie ACS756
sind präzise Stromsensoren für die po-
tenzialfreie Messung von Gleich- und
Wechselströmen. Die ICs enthalten
 eine auf dem Hall-Effekt basierende
Schaltung. Der durch einen Kupferlei-
ter fließende Strom generiert ein mag-
netisches Feld, das die Hall-Umsetzer
in eine proportionale Ausgangsspan-
nung mit geringem Offset umsetzen.
Die hohe Genauigkeit der ICs wird
durch den geringen Abstand zwischen
Kupferleiter und Hall-Umsetzer er-
reicht.

Kennwerte (UB = 5,0 V, ϑB = 25 °C)

Parameter Kurzzeichen min. typ. max. Einheit

Betriebsspannung UB 3,0 5,0 5,5 V
Betriebsstrom IB 10 14 mA
Ausgangslast, kapazitiv CL 10 nF
Ausgangslast, resistiv RL 4,7 kΩ
Eingangswiderstand RE 100 μΩ
Anstiegszeit1) tA 3 μs
Umsetzzeit tU 1 μs
Bandbreite bei 10-A-Impuls B 120 kHz
Symmetrie ΔUA 98,5 100 101,5 %
Ausgangsspannung2) UA0 0,5 · UB V
Ausgangsspannungsoffset UAOff ±2 mV
ACS756KCB-050B
Eingangsstrom IE –50 50 A
Empfindlichkeit UA 37,2 40 42,8 mV/A
Rauschen UAR 10 mV
Betriebstemperatur ϑB –40 125 °C
Nichtlinearität3) ΔUA –1,8 1,8 %
Nichtlinearität4) ΔUA –1 1 %
Gesamtausgangsfehler ΔUAG –7,5 7,5 %
ACS756SCB-050B
Eingangsstrom IE –50 50 A
Empfindlichkeit UA 38,3 40 41,7 mV/A
Rauschen UAR 10 mV
Betriebstemperatur ϑB –20 85 °C
Nichtlinearität ΔUA –1 1 %
Gesamtausgangsfehler ΔUAG –5 5 %
ACS756SCB-100B
Eingangsstrom IE –100 100 A
Empfindlichkeit UA 18,2 20 21,8 mV/A
Rauschen UAR 6 mV
Betriebstemperatur ϑB –20 85 °C
Nichtlinearität3) ΔUA –1 1 %
Nichtlinearität4) ΔUA –1,75 1,75 %
Gesamtausgangsfehler3) ΔUAG –7 7 %
Gesamtausgangsfehler4) ΔUAG –8 8 %
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Bild 1: Pinbelegung 
(Gehäuse 5-CB, Anschlussform PFF)

Anschlussbelegung

Pin 1: Betriebsspannung (VCC)
Pin 2: Masse (GND)
Pin 3: Ausgangssignal (VOUT)
Pin 4, 5: Eingänge des Strommonitors
(IP+, IP–)

1) bei CL = 470 μF 2) bei IE = 0 A
3) bei ϑB = ϑBmin … 25 °C 4) bei ϑB = 25 °C … ϑBmax

Hersteller

Allegro Microsystems LLC, USA;
www.allegromicro.com

Bezugsquelle

Digi-Key Corp; www.digikey.de
ACS756
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Applikationsschaltung

Eingangsstrom
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Bild 4: Die Umsetzzeit tU ist die Zeit zwischen der Ände -
rung des Eingangsstroms und einer Reaktion am Umset -
zer ausgang. Sie ist abhängig von den induktiven Kom po -
nenten innerhalb des Schaltkreises. Da sie unabhängig
von der Stromstärke ist, lässt sie sich in der nachfol gen -
den Schaltungsstufe kompensieren.
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Bild 3: Die Anstiegszeit tA ist die Zeit zwischen dem Er -
reichen der 10-%- und der 90-%-Marke des Umsetzer -
aus gangssignals. Aus ihr lässt sich die Bandbreite errech -
nen, innerhalb der der IC nutzbar ist. Die Formel lautet:

0,35
B = –––––.

tA

Wichtige Diagramme

Bild 6: 
Minimalbeschaltung des ACS756xCB-xxxB
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Bild 2:
Blockschaltbild des ACS756xCB-xxxB
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Bild 5:
Abhängigkeit der Ausgangsspannung UA von dem zu mes -
senden Eingangsstrom IE bei ϑB = 25 °C und im gesam ten
Betriebstemperaturbereich von ϑBmin bis ϑBmax
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