FUNKAMATEUR - Bauelementeinformation

Multipoint-RS485/RS422-Transceiver

DS3695A(T)
DS3696A

Grenzwerte Kurzcharakteristik

Parameter Kurzzeichen min. max. Einheit . efiillt den EIA-Standard RS-485

Betriebsspannung Ug 7 \Y fiir Multipoint-Busiibertragungen

Steuereingangsspannungen Uetr 7 \ « kompatibel mit RS-422

Treibereingangsspannungen Uidr 7 \ « typisch 10 ns Treiberlaufzeit-

Treiberausgangsspannungen Uodr -10 15 \Y, verzogerung

Empfangereingangsspannungen Ui -10 15 \Y « einpolige +5-V-Betrigbsspannung

Empfingerausgangsspannungen  Uor 55 \4 « Bussignabereich—-7V..+12V er-

Speichertemperaturbereich Tsp -65 150 °C laubt +7 V Massedifferenz zwischen

Lottemperatur (4 s l6ten) T, 260 °C einzelnen Busteilnehmern
« thermischer Abschaltschutz
« Hochohmigkeit zum Bus bel Tristate

Kennwerte (Ug = +4,75 bis +5,25 V, Ty = 0°C bis 70°C) ﬁ;ﬁfgg{?&;ﬂ?g&?ﬁm g

Parameter Kurzzeichen min. typ. max. Einheit die Abschaltung wihrend des laufen-

differentielle Treiberausgangs- den Betriebs

spannung (unbelastet) Uoar 5 v « biszu 32 Transceiver am Bussystem

differentielle Treiberausgangs- maglich

spannung (belastet) mit: « typisch 70 mV Empfianger-Hysterese

50 Q (RS-422) Uos 2 v + SOIC-Gehiuse

27 Q (RS-485) Uowz 15 v

Eingangsspannung High Ui 2 \% Beschreibung

Eingangsspannung Low U 08 \Y

Eingangsstrom High lin 20 HA DS3695A und DS3696A sind differen-

Eingangsstrom Low I 200 PA tielle Hochgeschwindigkeits-Tristate-

Empfinger-Eingangshysterese AUy, 70 mvV Bus-Transceiver fiir das RS-485-Uber-

Empfinger-Ausgangsspannung tragungsprotokoll mit erweitertem Si-

High Uen 2.4 Y, gnalpegelbereich  (+12V..-7V) fiir

Low Uy 05 \Y; Multipoint-Dateniibertragungsanwen-

Empfingereingangswiderstand Ry, 12 kQ dungen. Beide Typen sind zusitzlich

Betriebsstrom (ohne Last): kompatibel zu den Anforderungen des

Treiberausginge enabled 42 60 mA RS-422-Standards.

Treiberausginge disabled 27 40 mA Treiber- und Empfingerausginge ver-
fiigen iiber Tristate-Fahigkeit. Die Trei-
berausginge verbleiben iiber den ge-
samten Bereich zwischen +12V und

AnschluBbelegung —7V in Tristate. Busfehler, die zu aus-
geprigter Verlustleistung im | C fiihren,

U tr_iggerr] eine in't.erneAbschaItIogik, di_e

. 5 die Treiberausginge in den hochohmi-
o ; [ gen Zustand iiberfiihren.

-4 L 5/f Der DS3696A verfiigt iiber ein Aus-

2 ; ]“”S gangs-Pin (TS), welches eine derartige

" o Wirmeabschaltung des Bauelements an

nY e die Peripherie signdlisiert. ,,TS* ist ein

,,-Open-Callector“-Pin mit einem inter-

nen 10-kQ-Pull-Up-Widerstand. Dies

erlaubt es den TS-Ausgingen mehrerer

Ds3696A N/ ICs, logisch ein gemeinsames ,wired

a0 . L OR‘ (verdrahtetes ODER) fiir eine Ge-

o, ;7 samtsignalisierung des Fehlerzustands

REAE 00/l .
as zu bilden.

s & nosm ] Sowohl die Wechelspannungs- als auch

4 0 5 die Gleichspannungs-Spezifikationen

" [ sind im Temperaturbereich zwischen

0°C und +70°C und im Betriebsspan-

nungsbereich zwischen 4,75V...525 V

Bild 1: Pinbelegung (Draufsicht) der ICs im SOIC-Gehéause garantiert.
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Zeitverhalten Funktionstabellen

v o Daten senden
AR *ov ov Eingiinge Ausginge
25V
__l /RE DE DI *)Bed. /DO DO /TS
TPHL tpth

VoK f = IMHz: 1, < 10ns X 1 1 kF 0 1 H
" ik i 10ns s o X 1 1 kF 1 0 H
vou X 0 X X Zz Z H
. i i . . X 1 X F VA Z L
Bild 2: Eingang-zu-Ausgang-Laufzeitverzégerung der Empfanger
W~ - %E -
. > ™ R »,% Daten empfangen
o= =p : Eingiinge Ausginge
| 2 e w2
" IRE DE RI -/RI RO /TS
OUTPUT 1.5V
NORMALLY LOW d Py O O > +0,2 \Y 1 H
' J )
—-‘; zH ‘r—- o ; [} o 0 0 <-02V 0 H
! ala o Vo 0 o Eing.offen 1 H
R - \ [} 1 0 X Z H
NDK?A"‘A{WLIEH
ov - 2
Bild 3: Timing der Enable/Disable-Laufzeitverzégerung der Empfanger
*) Legende
3y
t= 1MHz:t, < 10ns X = Bedingung gleichgiiltig
ol 1.5v ¢ <10ns 1.5V .
ov f Z = Status hochohmig
B ' Ly L : kF = keine Fehlerbedingung
b0 —p v, 72 F = Fehlerbedingung
Yo 50% 50% _
DO L +
| | tsKew - tsKew

Bild 4: Eingang-zu-Ausgang-Laufzeitverzégerung der Treiber
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Bild 5: Timing der Enable/Disable-Laufzeitverzogerung der Treiber

Typische Applikationsschaltung
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Bild 6: Die Transceiverschaltkreise kommen vorzugsweise bei Multipoint-
Verbindungen von RS485/422-Bussen zum Einsatz.
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