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FUNKAMATEUR – Bauelementeinformation ICM7211(A)
ICM7211(A)MDecoder/Treiber-IC für vierstelliges LC-Display

Grenzwerte 

Parameter Kurzzeichen min. max. Einheit

Betriebsspannung UB 6,5 V
Eingangsspannung UE –0,3 UB+0,3 V
Betriebstemperatur ϑL –55 125 °C
Lagertemperatur ϑB –20 85 °C

Kurzcharakteristik

● Betriebsspannung 5 V
● Ansteuerung durch Mikroprozessor

oder über Multiplex-Bus
● wahlweise Darstellung von hexa -

dezimalen Zeichen
● im DIL40-Gehäuse verfügbar

Beschreibung

Die Schaltkreise der ICM7211-Familie
sind Decoder/Treiber für vierstellige
LC-Displays. Sie besitzen jeweils vier
BCD-zu-Siebensegmentdecoder, 7 Bit
breite Speicher und Treiber an den Aus-
gängen zum LC-Display. Es stehen
zwei unterschiedliche Fonts und zwei
unterschiedliche Ansteuermöglichkei-
ten zur Verfügung (siehe Funktion).

Kennwerte (UB1 = 5 V, ϑB = 25 °C)

Parameter Kurzzeichen min. typ. max. Einheit

Betriebsspannung UB 3 5 6 V
Betriebsstrom IB 10 50 μA
Oszillatorfrequenz fOSC 19 kHz
Frequenz an der Rückelektrode fBP 150 Hz
Anstiegs-/abfallzeit

Segmente (CL = 200 pF) tSEG 0,5 μs
Rückelektrode (CL = 5 nF) tBP 1,5 μs

Eingänge
High-Eingangspegel UEH 3 V
Low-Eingangspegel UEL 1 V
Eingangskapazität CE 5 pF
ICM7211(A)
Daten-Setup-Zeit tDS 500 ns
Daten-Haltezeit tDH 200 ns
Stellenauswahl-Pulsbreite tSS 1 μs
Umschaltzeit zwischen Stellen tDU 2 μs
ICM7211(A)M
Daten-Setup-Zeit tDS 100 ns
Daten-Haltezeit tDH 10 ns
IC-Auswahl-Pulsbreite tCS 200 ns
IC-Auswahl-Pulsbreite tDA 2 μs

Bild 1: Blockschaltbild des ICM7211(A)M
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Bild 2: Pinbelegung (DIL40)

Anschlussbelegung

Pin 1: Betriebsspannung (V)
Pin 37…40, 2, 4, 3: 
Ausgänge QA1…QF1
Pin 6…10, 12, 11: 
Ausgänge QA2…QF2
Pin 13…17, 19, 18: 
Ausgänge QA3…QF3
Pin 20…24, 26, 25: 
Ausgänge QA4…QF4
Pin 5: Rückelektrode (BP)
Pin 27…30: Dateneingänge B0…B3
Pin 35: Masse (GND)
Pin 36: Oszillatoreingang (OSC)
beim ICM7211(A)
Pin 31…34: Stellenauswahl D1…D4
beim ICM7211(A)M
Pin 31, 32: Stellenauswahl D1, D2
Pin 33, 34: IC-Auswahl CS1, CS2

Hersteller

Maxim Interated Products, USA,
www.maximintegrated.com

Bezugsquelle

Reichelt Elektronik GmbH & Co. KG, 
www.reichelt.com
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Bild 3: Abhängigkeit des Betriebsstroms IB von der Be -
triebs spannung UB bei unterschiedlichen Betriebs tem pe -
raturen ϑϑB

1 2 3 4 5 7
0

30

60

90

120

150

180

UB[V]

fBP[Hz]

C=0(offen)

C=22pF

C=220pF

Bild 4: Abhängigkeit der Frequenz an der Rückelektrode
fBP von der Betriebsspannung UB bei unterschiedlichen
Kapazitäten C am Oszillatoreingang OSC

Wichtige Diagramme

Bild 5: Ansteuerung des ICM7211(A) über zwei 4 Bit breite
Ports, einer für die Daten und einer für die Stellenauwahl

Funktionen

Ansteuerung
ICM7211M und ICM7211AM ermög-
lichen über ein sogenanntes Mikropro-
zessor-Interface die IC- und die Stellen-
auswahl über jeweils 2 Bit breite Ports
(Kennzeichnung durch Zusatzbuchstaben
M in der IC-Bezeichnung). ICM7211 und
ICM7211A erlauben hingegen die An-
steuerung über ein sogenanntes Multi-
plex-BCD-Interface mit einem 4 Bit brei-
ten Port (Kennzeichnung ohne Zusatz-
buchstaben M).
Hinsichtlich der darstellbaren Zeichen
gibt es ebenfalls Unterschiede. ICM7211
und ICM7211M stellen hexadezimale
Zeichen dar (Kennzeichnung ohne Zu-
satzbuchstaben A). ICM7211A und ICM
7211AM können lediglich die Ziffern 0
bis 9 darstellen (Kennzeichnung mit Zu-
satzbuchstaben A).
Allen Typen der ICM7211-Familie sind
die vier Dateineingänge gemeinsam.

RC-Oszillator
Der interne RC-Oszillator, der für die
Abläufe im IC verantwortlich ist,
schwingt auf 19 kHz. Seine Frequenz
lässt sich durch Einfügen von externen
Bauteilen vom Pin 36 nach Masse oder
Betriebsspannung verändern. Das Sig-
nal mit der durch 128 geteilten Frequenz
des RC-Oszillators wird für die Ansteu-
erung der Rückelektrode verwendet. Al-
ternativ zum internen Oszillator lässt
sich ein externer Oszillator an Pin 36 an-
schließen. Das zugeführte Signal muss
zwischen 1,5 V und 5 V liegen, wenn ei-
ne Betriebsspannung von 5 V verwendet
wird. Das externe Signal darf nicht län-
ger als 1 ms unter 1 V absinken, da sonst
die Rückelektrode abgeschaltet wird.

Rückelektrode
Am Anschluss BP liegt ein Rechtecksig-
nal mit einem Taktverhältnis von 1:1
(Amplitude 0 V bis UB). Der Ausgang
BP lässt sich durch Verbindung des An-
schlusses 36 mit Masse abschalten. Pin
5 wird dadurch zum Eingang, der sich
mit den Rückelektrodenanschlüssen an-
derer ICM7211 kaskadieren lässt.
Die Segment-Treiber im ICM7211 sind
CMOS-Inverter, die eine Ausgangsspan-
nung von 0 V oder UB abgeben. Der Ein-
gang des Inverters wird zwischen zwei
Signalen umgeschaltet. Ist der Ausgang
des Segmenttreibers identisch mit dem
Pegel an der Rückelektrode, ist das Seg-
ment nicht sichtbar. Sind die Pegel nicht
identisch, ist das Segment eingeschaltet
(sichtbar).
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Bild 6: Ansteuerung des ICM7211(A)M über insgesamt drei
Ports, ein 4 Bit breiter für die Daten sowie zwei 2 Bit breite
für die Stellenauswahl und die Selektion des ICs
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