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FUNKAMATEUR – Bauelementeinformation
KT925Silizium-HF-Leistungstransistor

in Epitaxie-Planar-Technologie

Grenzwerte 

Parameter Kurzzeichen min. max. Einheit

Kollektor-Basis-Spannung 1) UCB0 36 V
Kollektor-Emitter-Spannung 1)

bei RBE ≤ 100 Ω UCER 36 V
Kollektor-Emitter-Spannung UCE0 18 V
Emitter-Basis-Spannung
bei KT925A, KT925Б UEB0 4 V
bei KT925В, KT925Г UEB0 3,5 V
Kollektorstrom (-spitzenstrom) 1) 2)

bei KT925A IC (ICM) 0,6 (1,0) A
bei KT925Б IC (ICM) 1,0 (3,0) A
bei KT925В/Г IC (ICM) 3,3 (8,5) A
Gesamtverlustleistung 3) bei ϑB = 40 °C
bei KT925A Ptot 5,5 W
bei KT925Б Ptot 11 W
bei KT925В/Г Ptot 25 W
Sperrschichttemperatur ϑj –45 155 °C

Kurzcharakteristik

● HF-Leistungstransistor im
Metall/Keramik-Stripline-Gehäuse

● Treiber- und Endstufentransistor in
FM-Sendern im Frequenzbereich
von 100 bis 400 MHz bei 12 V Be-
triebsspannung; Einsatz in Ama-
teur-2-m-Linearverstärkern bedingt
möglich

● Transistoren sind nicht fehlanpass-
geschützt!

● Alle Transistorelektroden sind vom
Gehäuse isoliert.

Dynamische Kennwerte

Parameter Kurzzeichen min. typ. max. Einheit

Transitfrequenz (f = 100 MHz, UCE = 10 V)
KT925A (IC = 0,6 A) fT 500 1200 MHz
KT925Б (IC = 0,8 A) fT 500 1100 MHz
KT925В/Г (IC = 1,0 A) fT 450 600 MHz
Leistungsverstärkung KT925A 1)

f = 200 MHz, PE = 0,1 W VPE 11 dB
f = 400 MHz, PE = 0,2 W VPE 7,4 dB
Leistungsverstärkung KT925Б 1)

f = 200 MHz, PE = 0,5 W VPE 8,7 dB
f = 400 MHz, PE = 1,0 W VPE 5,0 dB
Leistungsverstärkung KT925В 1)

f = 200 MHz, PE = 3,0 W VPE 7,7 dB
f = 400 MHz, PE = 5,0 W VPE 4,0 dB
Ausgangsleistung (f = 300 MHz)
KT925A (PE = 0,32 W) PA 2,0 2,2 W
KT925Б (PE = 1,0 W) PA 5,0 3,5 W
KT925В (PE = 6,7 W) PA 20 21 W
KT925Г (PE = 5,0 W) PA 15 16 W
Rückwirkungszeitkonstante (UCB = 10 V)
KT925A (IE = 30 mA) hsa/ω 10 20 ps
KT925Б (IE = 30 mA) hsa/ω 23 35 ps
KT925В/Г (IE = 100 mA) hsa/ω 11 40 ps
Kollektor-Basis-Kapazität (f = 5 MHz, UCB = 12,6 V)
KT925A CCB0 10 20 pF
KT925Б CCB0 19 30 pF
KT925В/Г CCB0 40 75 pF

Maßbild

Bild 1: Maßbild und Anschluss bele -
gung

Bezug

FA-Leserservice   KT925A (KT925A)
KT925Б (KT925B)
KT925B (KT925W)

1) bei ϑB
2) tp = 20 ms; T/p = 50                3) dynamisch

1) C-Betrieb bei UCE = 12,6 V, ϑ = 65 °C

Anschlusskapazität gegen Gehäuse

Anschluss Kurzzeichen typ. Einheit

Emitter CEG 1,8 pF
Kollektor CKG 1,5 pF
Basis CBG 0,95 pF

Anschlussinduktivität

Anschluss Kurzzeichen typ. Einheit

Emitter LE 1,0 nH
Kollektor LK 2,4 nH
Basis LB 2,4 nH

Thermische Kennwerte

Parameter Kurzzeichen min. typ. max. Einheit

Gehäusetemperatur ϑC –45 85 °C
Wärmewiderstand
KT925A Rthjc 20 K/W
KT925Б Rthjc 10 K/W
KT925В/Г Rthjc 4,4 K/W

Einbauhinweise

● Anschlüsse bis auf 4 mm kürzbar
● Das Kürzen muss ohne Kraftein -

wirkung auf die Gehäuseeinführung
der Anschlussfahnen erfolgen.

● Lötstellenabstand zum Gehäuse 
≥ 3 mm (Wärme möglichst abführen)

● Lötzeit ≤ 6 s bei 270 °C

Literatur
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Wichtige Diagramme

Bild 9: 
Endverstärker für 2-m-Band

Literatur

Henschel, S., Y22QN: Ein „Nach-
brenner“ für den Handfunksprecher.
FUNKAMATEUR 31 (1982) H. 5,
S. 245–246

Bild 6: Ausgangsleistung als Funktion
der Eingangsleistung beim KT925A

Bild 8: Ausgangsleistung als Funktion
der Eingangsleistung beim KT925V/G

Bild 7: Ausgangsleistung als Funktion
der Eingangsleistung beim KT925B

Bild 3: Ausgangskennlinienfeld des
Transistors KT925A

Bild 5: Ausgangskennlinienfeld des
Transistors KT925V/G

Bild 4: Ausgangskennlinienfeld des
Transistors KT925B

Bild 2: Transitfrequenz der einzelnen
Typen des KT925 als Funktion des
Kollektorstroms bei UCE = 10 V und 
f = 100 MHz

Applikationsschaltung

Statische Kennwerte 1)

Parameter Kurzzeichen min. typ. max. Einheit

Kollektor-Emitter-Reststrom (UCE = 36 V, RBE ≤ 100 Ω)
KT925A ICER 0,1 7 (14) 2) mA
KT925Б ICER 0,2 12 (24) 2) mA
KT925В/Г ICER 0,5 30 (60) 2) mA
Emitter-Basis-Reststrom
KT925A (UEB = 4 V) IEB0 0,1 4 (8) 2) mA
KT925Б (UEB = 4 V) IEB0 0,3 8 (16) 2) mA
KT925В/Г (UEB = 3,5 V) IEB0 1,0 10 (20) 2) mA
Gleichstromverstärkung (UCE = 5 V)
KT925A (IC = 0,2 A) B 20
KT925Б (IC = 0,4 A) B 25
KT925В/Г (IC = 1,0 A) B 45

1) bei ϑB = 25 °C ±10 K, sofern nicht anders angegeben         2) bei ϑB = 85 °C
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