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FUNKAMATEUR – Bauelementeinformation
LAVI-2VH+

1,1-GHz-Frequenzmischer

Grenzwerte 

Parameter Kurzzeichen min. max. Einheit

Leistung LO-Eingang PLO 25 dBm
Leistung am HF-Eingang PRF 24 dBm
Betriebstemperatur ϑB –45 85 °C
Lagertemperatur ϑLag –55 100 °C

Kurzcharakteristik

● hoher IP3 von typisch 34 dB
● großer Eingangsfrequenzbereich 

von 2…1100 MHz
● gute Entkopplung zwischen Oszil-

lator- und HF-Eingang in Höhe 
von typisch 48 dB

● Entkopplung zwischen Oszillator-
eingang und ZF-Ausgang typisch 
47 dB

● 1-dB-Kompressionspunkt bei typisch
23 dBm

● abschirmendes SMD-Metallgehäuse;
Abmessungen (B × H × T):
12,7 mm × 4,57 mm × 12,7 mm

Kennwerte (ϑB = 25 °C)

Parameter Kurzzeichen min. typ. max. Einheit

HF-Eingangsfrequenz fRF 2 1100 MHz
ZF-Frequenz fIF 2 1000 MHz
LO-Frequenz fLO 2 1100 MHz
Mischdämpfung aM 7,5 9,5 dB
HF-Eingangsleistung
bei 1 dB Kompression P1dB 23 dBm
IP3 PIP3 34 dBm
Entkopplung zwischen 
LO- und HF-Eingang aLORF 37 48 dB
Entkopplung zwischen
LO-Eingang und ZF-Ausgang aLOIF 36 47 dB

Bild 1:
Blockschaltbild des LAVI-2VH+

Blockschaltbild

Bild 2: Pinbelegung

Anschlussbelegung

Pin 1, 3…9, 11…13, 15,16: Masse
Pin 2: HF-Eingang (RF)
Pin 10: LO-Eingang (LO)
Pin 14: ZF-Ausgang (IF)

Hersteller

Mini-Circuits, P.O.Box 350166, Brook-
lyn, New York 11235-0003, USA,
www.minicircuits.com

Beschreibung

Der LAVI-2VH+ ist ein so genann-
ter Dual-Doppel-Balance-Mischer in
SMD-Technik. Allerdings bedeutet Du-
al in diesem Fall nicht zwei getrennte,
unabhängige Mischer in einem Gehäu-
se, sondern eine neue Mischerstruktur.
In der verwendeten Schaltung sind die
Ein- und Ausgänge von zwei identischen
FET-Quad-Ringen über Ein- und Aus-
gangsübertrager (Baluns) miteinander
verbunden. Die HF-Eingangssignale
werden den beiden Quad-FETs jeweils
gleichphasig parallel zugeführt, desglei-
chen werden die ZF-Ausgangssignale
über einen weiteren Übertrager parallel
zusammengeführt.

Die Baluns am Ein- und Ausgang über-
nehmen dabei die Signalumsetzung von
unsymmetrisch auf symmetrisch bzw.
symmetrisch auf unsymmetrisch. Das
Oszillatorsignal wird den beiden FET-
Quartetten im Gegentakt zugeführt, wo-
bei auch der LO-Eingang, wie alle an-
deren Signalanschlüsse, unsymmetrisch
massebezogen ausgeführt ist. Als aktive
Elemente dienen in den beiden Mischern
Vierfach-FETs, die als schnelle, rausch-
arme Schalter arbeiten.
Im Gegensatz zu Mischern mit Schottky-
Barrier-Dioden sind normale Doppel-
Balance-FET-Mischer problemloser her-
zustellen und arbeiten mit einer sehr

hohen Linearität bei etwa gleichwerti-
gem IP3. Jedoch weisen sie eine hö-
here Mischdämpfung entsprechend der
Rauschzahl auf und benötigen in der Re-
gel eine Gleichvorspannung. Die höhere
Rauschzahl führt zu einer Verschlech-
terung der Empfindlichkeit. Außerdem
macht die Erzeugung der extrem rausch-
armen Vorspannung die notwendige Au-
ßenbeschaltung aufwändiger.
Diese Nachteile von einfachen FET-
Quad-Mischern vermeidet der LAVI-
2VH+ durch seine Dual-Doppel-Ba-
lance-Mischer, sodass er mit einer ge-
ringen Rauschzahl aufwarten kann und
keine Vorspannung benötigt.
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Bild 3: Mischdämpfung in Abhängigkeit von der HF-Fre-
quenz bei fIF = 30 MHz

Bild 4: IP3 in Abhängigkeit von der HF-Frequenz bei fIF =
30 MHz

Wichtige Diagramme

Bild 5: Entkopplung zwischen LO- und HF-Eingang in Ab-
hängigkeit von der LO-Frequenz

Bild 6: Entkopplung zwischen LO-Eingang und ZF-Aus-
gang in Abhängigkeit von der LO-Frequenz

Bild 7: Stehwellenverhältnis am HF-Eingang in Abhängig-
keit von der HF-Frequenz beim Abschluss mit 50 Ω

Bild 8: Stehwellenverhältnis am ZF-Ausgang in Abhän-
gigkeit von der ZF-Frequenz beim Abschluss mit 50 Ω

Bild 9: Stehwellenverhältnis am LO-Eingang in Abhängig-
keit von der LO-Frequenz beim Abschluss mit 50 Ω

© Box 73 Amateurfunkservice GmbH •  www.funkamateur.de

http://copyright.funkamateur.de/angebote
http://copyright.funkamateur.de


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


