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FUNKAMATEUR – Bauelementeinformation MAX4614
bis MAX4616Schnelle analoge elektronische Vierfachschalter

Grenzwerte 

Parameter Kurzzeichen min. max. Einheit

Betriebsspannung UB –0,3 6 V
Spannung an den 
Steuereingängen US –0,3 6 V
Spannung an den 
Schalterein-/-ausgängen UE –0,3 UB+0,3 V
Dauerschaltstrom IAD ±75 mA
Spitzenschaltstrom
1 ms, 10 % Zyklusdauer IAS ±200 mA
Dauerverlustleistung
bei Plastik-DIP PV 800 mW
Betriebstemperatur ϑB 0 70 °C
Löttemperatur (10 s) ϑLöt 300 °C

Kurzcharakteristik

● TTL/CMOS-kompatibel
● geringe Schaltzeiten 

von maximal 10 bzw. 12 ns
● geringer Durchschaltwiderstand
● MAX4614 pinkompatibel mit

74HC4066 und MAX4610
● unipolare Betriebsspannung 

mit 2 bis 5,5 V
❘● Signalpegel bis zur Betriebsspan-

nung bzw. Masse schaltbar (Rail-to-
Rail)

● 14-poliges SOIC-, TSSOP-  oder
DIP-Gehäuse

Beschreibung

Die MAX4614 bis MAX4616 sind
schnelle elektronische CMOS-Analog-
schalter, die mit dem Ziel einer unipola-
ren Betriebsspannung entworfen wur-
den. Alle analogen Ein- und Ausgänge
sind bidirektional und können somit
auch in umgekehrten Richtungen be-
trieben werden. Die Steuereingänge
sind TTL- und CMOS-kompatibel. Die
hohe Isolationsdämpfung von typisch
85 dB erlaubt den einfachen Einsatz
vom NF- bis zum HF-Bereich.

Kennwerte (UB = 5 V; USH = 2,4 V; USL = 0,8 V, ϑB = 25°C)

Parameter Kurzzeichen min. typ. max. Einheit

Spannungsversorgung
Betriebsspannung UB 2,2 5,5 V
Betriebsstrom IB –1 0,0001 1 μA

analoge Schalter
analoge Signalspannungen UE 0 UB V
Durchschaltwiderstand 1) REin 8 10 Ω
Einschaltzeit 2) tEin 5 12 ns
Ausschaltzeit 2) tAus 2,5 10 ns
Bandbreite fB 70 MHz
Dämpfung offener Schalter 3) aAus 85 dB
Übersprechen 3) aÜ 96 dB
Schalterkapazität
bei offenem Kontakt 4) CEAus 5 pF
Schalterkapazität
bei geschlossenem Kontakt 4) CEEin 11 pF

Steuereingang
Eingangsspannung, L-Pegel USL 0,8 V
Eingangsspannung, H-Pegel USH 2,4 V

Hersteller

Maxim Integrated Products Inc., 
120 San Gabriel Drive, Sunnyvale, 
CA 94086, USA, www.maxim-ic.com

Bild 1: Blockschaltbild
des MAX4614
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Bild 4:
Pinbelegung
(DIP-14)

Anschlussbelegung

Pin 1, 2: Kontakt 1 (bidirektional)
Pin 3, 4: Kontakt 2 (bidirektional)
Pin 5: Steuereingang 2
Pin 6: Steuereingang 3
Pin 7: Masse
Pin 8, 9: Kontakt 3 (bidirektional)
Pin 10, 11: Kontakt 4 (bidirektional)
Pin 12: Steuereingang 4
Pin 13: Steuereingang 1
Pin 14: Betriebsspannung

Bild 2: Blockschaltbild
des MAX4615

Bild 3: Blockschaltbild
des MAX4616

Blockschaltbilder

Bezugsquelle

MAX4614 FA-Leserservice1) bei UB = 4,5 V, IE = 10 mA, UE = 3 V
2) bei UE = 3 V
3) bei RL = 500 Ω, f = 100 kHz
4) bei f = 100 kHz
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Wichtige Diagramme

Bild 5: Durchschaltwiderstand der Schalter REin in Abhän-
gigkeit von der Eingangsspannung UE bei unterschied-
lichen Betriebsspannungen UB
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Bild 6: Durchschaltwiderstand der Schalter REin in Abhän-
gigkeit von der Eingangsspannung UE bei unterschied-
lichen Betriebstemperaturen ϑB und UB = 5 V

Bild 9: 
MAX4614 zur zyklischen Durchschaltung einer
von vier Videoquellen zu einem Videoempfänger

Applikationsschaltung

Funktion

Steuereingang Kontaktzustände
S1 S2 S3 S4 MAX4614 MAX4615 MAX4616
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
0 · · · Kontakt 1 offen Kontakt 1 geschlossen Kontakt 1 offen
1 · · · Kontakt 1 geschlossen Kontakt 1 offen Kontakt 1 geschlossen
· 0 · · Kontakt 2 offen Kontakt 2 geschlossen Kontakt 2 geschlossen
· 1 · · Kontakt 2 geschlossen Kontakt 2 offen Kontakt 2 offen
· · 0 · Kontakt 3 offen Kontakt 3 geschlossen Kontakt 3 offen
· · 1 · Kontakt 3 geschlossen Kontakt 3 offen Kontakt 3 geschlossen
· · · 0 Kontakt 4 offen Kontakt 4 geschlossen Kontakt 4 geschlossen
· · · 1 Kontakt 4 geschlossen Kontakt 4 offen Kontakt 4 offen
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
0→ Low-Pegel, 1 → High-Pegel, · → nicht berücksichtigt

Bild 7: Einschaltzeit tEin und Ausschaltzeit tAus der Schalter
in Abhängigkeit von der Betriebsspannung UB bei RL =
300 Ω, CL = 35 pF und UE = 0,5 V

Bild 8: Minimaler High-Pegel des Steuersignals USH in Ab-
hängigkeit von der Betriebsspannung UB

© Box 73 Amateurfunkservice GmbH •  www.funkamateur.de

http://copyright.funkamateur.de/angebote
http://copyright.funkamateur.de


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


