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FUNKAMATEUR – Bauelementeinformation MC3361C
MC3361PLow-Power-ZF/Demodulator-IC 

für Schmalband-FM

Grenzwerte 

Parameter Kurzzeichen min. max. Einheit

Betriebsspannung UB 10 V
Detektoreingangs-
spannung (Pin 8) UEDSS 1 V
Mischereingangs-
spannung (Pin 16)
bei UB ≥ 4 V UEMeff 16 V
Mute-Spannung (Pin 14) US –0,5 5 V
Sperrschichttemperatur ϑS 150 °C
Lagertemperatur ϑB –65 150 °C

Kurzcharakteristik

● Betriebsspannung 2 bis 8 V
● geringer Betriebsstrom 

von typisch 2,8 mA bei UB = 4 V
● hohe Empfindlichkeit
● geringe Anzahl externer Bauteile

erforderlich
● Eingangsfrequenz bis 60 MHz
● im DIP-16- (MC3361P) und 

SO-16-Gehäuse (MC3361C) 
verfügbar

Beschreibung

Der MC3361 enthält einen Oszillator,
Doppelbalance-Mischer, Begrenzerver-
stärker, Quadraturdemodulator, Filter-
verstärker, Scan-Steuerung und Mute-
Schalter. Der Mischer setzt die Eingangs-
frequenz (die ZF von 10,7 MHz) auf ty-
pisch 455 kHz herab. Diese Ferquenz
wird nach externer Filterung verstärkt
und mit einem konventionellen Quadra-
turdemodulator demoduliert. Fehlt das
HF-Signal, dann ist das NF-Rauschen
erhöht. Ein aktives Filter selektiert den
dazu geeigneten Frequenzbereich. 

Kennwerte (UB = 4 V, fE = 10,7 MHz, ΔfE = ±3 kHz, fMod = 1 kHz, ϑB = 25 °C)

Parameter Kurzzeichen min. typ. max. Einheit

Betriebsspannung UB 2 8 V
Betriebsstrom
bei Squelch aus IB 2 2,8 3,5 mA
bei Squelch ein IB 3,7 5,2 6,3 mA
Eingangsbegrenzung UEB 2,6 6 V
Klirrfaktor k 0,86 %
NF-Ausgangssignal
bei UE = 0 V UNFeff 60 190 350 mV
bei UEeff = 10 mV UNFeff 130 170 210 mV
Filterverstärkung
bei fE = 10 kHz, UEeff = 0,3 mV v 40 50 dB
Filterausgangsspannung UFA 0,5 0,7 0,9 V
Detektorausgangsimpedanz ZDA 450 Ω
Mischereingangswiderstand RME 3,3 kΩ
Mischereingangskapazität CME 9 pF
Mischverstärkung V 28 dB
Mute-Schalter durchgeschaltet RMU 30 50 Ω
Mute-Schalter offen RMU 1 11 MΩ
Scan-Funktion Low
(Mute aus, UPin12 = 1 V) USCL 0 0,4 V
Scan-Funktion High
(Mute ein, UPin12 = 0 V) USCH 3,0 3,9 V
Betriebstemperatur ϑB –30 70 °C

Bild 1: Blockschaltbild des MC3361P/MC3361C
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Bild 2: Pinbelegung (DIP-16)

Anschlussbelegung

Pin 1, 2: Oszillator (OSC1, OSC2)
Pin 3: Mischerausgang (MIX_OUT)
Pin 4: Betriebsspannung (VCC)
Pin 5: Begrenzereingang (LIM_IN)
Pin 6, 7: Entkopplung (DEC1, DEC2)
Pin 8: Demodulatorfilter (DEM_FI)
Pin 9: NF-Ausgang (AF_OUT)
Pin 10: Filtereingang (FI_IN)
Pin 11: Filterausgang (FI_OUT)
Pin 12: Squelch-Eingang (SQL)
Pin 13: Scan-Steuerung (SCAN)
Pin 14: Stummschaltung (MUTE)
Pin 15: Masse (GND)
Pin 16: Mischereingang (MIX_IN)

Hersteller

Motorola, www.motorola.com

Bezug

FA-Leserservice MC3361P
(DIL-Gehäuse)
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Applikationsschaltung

Bild 3: Abhängigkeit der effektiven NF-Ausgangs spannung
UA und der Verzerrungen k in Abhängigkeit von der Be -
triebsspannung UB bei ϑB = 25 °C

Wichtige Diagramme

Bild 7:
Typische
Einsatzschaltung des
vielseitigen ICs in einem
auf dem Superhetprinzip
basierenden Scanner-
Empfänger

Bild 5: Abhängigkeit der Begrenzereingangsspannung UEB
vom Eingangssignal UE bei UB = 4 V und fNF = 1 kHz

Bild 6: Abhängigkeit der Verstärkung v des aktiven Filters
von der Frequenz f

Bild 4: Abhängigkeit des Betriebsstroms IB von der Be -
triebsspannung UB bei unterschiedlichen Betriebszu stän-
den
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