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Schaltkreis mit zwei 
unabhängigen HF-Verstärkern

FUNKAMATEUR – Bauelementeinformation
NE/SA 5200

Grenzwerte 

Parameter Kurzzeichen min. max. Einheit

Betriebsspannung UB –0,5 10,5 V
Eingangsleistung Pe 20 dBm
Ausgangsleistung Pa 20 dBm
Verlustleistung Ptot

bei δA = 25 °C
und Plastik-SO-Gehäuse 780 mW

Kurzcharakteristik

● zwischen 0 Hz und 1,2 GHz 
einsetzbar

● geringe Stromaufnahme
● Power-down-Modus
● hohe Stabilität
● typ. 7 dB Verstärkung bei 1 GHz
● Ein- und Ausgangswiderstand 50 Ω
● Hersteller: Philips

Beschreibung 

Jeder Verstärker besteht aus einem
gegengekoppelten 13-GHz-Transistor
in Emitterschaltung. Die Arbeitspunkt-
einstellung übernimmt eine gemein-
same Schaltung.
Für höchste Verstärkung ist eine in-
duktionsfreie Masseverbindung erfor-
derlich. Die Verstärkung ändert sich
zwischen 100 MHz und 1 GHz um we-
niger als 4 dB. Die Verstärker zu kas-
kadieren ist ohne weiteres möglich. Bei
100 MHz ist dann mit 22 dB, bei 900
MHz mit 13 dB Verstärkung zu rech-
nen. 
Kompressions- und Intermodulations-
punkt verbessern sich mit steigender
Betriebsspannung. Das Rauschen ist
zwischen 6 V und 7 V Betriebsspannung
minimal. Im nichtaktiven Zustand wirkt
jeder Verstärker wie ein Dämpfungs-
glied. 

Interner Aufbau und Anschlußbelegung

Kennwerte (δA = 25 °C und UB = 5 V)

Parameter Kurzzeichen min. typ. max. Einheit

Betriebsspannung UB 4 5 9 V
Stromaufnahme IB

enabled 6,4 8,4 10,4 V
disabled 95 225 µA
H-Spannung UH 2 V
L-Spannung UL –0,3 0,8 V
Gleichspannung
an Ein- und Ausgang UE,A 0,6 0,83 1 V
Einsatztemperatur δA

NE-Typ 0 70 °C
SA-Typ -40 105 °C
Verstärkung Vu

bei 100 MHz 9,2 11 13,2 dB
bei 900 MHz 5,2 7,5 dB
1-dB-Ausgangs-
kompressionspunkt KPa
bei 900 MHz –4,3 dBm
Rauschmaß F
bei RL = 50 Ωund 900 MHz 3,6 dB
Eingangsinterceptpunkt
dritter Ordnung IP3
bei 900 MHz –1,8 dBm
Ausgangssättigungsleistung Pasat

bei 900 MHz –1,7 dBm

Bild 1: Innenaufbau des dualen Breitbandverstärker-ICs
Bild 2: Pinbelegung des SMD-Ge-
häuses
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Wichtige Diagramme

Bild 3: Verstärkung im Frequenzbe-
reich 10...2000 MHz
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Bild 4: Verstärkung im Frequenzbe-
reich 800...1200 MHz
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Bild 5: Rauschmaß über der Frequenz
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Bild 6: Ausgangs-IP3 über der Be-
triebsspannung
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Bild 7: Typisches Anwendungsbeispiel des NE/SA 5200 in einem Transceiver-Frontend
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