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FUNKAMATEUR – Bauelementeinformation
Si4835

MW/KW/UKW-Empfänger-Schaltkreis

Grenzwerte 

Parameter Kurzzeichen min. max. Einheit

Betriebsspannung UB –0,5 8 V
Eingangsstrom1) IE 10 mA
HF-Eingangspegel2) UE 0,4 mV
Betriebstemperatur ϑB –40 95 °C

Kurzcharakteristik

● Betriebsspannung 2 V bis 3,6 V
● FM-Mode (64…109 MHz)
● AM-Mode 

(504…1750 kHz, 5,6…22 MHz)
● Stereo-Decodierung (FM)
● Direkte Einstellung von Lautstärke

oder Höhen/Tiefen möglich
● im SSOP-24-Gehäuse (SMD) ver-

fügbar

Kennwerte (UB = 2,7…3,6 V, ϑB = –15…+85 °C)

Parameter Kurzzeichen min. typ. max. Einheit

Betriebsspannung UB 2 3,3 3,6 V
Betriebsruhestrom IB0 10 μA
Betriebsstrom im FM-Mode IB FM 21 mA
Betriebsstrom im AM-Mode IB AM 17 mA
Referenztaktfrequenz fXTAL 32,768 kHz
Frequenztoleranz ΔfXTAL –100 100 ppm
Betriebstemperatur ϑB –15 25 85 °C
FM-Zweig
Eingangsfrequenz UKW fE UKW 64 109 MHz
Empfindlichkeit1) UE FM 2,2 μV
Eingangswiderstand RE FM 4 kΩ
Eingangskapazität CE FM 5 pF
AM-Zweig
Eingangsfrequenz MW fE MW 504 1750 kHz
Eingangsfrequenz KW fE KW 5,6 22 kHz
Empfindlichkeit1) UE AM 30 μV
Antenneninduktivität LAnt 180 450 μH
NF-Zweig
Ausgangsspannung UA NF 80 mV
Ausgangsfrequenz fA NF 30 15 kHz
Ausgangswiderstand RA NF 10 kΩ
Ausgangskapazität CA NF 50 pF
Klirrfaktor K 0,1 0,5 %

Bild 1: Blockschaltbild des Si4835
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Bild 2: Pinbelegung (SSOP-24)

Anschlussbelegung

Pin 1: Stereo-Indikator (STE)
Pin 2: Stations-Indikator (STN)
Pin 3, 4: Frequenzabstimmung 
(TUNE1, TUNE2)
Pin 5: Bandauswahl, Deemphasis, 
Stereo-Auswahl (BAND)
Pin 6, 7: nicht verwenden, 
unbeschaltet lassen (NC2, NC2)
Pin 8: HF-Eingang FM (FMI)
Pin 9: HF-Masseanschluss (RFGND)
Pin 10, 11: nicht verwenden, 
auf Masse legen (NC1, NC1)
Pin 12: HF-Eingang AM (AMI)
Pin 13, 14: Masse (GND)
Pin 15: Rücksetzeingang (RST)
Pin 16: Lautstärkeerhöhung, 
Höhenanhebung (VOL+)
Pin 17: Lautstärkeverringerung, 
Tiefenanhebung VOL–)
Pin 18, 19: Quarzoszillatorausgang, 
-eingang (XTALO, XTALI)
Pin 20, 21: Betriebsspannung 
(VDD1, VDD2)
Pin 22: Bypass für Betriebsspannung
(DBYP)
Pin 23, 24: NF-Ausgang rechts, links
(ROUT, LOUT)

Hersteller

Silicon Laboratories Inc., 400 West Ce-
sar Chavez, Austin, TX 78701, USA,
www.silabs.com

Bezugsquelle

HBE – Heinz Büchner Elektronik e. K.,
Greifenhagener Str. 22, 10437 Berlin,
www.hbe-shop.de

1) Anschlüsse RST, VOL+/–, XTALI/O, BAND, TUNE1/2, STN, STE
2) Anschlüsse AMI, FMI

1) bei f = 1 kHz, m = 0,3, (S+N)/N = 26 dB
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Applikationsschaltung

Beschreibung

Funktion

Lautstärke, Höhen/Tiefen
Der IC lässt die Einstellung der Laut-
stärke oder der Höhen/Tiefen zu. Nach
dem Anschluss eines Pull-up-Wider-
stands von 10 kΩ an STN sind über zwei
Taster Lautstärkeänderungen in 32 Stu-
fen möglich, bei fehlendem Widerstand
Klangänderungen in acht Stufen. Lie-
gen die Pins VOL+ und VOL– ständig
auf Masse, wird das NF-Signal unge-
dämpft ausgegeben.

Frequenzband, Frequenz
Das Frequenzband lässt sich durch den
am Anschluss BAND nach Masse einge-
schalteten Widerstand R auswählen. Im
FM-Mode sind dadurch auch Deempha-
sis und Einschaltschwelle für Stereo
wählbar.
1 Deemphasis 50 μs
2 Deemphasis 75 μs
3 Stereo-Einschaltschwelle RSSI = 20
4 Stereo-Einschaltschwelle RSSI = 28

Frequenz Mode R [kΩ]

87…108 MHz1, 3 FM 47
87…108 MHz1, 4 FM 57
87…108 MHz2, 3 FM 67
87…108 MHz2, 4 FM 77
86,5…109 MHz1, 3 FM 87
86,5…109 MHz1, 4 FM 97
86,5…109 MHz2, 3 FM 107
86,5…109 MHz2, 4 FM 117
87,3…108,25 MHz1, 3 FM 127
87,3…108,25 MHz1, 4 FM 137
87,3…108,25 MHz2, 3 FM 147
87,3…108,25 MHz2, 4 FM 157
76…90 MHz1, 3 FM 167
76…90 MHz1, 4 FM 177
76…90 MHz2, 3 FM 187
76…90 MHz2, 4 FM 197
64…87 MHz1, 3 FM 207
64…87 MHz1, 4 FM 217
64…87 MHz2, 3 FM 227
64…87 MHz2, 4 FM 237

Frequenz Mode R [kΩ]

520…1710 kHz AM 247
522…1620 kHz AM 257
504…1665 kHz AM 267
520…1730 kHz AM 277
510…1750 kHz AM 287
5,6…6,4 MHz AM 297
5,95…6,2 MHz AM 307
6,8…7,6 MHz AM 317
7,1…7,6 MHz AM 327
9,2…10 MHz AM 337
9,2…9,9 MHz AM 347
11,45…12,25 MHz AM 357
11,6…12,2 MHz AM 367
13,4…14,2 MHz AM 377
13,57…13,87 MHz AM 387
15…15,9 MHz AM 397
15,1…15,8 MHz AM 407
17,1…18 MHz AM 417
17,48…17,9 MHz AM 427
21,2…22 MHz AM 437
21,45…21,85 MHz AM 447

Schalter-
stellung Frequenz Mode

1 21,2…22 MHz AM
2 17,1…18 MHz AM
3 15…15,9 MHz AM
4 13,4…14,2 MHz AM
5 11,45…12,25 MHz AM
6 9,2…10 MHz AM
7 6,8…7,6 MHz AM
8 5,6…6,4 MHz AM
9 520…1710 kHz AM

10 87…108 MHz FM

Der Si4835 ist ein mechanisch ab-
stimmbares HF-Eingangsteil, das den
kompletten Empfängerzweig von der
Antenne bis zum NF-Ausgang enthält.
Durch Nachschalten eines Stereo-NF-
Verstärkers lässt sich einfach ein

MW/KW/UKW-Radio aufbauen, da
nur noch wenige externe Bauteile erfor-
derlich sind. Die Abstimmung auf das
gewünschte Rundfunkband erfolgt über
einen Schalter, die Feinabstimmung
innerhalb des Bands mit einem Poten-

ziometer. Da der Si4835 nur eine gerin-
ge Stromaufnahme besitzt, lässt er sich
zum Beispiel auch aus zwei AAA-Zel-
len mit je 1,5 V versorgen. 

Bild 3:
HF-Eingangsteil für einen
MW/KW/UKW-Empfänger, 
der bereits über eine Lautstärke -
einstellung in 32 Stufen verfügt; 
für FM ist eine Stabantenne anzu -
schließen, die Ferritstabantenne L1
ermöglicht den Empfang von 
AM-Sendungen. Innerhalb des 
mit dem Schalter S1 eingestellten
Frequenzbereichs ist eine Fein -
abstimmung mittels R3 möglich.
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