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Grenzwerte 

Parameter Kurzzeichen min. max. Einheit

Betriebsspannung |+UB|+|-UB| 36 V
Eingangsspannung UE –UB +UB

Differenzeingangsspannung UD –15 15 V
Verlustleistung Ptot

bei 90°C Gehäusetemperatur 20 W
Lagertemperatur ∂S –40 150 °C
Sperrschichttemperatur ∂J 150 °C

Kurzcharakteristik

● Verstärker der Klasse AB
● hoher Ausgangsstrom
● mittlerer Klirrfaktor
● geringe Offsetgrößen
● Pentawattgehäuse
● Pinbelegung identisch 

mit TDA 2006
● Gehäusevarianten für vertikale 

und horizontale Montage

Beschreibung

Der TDA 2030 liefert bei ±14 V Be-
triebsspannung typisch 14W Sinus-
leistung an 4 Ω bzw. 8 W Sinusleistung
an 8 Ω. Der Schaltkreis enthält ein
patentiertes Kurzschluß-Schutzsystem,
das automatisch die Verlustleistung re-
duziert, wenn die Ausgangstransistoren
außerhalb des sicheren Arbeitsbereichs
betrieben werden. Außerdem ist eine
konventionelle Kurzschluß-Schutz-
schaltung integriert. Der Ausgangs-
strom wird auf maximal 3,5 A begrenzt.
Der Wärmewiderstand zwischen Sperr-
schicht und Gehäuse beträgt 3 K/W.
Das Kühlblech ist direkt mit Pin 3, also
der negativen Betriebsspannung, oder
bei einfacher Versorgung (siehe Appli-
kation) mit Masse verbunden.

14-W-HiFi-Audioverstärker

FUNKAMATEUR – Bauelementeinformation
TDA 2030

Bild 1: Pinbelegung des Pentawattgehäuses
(Draufsicht)

Bild 2: Typische Applikationsschaltung

Anschlußbelegung und typische Beschaltung
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Kennwerte (UB = ±12 V, ∂A = 25 °C)

Parameter Kurzzeichen min. typ. max. Einheit

Betriebsspannung |+UB|+|-UB| 12 36 V
Ruhestrom IB0

bei UB = ±18 V 40 60 mA
Betriebsstrom IB

bei Po = 14 W und RL = 4 Ω 900 mA
bei Po = 8 W und RL = 8 Ω 500 mA
Ausgangsleistung Po

bei k = 10 % und f = 1 kHz
RL = 4 Ω 14 W
RL = 8 Ω 6 8 W
Klirrfaktor k
bei Po = 0,1...8 W, RL = 4 Ω
und f = 1 kHz 0,2 %
bei Po = 0,1...4 W, RL = 8 Ω
und f = 1 kHz 0,1 %
Eingangswiderstand Re

bei f = 1 kHz (Pin 1) 0,5 5 MΩ
Leerlaufspannungsverstärkung Vu 90 dB
Eingangsrauschspannung Uer

bei f = 22 Hz...22 kHz 
und RL = 4 Ω 3 10 µV
Eingangsrauschstrom Ier

bei f = 22 Hz...22 kHz 
und RL = 4 Ω 80 200 pA
Betriebsspannungsunterdrückung PSSR

bei RL = 4 Ω, RQ = 22 kΩ
und fBrumm = 100 Hz 40 50 dB
Sperrschichttemperatur bei ∂S

Einsatz des thermischen Schutzes 145 °C
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Wichtige Diagramme
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Bild 7: Signal-Eingangsspannung und Aus-
gangsleistung an 4 Ω
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Bild 3: Ausgangsleistung als Funktion der
Betriebsspannung
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Bild 8: Signal-Eingangsspannung und Aus-
gangsleistung an 8 Ω
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Bild 4: Ruhestromaufnahme als Funktion der
Betriebsspannung
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Bild 6: Klirrfaktor als Funktion der Aus-
gangsleistung
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Bild 5: Klirrfaktor als Funktion der Frequenz
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