
FA 2/01  •  175

FUNKAMATEUR – Bauelementeinformation

Grenzwerte 

Parameter Kurzzeichen min. max. Einheit

Betriebsspannung UB 6,5 V
Eingangsspannung UE –0,3 UB+0,3 V
Eingangsspitzenstrom ΙE ±10 mA
Arbeitstemperatur ∂A 0 70 °C
Speichertemperatur ∂S -65 150 °C

Kurzcharakteristik

● 8-Bit-A/D-Umsetzer
● differentielle Referenzspannungen
● S&H on-chip-softwaresteuerbar
● kompatibel mit TLC540/545
● CMOS-Technologie

Beschreibung

Der TLC549C ist ein CMOS-A/D-
Umsetzerschaltkreis, dessen Kern ein
A/D-Konverter mit geschalteten Kapa-
zitäten nach der Methode der suxessi-
ven Approximation bildet. Er enthält
ein serielles Interface mit Tristate-
Ausgang und Analog-Eingang. Der IC
wird angesteuert durch die Signale I/O-
Takt und Chipselect. 

8-Bit-Analog-Digital-Umsetzer

FUNKAMATEUR – Bauelementeinformation
TLC549C

Bild 1: Blockschaltbild

Innenschaltung und Anschlußbelegung 
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Kennwerte (UB = 5 V, ∂A = 25 °C)

Parameter Kurzzeichen min. typ. max. Einheit

Betriebsspannung UB 3 5 6 V
Leistungsaufnahme P 15 mW
Interner Systemtakt fint 4 MHz
Externer I/O-Takt fext 1,1 MHz
Umsetzzeit tC 17 µs
Umsetzrate CC 40000 Ums./s
Umsetzfehler be ±0,5 LSB
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Bild 2: Pinbelegung

Bild 3: Operationssequenz. Der Umsetzzyklus (A) wird initiiert mit der steigenden Flanke des achten I/O-Taktimpulses,
nach Low auf /CS. Das höchstwertige Bit (MSB) steht automatisch im Zyklus (B) am Datenausgang bereit, sobald /CS
von High nach Low geht. Die übrigen 7 Bits stehen seriell mit jeder fallenden Taktflanke am Datenausgang bereit. 
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