FUNKAMATEUR - Bauelementeinformation

AD8318

Logarithmierverstarker fiir 1 MHz bis 8 GHz
mit 70 dB Dynamikbereich

Grenzwerte Kurzcharakteristik

Parameter Kurzzeichen min. max. Einheit e Bandbreite 1 MHz bis 8 GHz
Betriebsspannung Uy 57 \Y e 70 dB Dynamikbereich bis 5,8 GHz
Eingangsspannung Usgr, UpnpL 0 Ug \Y4 bei +3 dB Fehler

Eingangsleistung Pg 12 dBm e Betriebsspannung 4,5 bis 5,5V
Verlustleistung Py 730 mw e Ausgang mit niedrigem Rauschpegel
Sperrschichttemperatur G 125 °C e im LFCSP-16-Gehiuse (SMD)
Betriebstemperatur I —40 85 °C verfiigbar

Beschreibung

Der AD8317 ist ein demodulierender
logarithmischer Verstirker, der das zu-
gefiihrte HF-Eingangssignal iiber den
Kennwerte (Ug =5V, Crpr =220 pF, U5 =25 °C, R; =523 €) Frequenzbereich von 1 MHz bis 8 GHz

Parameter Kurzzeichen min. typ. max. Einheit in eine Dezibel-lineare Ausgangsgleich-
spannung umsetzt. Der Verstirkerzweig

g%ngangSfrlec_lu;nZ fe 0.001 - 8 st besteht aus sechs Verstirkerstufen mit
ingangsgieichspannung Uk Up~1 separaten Detektoren.
Betriebsspannung Uy 45 50 55 v . p
. Die Steigung der Ausgangsspannung
Betriebsstrom Iy 50 68 82 mA . S . .
ebsruh 6 lasst sich iiber einen Spannungsteiler
Betriebsru eStr(?m Tso 260 HA an den Anschliissen VOUT und VSET
Thermischer Widerstand Rya 55 K/W . . .
gegen Masse einstellen. Dariiber hinaus
Messmodus bei fi = 1,9 MHz . .
. i ist eine frequenzabhingige Temperatur-
Eingangsimpedanz Zg 523110,68 QllpF Kk ] . 1
) . ompensation moglich.
3-dB-Dynamikbereich APg 65 dB
Eingangspegel bei 1 dB Fehler ~ Pg -2 =59 dB
Steigung der Ausgangsspannung AUA/AUg 27 244 22 mV/dB
Interzeptpunkt 3. Ordnung IP; 17 204 24 dB Anschlussbelegung
Ausgangsspannung . ]
bei P = 10 dBm Uy 0.63 073 083 % Pin 1,2, 11, 12: Masse (CMIP)
. Pin 3, 4: Betriebsspannung (VPSI)
bei Pg =-35 dBm Up 1,20 1,35 1,50 \Y% . .
. Pin 5: Kondensator des Schleifen-
Messmodus bei f; = 5,8 GHz .
. . filters (CLPF)
Eingangsimpedanz Zy 33110,59 QllpF Pin 6: A . 1 (VOUT
3-dB-Dynamikbereich APy 70 dB P}“ . Stusga“g“lgna f‘,( o ) d
Eingangspegel bei 1 dB Fehler ~ Pg -1 —58 dB éln R f]:(l;(erelrigang .ur eu;@o us
Steigung der Ausgangsspannung AUA/AUg 243 mV/dB oder Rucxkoppiungsemngang tur
Interzeptpunkt 3. Ordnun IP 25 dB Messmodus (VSET)
Ausgafgipanm{ng & ; Pin 8: Masse (CMOP)
bei Pg = ~10 dBm U 0,86 v En ?Q)Ble;r.l,erb“panntunf (VPSO)t,
bei Py =40 dBm Us 159 v in 10, 13: Temperaturkompensation
Ausgang VOUT (TADJ), -sensorausgang (TEMP)
Amplitude bei Uggr =0 V Uour 49 v Pin 14: Signaleingang auf 50
. bezogen (INHI)
Ausgangsstrom bei Uggr=1,5V . . . P
Pin 15: Signaleingang, HF-mifig
und Pg =-50 dBm Iout 60 mA
. auf Masse legen (INLO)
Ausgangsrauschen bei Pin 16: Freioabe (ENBL
fe=22GHz, Pg=—-10dBm Uy 90 nVAVHzZ in 16: Freigabe ( )
. . Exposed Pad auf der Unterseite:
Anstiegszeit tan 12 ns nt it CMIP bund
Abfallzeit fan 10 ns tntern mi verbunden
Eingang VSET 16 15 14 13
Eingangsspannung uuuu
bei P =0...-65 dBm Usgr 05 2.1 \% = qre
. 2> | Exposed | 11
Skalierungsfaktor AU sg1/Ug -0,04 dB/mV Py = Pad -
Ausgang TEMP =) =N
Steigung der Ausgangsspannung nnnn
bei Ry oap = 10 kQ AU prenp/ T 2 mV/K 5678
Ausgangsspannung Urewe 0,57 060 063 v Bild 1: Pinbelegung (LFCSP-16)
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Blockschaltbild
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Analog Devices, One Techology Way,
P.O. Box 9106, Norwood, MA 02062,
USA, www.analog.com

Bezugsquellen

Segor Electronics; www.segor.de
Digi-Key Electronics; www.digikey.de
Mouser Electronics; www.mouser.de

Mit dem AD8318 bestiickte Module
sind unter den Stichworten AD8318

Temperaturkompensation
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Bild 3: Abhéngigkeit der Ausgangsspannung U, und des
Ausgangsspannungsfehlers AU, von der Eingangsleistung Ausgangsspannungsfehlers AU, von der Eingangsleistung
PE bei fE = 3,6 GHz, RTADJ =51 Qund 19'3 =25°C

b o 0= = = = = O = = .
cMIP cMopP und power meter z.B. bei Ebay erhilt-
Bild 2: Blockschaltbild des AD8318 lich.
Wichtige Diagramme
U, I AU, U, AU,
v [dB] [v] [dB]
20 I 1,6 20 \\ 16
1.8 / 12 18 N 1,2
1,6 N / 08 16 \\ / 08
14 / \\ / 04 14 \\ / 04
1,2 2V AN (\\ 0 1,2 SERVA e 0
LI NN [ NV
1,0 \\ \/ -04 1,0 \ 04
038 / N -08 08 / \\ -08
06 -1,2 06 \\ -1,2
/ —
04 -1,6 04 l -1,6
02 -20 02 -20
-65 -55 -—45 =35 25 15 -65 -55 -45 -35 25 15
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Bild 4: Abhédngigkeit der Ausgangsspannung U, und des

Pk bei fg = 5,8 GHz, Ryppy = 1000 Q und '03 =25°C
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Je Rrap fe Rraps
900 MHz 500 3,6 GHz 51Q
1,9 GHz 500 Q2 5.8 GHz 1 kQ
2,2 GHz 500 Q 8,0 GHz 500
Applikationsschaltung
R5 0
L s
C6

100n L re 0 L 100 Bild 5:
Us o — R4 ras:
5V Leos— L7 499 Allgemeine Grundbeschaltung des

© L1oon  T100n|34 | 10 R0 AD8318 bei fz = 5,8 GHz Eingangs-
Upe B2 1K | EMBL VPSI VPSO TADJ 0 frequenz; eine Temperaturkompensation

TEMP Vout der Ausgangsspannung ist liber R,
L&l o1 (Ryapyg) moglich. Die S}eigur}g d__er
U RIT1 ¢ 1n AD8318 Ausgangsspannung lasst sich liber den
£ 523 15 Spannungsteiler aus R; und Rg festlegen.
I INLO VSET Mit den hier dargestellten Werten liegt
c2 [CLPr CMIP CMOP sie bei -24,3 mV/dB.
n c9 18 121, ’ZJ_ f Bei Wahl von R; = R; = 10 kQ steigt sie
nb T auf -50 mV/dB.
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