FUNKAMATEUR - Bauelementeinformation

TL16C550C/ClI

UART mit 16-Byte FIFO und Autoflow-Steuerung

Grenzwerte Kurzcharakteristik

Parameter Kurzzeichen min. max. Einheit . seridlle und Modemsteverausginge
Betriebsspannungsbereich Ug -05 7 \4 « lauffihig mit jeder TL16C450-
Eingangsspannungsbereich U, -0,5 7 \% Software
Ausgangsspannungsbereich Uo -05 7 \Y « biszu 16 MHz Taktrate fiir biszu
Freiluft- 1-MBaud-Betrieb
Betriebstemperaturbereich: « programmierbarer Baudraten-
TL16C550C Ta 0 70 °C generator

TL16C550CI Ta -40 85 °C « Zufiigung oder Léschung von

L agertemperaturbereich Tsie -65 150 °C Paritits-, Start- und Stophits zum
Gehiusetemperatur bzw. aus dem Datenstrom

fiir max. 10 s (FN-Gehiuse) Te 260 °C « 5-V-und 3,3-V-Betrieb
Lottemperatur (max. 10 s) « unabhingiger Empfingertakt-
N- oder PT-Gehiuse Tc 260 °C eingang

« unabhingig steuerbare Sende-,
Empfangs-, Status- und Daten-
Interrupts
AnschluBbelegung - voll programimierbare srielle Itar-
« Erkennung fehlerhafter Startbits

N PACKAGE FN PACKAGE « vollstindige Statusreport-Moglich-
keiten
B?E ; U:g%\é_lcc T §IE @‘%‘g o TTL-Tristate-Treibermoglichkeit
b2fls  2:[1DCD (T :
BiE : z; %2%‘ BZ %7 39E % Beschreibung
8 38
b5 E o %% o7f]s s7[JDTR Die ICs TL16C550C und TL16C550CI
s w[o RO % 10 ng S sind funktionelle Upgrades des UARTS
ROLK[Jo  32[IRTS_ nefl i i TL16C550B bzw. dessen Vorgingers
SINfl10 31 OUT2 souTf] 13 3s[JINTRPT  TL16C450. Sie lassen sich in einem al-
S?:LSJEE now % Al cso[] 14 2[JRXRDY  ternjerenden FIFO-Modus betreiben, so
st 2sfA0 = % I ;E ™ daB die CPU von der Abarbeitung um-
CS2[{14 27fIA BAUDOUT [] 17 29[ A2 fangreichen Software-Overheadsund der
BAUDOLT 1o 2R e e e e e Zeichenpufferung entlastet wird.
XOUTH|17 24 ] TRROY HFTEER Die Empfangs- und Sende-FIFOs spei-
WRT[18 23[]DDIS x X chern bis zu 16 Bytes inklusive dreier
WR2[| 19 22[]RD2 zusitzlicher Bits des Fehlerstatus pro
Vss[20  21[JRD1 Bytefiir den Empfangs-FIFO. Im FIFO-
oTIPFB PACKAGE Modus gibt es ein auswihlbares Hard-
ware-DatenfluBsteuerungs-Feature, wel-
o o chesdie Systemeffizienz durch die auto-
2 s858 §|E|gyg|g e matische serielle Steuerung des Daten-
Y T TR TS NIRRT T E I flusses unter Vervyendung der /RTS-und
ne: O 56 [INC /CTSSgnalestelgert. _ _
D5 []2 35 [] MR Beide 1Cs verfiigen iiber eine Seriell-
D6 []s 34 []OUTT Parallel-Umsetzung von Peripherie-Emp-
0 E : > % o fangsdaten und iiber eine Paralld-Seridll-
ne [s 31 [JoUT2 Umsetzung der von einer CPU geliefer-
SIN[]7 30 [] INTRPT ten Daten. Der UART-Status kann von
souT [Js 29 [] RXRDY der CPU jederzeit ausgelesen werden.
g:? E fo zf % ﬁ? Eineintegrierte komplette M odemsteue-
[=AIl 26 []A2 rung und ein Prozessor-Interruptsystem
BAUDOUT []12 25 [INC minimieren den Aufwand fiir das Soft-
N la oo i loaoatesa / ware-Management der Kommunikations-
OCZE Y o= N O O[> |® verbindung.
= Xé |§ £ |E z = 8 QLD‘ Beide Ingb&sitzen einen programmier-
- baren Baudratengenerator und erlauben
Bild 1: Pinbelegung (Draufsicht) des TRF6901 im PQFP-Geh&use den Betrieb bis zu 1 MBaud.
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Signalfunktionen

Signalbezeichnung Funktionsbeschreibung

AO,A1,A2 Registerauswahl. AO — A2 werden wihrend Schreib- und Leseoperationen verwendet.

IADS AdreBstrobe. Wenn /ADS aktiv (low) ist, treiben A0, A1, A2 und CSO, CS1, /CS2 die interne Auswahl-
logik direkt; ist /ADS high, werden die Registerauswahl- und Chip-Select-Signale auf dem Logikwert
gehalten, den sie beim Low-High-Ubergang von /ADS aufwiesen

/BAUDOUT /BAUDOUT ist ein 16 x Taktsignal fiir die Sendesektion des UARTS. Die Taktrate wird erzeugt durch
die Referenzoszillatorfrequenz, geteilt durch den per Baudratengenerator spezifizierten Divisor.

CS0, CSL, /Cs2 Chip Select. Wenn CS0 und CS1 high sowie /CS2 low sind, ist das UART selektiert, anderenfallsist es
inaktiv.

ICTS Clear To Send. /CTSist ein Modemstatussignal. Seine Bedingung kann durch Lesen von Bit 4 (CTS)

DO, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7

/DCD

DDIS

/DSR

/IDTR

INTRPT

MR

/OUT1, /OUT2

des Modemstatusregisters abgepriift werden. Bit O (A CTS) desModemstatusregisters zeigt an, da /CTS
seinen Status gezindert hat seit dem letzten Auslesen des Modemstatusregisters. I st der Modemstatusinter-
rupt freigegeben, und /CTS verindert seinen logischen Zustand (Auto-/CTS-Modus nicht freigegeben),
wird ein Interrupt ausgelost. /CTS wird auch verwendet im Auto-/CTS-Modus zur Sendersteuerung.
Datenbus. Acht Datenbits mit Tristate-Ausgingen stellen einen bidirektionellen Pfad fiir Daten-, Steue-
rungs- und Statusinformationen zwischen der CPU und das UART zur Verfiigung.

Data Carrier Detect. /DCD ist ein Modemstatussignal . Seine Bedingung kann durch Lesen von Bit 7
(DCD) des Modemstatusregisters abgepriift werden. Bit 3 (A DCD) des Modemstatusregisters zeigt an,
daB3 /DCD seinen Status geindert hat seit dem letzten Auslesen des Modemstatusregisters. Ist der Modem-
statusinterrupt freigegeben, wihrend /DCD seinen logischen Zustand @ndert, wird ein Interrupt ausgel 5st.
Driver Disable. DDIS st aktiv (high), wenn die CPU keine Daten liest. Im aktiven Zustand kann DDIS
einen externen Transceiver sperren.

Data Set Ready. /DSR ist ein Modemstatussignal. Seine Bedingung kann durch Lesen von Bit 5 (DSR)
des Modemstatusregisters abgepriift werden. Bit 1 (A DSR) des Modemstatusregisters zeigt an, dal /DSR
seinen Status gesindert hat seit dem letzten Auslesen des Modemstatusregisters. Ist der Modemstatus-
interrupt freigegeben, wihrend /DSR seinen logischen Zustand idndert, wird ein Interrupt ausgel6st.
Data Terminal Ready. Wenn aktiv (low), informiert /DTR, da das UART bereit ist, eine Kommunika-
tionsverbindung herzustellen. /DTR wird aktiviert, indem das DTR-Bit im Modemsteuerregister gesetzt
wird. /DTR wird inaktiv durch einen Master-Reset, wihrend des L oop-Modus-Betriebs oder durch
Riicksetzen des DTR-Bits.

Interrupt. Im aktiven Zustand (low), informiert INTRPT die CPU, da das UART die Bedienung unter-
brochen hat. Vier Bedingungen kommen dafiir in Frage: Empfinger-Fehler, Time-out-Daten (nur im
FIFO-Modus), leeres Senderegister oder freigegebener Modemstatusinterrupt. INTRPT wird zuriickge-
setzt, wenn der Interrupt bedient wurde oder im Ergebnis eines Master-Resets.

Master-Reset. Wenn aktiviert (high), [6scht MR die meisten UART-Register und belegt die Levels der
meisten Ausgangssignale vor.

anwenderspezifische Ausginge

RCLK Empfingertakt
/RD1, /RD2 L eseeinginge
IRI Anrufindikator. /RI ist ein Modemstatussignal
/RXRDY, /ITXRDY Empfangs- bzw. Sendebereitschaft
/WR1, WR2 Schreibeinginge
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