FUNKAMATEUR - Bauelementeinformation

SHRW 330

Weild leuchtende LED hoher Effizienz

Grenzwerte Abmessungen
Parameter Kurzzeichen min. max. Einheit
FluRgleichstrom d 25 mA
FluRspitzenstrom ek 80 mA <238,
Sperrspannung err 5 \% 93
Verlustleistung Rt —~
A A A A
bei gy =25 °C 100 mw f \ N
Lagertemperatur ds -30 100 °C V"Ln" 2
T
[ 1 v

Kennwerte (dy = 25 °C)

et 1
26,9+1

28,9+1

Parameter Kurzzeichen min. typ. max. Einheit § §

FluBspannung Ue NI

bei | =20 mA 3,6 4 Y,

Sperrstrom Isperr Y

bei Usperr=5V 50 HA v
Leuchtstarke L 25

bei |- = 20 mA 0,4 cd -

Effizienz - 5 Im/W ) . ]
Farbtemperatur dc 8000 K Bild 1: Abmessungen der intensiv

weil} leuchtenden LED

Wichtige Diagramme
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Bild 2: Universelles Strahlungsdiagramm Bild 3: FluRstrom und Temperatur
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Bild 4: FluRstrom und FluRspannung Bild 5: Spektrum und Lage im Farbdiagramm
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