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Leistung Spannung an 50 Q Spannung an 75 Q S-Meter
Uest U Ut U s Uegt <30 MHz >30 MHz
—174 dBm 0,004 aW 447 pV 1,26 nV —67dBpV 548 pvV 1,55nV —-65,2dBpV
—173 dBm 0,005 aW 500 pV 1,41 nV —66 dBpV 612 pV 1,73 nV -64,3 dBpV
—171 dBm 0,008 aW 632 pV 1,79 nV —64 dBpV 775 pV 2,19nV -62,2dBpV
—170 dBm 0,01 aW 707 pV 2nV —63 dBpV 866 pV 2,45 nV -61,2dBpV
—167 dBm 0,02 aW InV 2,83nV —60 dBpV 1,22nV 3,46 nV -58,2dBpV
—163 dBm 0,05 aW 1,58 nV 447 nV —56 dBpV 1,94 nV 548 nV 54,3 dBpV
-161 dBm 0,08 aW 2nV 5,66 nV —54 dBpV 2,45nV 6,93 nV -52,2dBpV
—-160 dBm 0,1 aW 2,24 nV 6,32 nV -53 dBpV 2,74 nV 7,75 nV -51,2dBpV
—157 dBm 0,2 aW 3,16 nV 8,94 nV -50 dBpV 3,87 nV 11 nV —48,2 dBpV
—153 dBm 0,5 aW 5nV 14,1 nV —46 dBpV 6,12 nV 17,3 nV —44.3 dBpV
—151 dBm 0,8 aW 6,32 nV 17,9 nV —44 dBpV 7,75 nV 21,9nV —42,2 dBpV
—150 dBm 1 aW 7,07 nV 20 nV —43 dBpV 8,66 nV 24,5nV —41,2dBpV
—147 dBm 2 aW 10 nV 28,3 nV —40 dBpV 122nV 34,6 nV -38,2dBpV SO
—143 dBm 5aW 15,8 nV 44,70V -36 dBpV 19,4 nV 54,8 nV -34,3dBpV
-141 dBm 8aW 20nV 56,6 nV -34 dBpV 24,5nV 69,3nV -32,2dBpV S1
-140 dBm 10 aW 224 nV 63,2nV -33dBpV 274 nV 71,50V -31,2dBpV
—137 dBm 20 aW 31,6 nV 89,4 nV -30 dBpV 38,7nV 110 nV -28,2dBpV
—135 dBm 32 aW 40 nV 113 nV —28 dBpV 49 nV 139 nV -26,2dBpV S2
—133 dBm 50 aW 50 nV 141 nV —26 dBpV 61,2nV 173 nV -24,3 dBpV
—130 dBm 100 aW 70,7 nV 200 nV -23 dBpV 86,6 nV 245 nV -21,2dBpV
—129 dBm 128 aW 80 nV 226 nV —22 dBpV 98 nV 277 nV -20,2dBpV S3
-127 dBm 200 aW 100 nV 283 nV —20 dBpV 122nV 346 nV -18,2dBpV | SO
-123 dBm 500 aW 158 nV 447 nV —-16 dBpV 194 nV 548 nV -14,3dBpV S4
-121 dBm 800 aW 200 nV 566 nV —-14 dBpV 245 nV 693 nV -12,2dBpV | S1
—120 dBm 1fW 224 nV 632nV -13 dBpV 274 nV 775 nV -11,2dBpV
-117 dBm 2 fW 316 nV 894 nV —10 dBpV 387 nV 1LI0pV -8,2dBpV S5
—115 dBm 32 fW 400 nV 1,13 pV -8 dBpV 490 nV 1,39 pVv —6,2 dBpV S2
—113 dBm 5fW 500 nV 141 pV -6 dBpV 612 nV 1,73 pV —4,3dBpVvV
—111 dBm 8 fW 632 nV 1,79 pv —4 dBpV 775 nV 2,19 pV -2,2dBpVvV S6
-110 dBm 10 fW 707 nV 2pV -3 dBuV 866 nV 245V -1,2dBpV
-109 dBm 13,3 fW 816 nV 231pV -2 dBuV lpVv 2,83V 0dBpV S3
-107 dBm 20 fW 1pVv 2,83pV 0dBpV 1,22pV 346V 1,8 dBpV
-105 dBm 32 fW 1,26 pv 3,58 pV 2dBpV 1,55pV 438pV 3,8dBpV S7
—-103 dBm 50 fW 1,58 pVv 447 pV 4 dBpV 1,94 pVv 548 pV 5,7dBpV S4
—-100 dBm 100 fW 2,24 nV 6,32 pVvV 7 dBpV 2,74 pVvV 7,75 pV 8,8 dBpV
—99 dBm 128 fW 2,53 pV 7,16 pVv 8 dBpV 3,10pV 8,76 nv 9,8 dBpV S8
—97 dBm 200 tW 3,16 pV 8,94 uVv 10 dBpV 3.87uV 11pVv 11,8 dBpV S5
-93 dBm 500 fW SpV 14,1 pV 14 dBpV 6,12 pV 173pV 15,7 dBpV S9
-91 dBm 800 fW 6,32V 179 pVv 16 dBpV 7,75 pV 219 pV 17,8 dBpV S6
-90 dBm 1pW 7,07 pV 20pV 17 dBpV 8,66 pV 245V 18,8 dBpV
-88 dBm 1,58 pW 8,89 uVv 25,1 pV 19dBpV 10,9 pV 308 pV 20,7 dBpV S9+5 dB
-87 dBm 2pW 10pV 283pV 20 dBpV 122pV 34,6 pVv 21,8 dBpV
-85 dBm 32pW 12,6 pv 358pV 22 dBpV 155pV 438 nV 23,8 dBpV S7
—83 dBm 5pW 158 pV 44,7 pV 24 dBpV 194 pV 54,8 nV 25,7dBpV S9+10 dB
—80 dBm 10 pW 224 pV 63,2pV 27 dBpV 274pV 7751V 28,8 dBpV
—79 dBm 12,8 pW 253 pV 71,6 pVv 28 dBpV 31pV 87,6 nV 29,8 dBpV S8
—78 dBm 15,8 pW 28,1 pVv 79,5 nV 29 dBpV 344V 974V 30,7 dBpV S9+15 dB
77 dBm 20 pW 31,6 pVv 89,4V 30dBpV 38,7uV 110 pVv 31,8 dBpV
—73 dBm 50 pW 50pV 141 pV 34 dBpV 612pV 173 pV 35,7dBpV | S9 S9+20 dB
—~70 dBm 100 pW 70,7 pVv 200 pVv 37 dBpV 86,6 nV 245V 38,8 dBpV
—68 dBm 158 pW 889V 251 pVv 39 dBpV 109 pVv 308 pv 40,7 dBpV S9+5dB S9+25 dB
—67 dBm 200 pW 100 pVv 283 pVv 40 dBpV 122 pV 346 pVv 41,8 dBpV
—63 dBm 500 pW 158 pVv 447 pv 44 dBpV 194 pVv 548 pv 45,7 dBpV S9+10 dB S9+30 dB
—60 dBm 1 nW 224V 632pV 47 dBpV 274 pV 715V 48,8 dBpV
-58 dBm 1,58 nW 281 uVv 795 pV 49 dBpV 344 pvV 974 uv 50,7 dBpV S9+15 dB S9+35 dB
-57 dBm 2nW 316 uV 894 Vv 50 dBpV 387pV 1,10 mV 51,8 dBpV
-53 dBm 5nW 500 pv 1,41 mV 54 dBpV 612 pV 1,73 mV 55,7 dBpV S9+20 dB S9+40 dB
-50 dBm 10 nW 707 pv 2,00 mV 57 dBpV 866 nV 2,45 mV 58,8 dBpV
—48 dBm 15,8 nW 889 Vv 2,51 mV 59 dBpV 1,09 mV 3,08 mV 60,7 dBpV S9+25 dB S9+45 dB
—47 dBm 20 nW I mV 2,83 mV 60 dBpV 1,22 mV 3,46 mV 61,8 dBpV
—43 dBm 50 nW 1,58 mV 4,47 mV 64 dBpV 1,94 mV 5,48 mV 65,7 dBpV S9+30 dB S9+50 dB
—40 dBm 100 nW 2,24 mV 6,32 mV 67 dBpV 2,74 mV 7,75 mV 68,8 dBpV
-38 dBm 158 nW 281 mV 7,95 mV 69 dBpV 3,44 mV 9,74 mV 70,7 dBpV S9+35 dB S9+55 dB
-37dBm 200 nW 3,16 mV 8,94 mV 70 dBpV 3,87 mV 11,0 mV 71,8 dBpV
-33dBm 500 nW 5,00 mV 14,1 mV 74 dBpV 6,12 mV 17,3 mV 75,7 dBpV S9+40dB S9+60 dB
-30dBm 1pW 7,07 mV 20,0 mV 77dBpV 8,06 mV 24,5 mV 78,8 dBpV
-28 dBm 1,58 pW 8,89 mV 25,1 mV 79 dBpV 10,9 mV 30,8 mV 80,7 dBpV S9+45 dB
-27 dBm 2pW 10 mV 28,3 mV 80 dBpV 12,2 mV 34,6 mV 81,8 dBpV
-23 dBm S5pW 15,8 mV 44,7 mV 84 dBpV 19,4 mV 54,8 mV 85,7 dBpV S9+50 dB
-20 dBm 10 W 224 mV 63,2 mV 87 dBpV 274 mV 77,5 mV 88,8 dBpV
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Leistung Spannung an 50 Q Spannung an 75 Q S-Meter
Usgr Ug Ut Uesr Uy Ussr <30 MHz >30 MHz
-18 dBm 15,8 W 28,1 mV 79,5 mV 89 dBpV 34,4 mV 97,4 mV 90,7dBpV | S9+55dB
-17 dBm 20 pW 31,6 mV 89,4 mV 90 dBpV 38,7mV 110 mV 91,8 dBpV
—-13 dBm 50 pW 50,0 mV 141 mV 94 dBpV 61,2mV 173 mV 95,7dBpV S9+60 dB
—-10 dBm 100 pW 70,7 mV 200 mV 97 dBpV 86,6 mV 245 mV 98,8 dBpV
-7 dBm 200 pW 100 mV 280 mV 100 dBpV 122 mV 346 mV 102 dBpV
-3 dBm 500 pW 158 mV 450 mV 104 dBpV 194 mV 548 mV 106 dBpV
0dBm I mW 224 mV 630 mV 107 dBpV 274 mV 775 mV 109 dBpV
3 dBm 2mW 316 mV 890 mV 110 dBpV 387 mV 1,10V 112 dBpV
7 dBm 5mW 500 mV 141V 114 dBpV 612 mV 1,73V 116 dBpV
10 dBm 10 mW 707 mV 2,00V 117 dBpV 866 mV 245V 119 dBpV
11 dBm 13,3 mW 816 mV 231V 118 dBpV 1,00 V 2,83V 120 dBpV
13 dBm 20 mW 1V 283V 120 dBpV 1,22V 346V 122 dBpV
17 dBm 50 mW 1,58V 447V 124 dBpV 1,94V 548V 126 dBpV
20 dBm 100 mW 224V 6,32V 127 dBpV 2,74V 775V 129 dBpV
23 dBm 200 mW 3,16 V 8,94V 130 dBpV 387V 11,0V 132 dBpV
27 dBm 500 mW 5,00V 14,1V 134 dBpV 6,12V 173V 136 dBpV
30 dBm 1w 707V 20,0V 137 dBpV 8,06 V 245V 139 dBpV
33 dBm 2W 10,0V 283V 140 dBpV 122V 346V 142 dBpV
37 dBm SW 158V 44,7V 144 dBpV 194V 548V 146 dBpV
40 dBm 10W 224V 632V 147 dBpV 274V 715V 149 dBpV
43 dBm 20W 31,6V 89,4V 150 dBpV 38,7V 1ov 152 dBpV
47 dBm S50 W 50,0V 141V 154 dBpV 612V 173V 156 dBpV
50 dBm 100 W 70,7V 200V 157 dBpV 86,6 V 245V 159 dBpV
53 dBm 200 W 100 V 283V 160 dBpV 122V 346V 162 dBpV
57 dBm 500 W 158 V 447V 164 dBpV 194V 548V 166 dBpV
60 dBm 1 kW 224V 632V 167 dBpV 274V 715V 169 dBpV
62 dBm 1,5 kW 274V 775V 169 dBpV 335V 949V 171 dBpV
63 dBm 2kW 316V 894V 170 dBpV 387V 1,10kV 172 dBpV

Benutzungshinweise

Das Dezibel, der zehnte Teil des Bel, ist
keine Maf3einheit im engeren Sinne. Es
findet in der Nachrichtentechnik als Maf}
fiir Verhiltnisse von physikalischen Gro-
Ben (Spannung, Leistung, Stromen usw.)
Anwendung.

Durch die bei ihm anwendbare Loga-
rithmenrechnung lassen sich Multi-
plikationen/Divisionen auf Additionen/
Subtraktionen zuriickfithren. Somit ist
die Errechnung der Verstdrkungen hinter-
einander geschalteter Ubertragungsglie-
der (Verstirker, Filter, Leitungen, Damp-
fungsglieder u.a.) einfacher moglich [2].
Auflerdem schmilzt durch die Anwen-
dung von Logarithmen der riesige, in der
Amateurfunktechnik relevante Werte-
bereich von

0,000 000 000 000 000 000 004 W
(50-Q-Rauschen bei 1 Hz und 17 °C)
bis 2000 W

(Input bei hochstzuldssiger HF-Leistung)

auf gerade mal —174 bis +63 dBm zu-
sammen.

Fiir diejenigen, die Zugang zu selekti-
ven Pegelmessern aus der TV-Branche
haben, sind hier auch die Spannungs-
werte in 75-Q-Systemen aufgelistet. Bei
der Umrechnung zwischen Leistungen
und Spannungen ist daher auf den je-

Literatur

weils vorhandenen Bezugswiderstand zu
achten. Bei Funksystemen sind dies in
der Regel 50 Q, bei TV-Anwendungen
wie Kabelfernsehen und Satellitenanla-
gen hingegen 75 Q. Die S-Meter-An-
gaben [3] beziehen sich nur auf 50-Q-
Systeme.

Ein mit einem Funkempfinger aufge-
nommenes Kurzwellensignal, das am S-
Meter mit S9 angezeigt wird, weist am
50-Q-Eingang des Empfingers beispiels-
weise eine Leistung von 50 pW = -73
dBm bzw. eine Effektivspannung von
50pV =34dBpV auf.

Vorsitze

Weil die SI-Einheiten fiir den prakti-
schen Gebrauch vielfach zu grof} oder
zu klein sind, diirfen von ihnen dezi-
male Vielfache und Teile durch beson-
dere Vorsitze gebildet werden. Die hier
verwendeten Vorsitze sind:

Vorsatz Zeichen Bedeutung
Kilo k 10°

Milli m 1073
Mikro n 10°°

Nano n 10°°

Piko p 10712
Femto f 1071

Atto a 1018

Faustformeln fiir 50-Q2-Systeme
0dBm =+107 dBpV

—107 dBm = 0dBpV

Wichtige Leistungs-

und Spannungsverhéltnisse

Uds PA/Pg Ua/Ug
0dB 1 1
3dB 2 1,41
5dB 3 1,73
6 dB 4 2

10 dB 10 32

12 dB 16 4

14 dB 25 5

20 dB 100 10

Fiir andere Werte sind einfach die Anga-
ben in der linken Spalte zu addieren (sub-
trahieren) und in der mittleren bzw. rech-
ten Spalte zu multiplizieren (dividieren).

*46 dB =20 dB + 20 dB + 6 dB ent-
sprechen einem Spannungsverhéltnis
von 10 - 10 - 2 =200

» 7dB =10 dB -3 dB entsprechen einem
Leistungsverhiltnis von 10/2 =5

* 15dB =20dB -5 dB entsprechen einem
Spannungsverhiltnis von 10/1,73 = 5,78

*37dB =20dB +20dB -3 dB entspre-
chen einem Leistungsverhiltnis von
100 - 100/2 = 5000

[1] Perner, M.: DL7UMO, dB-Rechnung
fir den Shack-Gebrauch, FUNK-
AMATEUR 44 (1995)H. 1,S.72-73

[2] Hegewald, W., DL2RD: dB - oh
weh... FUNKAMATEUR 49 (2000)
H. 12, S. 1324-1325

[3] TARU: Standardisation of S-Meter
Reading. IARU Region 1 VHF Ma-

nager’s Handbook, IARU Region 1
Technical Recommendation R.1.
Version 4.31, June 2004, p. VIb-9;
http://home.hccnet.nl/a.dogterom/
Handbook/Handbook.zip
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