FUNKAMATEUR - Bauelementeinformation

Verstarkermodule fiir 0,03 MHz bis 2,5 GHz

in 50-Q-Technik

ZFL-xxx

Grenzwerte Kurzcharakteristik
Parameter Kurzzeichen min. max. Einheit e Betriebsspannung 15 V,
Betriebsspannung 5V bei ZFL-2500

bei ZFL-2AD Us 16 Y e Ein- und Ausgangsimpedanz 50 Q

bei ZFL-2500 U 6 \Ys o SMA-Anschliisse

bei sonstigen Modulen Us 17 Y, e im Aluminiumgehéuse, teilweise mit
Eingangsleistung Py sieche Kennwerte dBm Kiihlkorper verfiigbar
Betriebstemperatur

bei ZFL-272VH Ug -40 60 °C

bei ZFL-2500 U -20 65 °C

bei sonstigen Modulen Ug 20 71 °C
Kennwerte (Ug =15V, 95 =25°C)
Modul f Vinin ay, Paige Pemax NF IP; SE SA U Iy G K

[MHz] [dB] [dB] [dBm] [dBm] [dB] [dBm] [V] [mA]

ZFL-2AD 2...1000 9 +05 -2V 10 6.5 14 20 20 15 22 Y460
ZFL-2HAD 50...1000 11 +10 420 15 6 35 1.5 1.5 15 115 SS98 x
ZFL-2HADX 50... 1000 11 +1,0 +20 15 6 35 1.5 1.5 15 115 SS98
ZFL-11AD 2...2000 8 13 22 10 6.5 14 2.5 20 15 22 Y460
ZFL-272VH 0,03...2,7 16,99 295% 19 349 4729 1,130 131Y 15 416 AW2740  x
ZFL-500 0,05...500 20 +1,0 9 5 42 25 13 13 15 80 Y460
ZFL-500HLN 10...500 19 04 16 15 3.8 30 20 20 15 110 Y460
ZFL-500LN 0.1...200 24 05 5 5 29 14 159 16 15 60 Y460
ZFL-750 02...750 18 +055 9 5 6,0 18 1.5 20 15 90 Y460
ZFL-1000 0,1...1000 17 0,7 99 5 6,0 18 1.5 2,17 15 105 Y460
ZFL-1000H 10...1000 28 +10 20 5 40 33 14 14 15 160 SS98 X
ZFL-1000HX 10...1000 28 +10 20 5 40 33 14 14 15 160 SS98
ZFL-1000LN 0,1...1000 20 0,5 3 5 29 14 1.5 20 15 60 Y460
ZFL-1000VH 10...1000 20 +10 25 15 45 38 20 25 15 320 SS98 X
ZFL-1000VHX 10...1000 20 +1,0 25 15 45 38 20 25 15 320 SS98
ZFL-1000VH2 10...1000 26 +10 25 15 50 38 14 20 15 320 SS98 x
ZFL-VH2X 10...1000 26 +10 25 15 50 38 14 20 15 320 SS98
ZFL-1200G 10...1200 23 +1,0 8 10 6,5 22 1,25 1.5 15 180 Y39
ZFL-1200GH 10...1200 29 +13 13 10 55 28 1,25 1,5 15 230 Y39
ZFL-2000VH 10...2000 20 +1,5 16 5 70 25 20 20 15 120 SS98 x
ZFL-2000VHX 10...2000 20 +1,5 16 5 70 25 20 20 15 120 SS98
ZFL-2000G 10...2000 20 25 7 10 75 17 1.5 1.5 15 180 Y39
ZFL-2000GH 10...2000 27 25 14 10 55 25 14 1.5 15 230 Y39
ZFL-2500 500...2500 28 +1,5 15 5 8.0 27 25 2.5 5 220 Y460
ZFL-2500VH 10...2500 20 +1,5 23 10 55 35 1,7 20 15 300 SS98 x
ZFL-2500VHX 10...2500 20 +1,5 23 10 55 35 1,7 20 15 300 SS98

Dbeif=2...500;

—-3,5 dBm bei f=500...1000 MHz

D beif=2...1000,

-3,5 dBm bei f=1000...2000 MHz

¥ bei f= 1000 MHz

4 s5=1,6beif=0,1...02 MHz
57 dBm bei = 500...750 MHz
62,8 dBm bei f=750... 1000 MHz
7 54 =28 bei f=750...1000 MHz

aw: Welligkeit
: SWV am Eingang

Sg-

sa: SWV am Ausgang
G: Gehdusebezeichnung
K: Kiihlkorper (x integriert)
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Beschreibung

Die Serie ZFL-xxx umfasst Verstirker-
module mit 50 Q Ein- und Ausgangsim-
pedanz, die jeweils ein Aluminiumge-
héuse besitzen und deren HF-Anschliis-
se liberwiegend als SMA-Buchsen aus-
gefiihrt sind. Eine externe Beschaltung
ist nicht erforderlich, wodurch sich die

Blockschaltbild

Module unmittelbar in Projekte integrie-
ren lassen. Lediglich die Betriebsspan-
nung ist zuzufiihren.

Bis auf den ZFL-272VH sind alle Mo-
delle sowohl in der Option Standard ohne
als auch in der Option B mit Montage-
flansch verfiigbar. Dariiber hinaus wer-

Hersteller und Bezugsquelle

den einige Module mit Kiihlkorper her-
gestellt, siche Spalte K in der Tabelle
Kennwerte auf der vorherigen Seite. Den
ZFL-500 gibt es auch mit BNC-Buch-
sen.

Anschlussbelegung

Mini-Circuits, www.minicircuits.com

Pin 1: Eingang (In)

I
ZFlL-
XXX

1

Bild 1: Blockschaltbild des ZFL-xxx
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Wichtige Diagramme

Pin 2: Ausgang (Out)
Pin 3: Masse (GND)
Pin 4: Betriebsspannung (Ug)
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Bild 2: Anschlussbelegung ZFL-500
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Bild 3: Abhangigkeit der Verstarkung V des ZFL-500 von
der Betriebsfrequenz f bei unterschiedlichen Betriebs-
spannungen
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Bild 5: Abhangigkeit der fiir 1 dB Kompression erforder-
lichen Ausgangsleistung Pj14g des ZFL-500 von der Be-
triebsfrequenz f bei Ug =15V
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Bild 4: Abhédngigkeit des Stehwellenverhéltnisses sg am
Eingang und s, am Ausgang des ZFL-500 von der Be-
triebsfrequenz fbei Ug =15V
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Bild 6: Abhédngigkeit des RauschmaBes NF des ZFL-500
von der Betriebsfrequenz f bei Ug = 15 V
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