FUNKAMATEUR - Bauelementeinformation
8-W-Audioverstarker
Grenzwerte Kurzcharakteristik
P it K ich in. . Einheit . .
arameter urzzeichen min max het « grof3er Betriebsspannungsbereich
Betriebsspannung Ug 30 \Y « Schutz gegen Ubertemperatur
Ausgangsspitzenstrom ad « ,weiche" Aussteuerbegrenzung
einmalig 35 A (soft limiting) sorgt fiir geringen
periodisch 3 A Klirrfaktor bei hohen Spitzen
Verlustleistung bed, = 80 °C Ry 1 w « geringes Einschaltgerausch
Sperrschichttemperatur 0; —40 150 °C « wenig AuRenbeschaltung erforderlich
 geringes Rauschen
« hohe Betriebsspannungs-
unterdriickung
« zwolfpoliges In-line-Plastikgehause
S ko e + Gehausekompatibilitat mit
Kennwerte (beid, = 25 °C und mit Kuhlkdrper 8 K/W) TBA 800, TBA 810S, TCA 830S
Parameter Kurzzeichen min. typ. max. Einheit und TCA 940N
Betriebsspannung &) 4 28 \%
Ruhestrom bei =18 V Iso 17,5 mA
Ausgangsleistung beid= 18V, R
R, =4Q k=10 % und f =1 kHz 7 9 w
Eingangswiderstand bei f =1 kHz R 60 100 kQ
Wirkungsgrad bei §= 18V, n
RL=4Q P,=9Wundf=1kHz 72 %
Leerlaufverstarkung 75 dB
Eingangsrauschspannung orU
bei f = 22 Hz...22 kHz
und Ry =1kQ 2 uv
Betriebsspannungsunterdriickung  SVR
beiU;=18V,R =40Q,
Ro=10 K2 und f =100 Hz 40 50 dB
Warmewiderstand R
zwischen Sperrschicht und Kuhlflache 12 KW
zwischen Sperrschicht und Umgebung 70 KW
Typische Applikationsschaltung AnschluRbelegung
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Bild 1: Nichtinvertierender Verstéarker mit 40 dB
Spannungsverstarkung; C bestimmt die obere Bild 2: Pinbelegung des zwdlfpoligen
Grenzfrequenz Gehauses
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Wichtige Diagramme

32 10 ‘ ‘ k : ¥ ¥
leo | f=1kHz R.=4Q [%]F R.=8Q 1 ]
I - i
[nﬁ;@‘] [MAI[ k=10% ’\99 | f=1kHz ,l ,l
24 g / /
) /1 [ 1]
/ / 1 1 —
20 = 6 f  m— &
= / | 0 ——
16 T 5 / / 4 I I
] / Up=9V f—14v ,wv 7l22v7
12 4 / Y,
/ 01
3 / /
& 2 £/
4 1 //{/
o
“ 0,01
0 4 8 12 16 20 24 Ug[V] 32 0 3 6 9 12 15 18 21 24Ug[V]30 01 1 Pa [W]
Bild 3: Ruhestromaufnahme als Funk- Bild 4: Ausgangsleistung als Funktion Bild 5: Klirrfaktor Uber der Ausgangs-
tion der Betriebsspannung der Betriebsspannung leistung bei R, =8 Q
o e } k = k =sssi
[%]| RL=4Q f (| [%] Up=18V I [%] Us=14V 1M
- f=1kHz 1 I} =80 | R=40 |
|
1 | 1 1
-
I i y |
I 1 sw V4
Up=9VfH-14v {16V L—{ aw X NG
N ol ‘ hy /1
01 0L = somwh OLI= somw i
0,01 0,01 0,01
01 1 Pa (W] 10 107 10° 10* f[Hz] 10° 10 10° 10° 10 f[Hz] 10°
Bild 6: Klirrfaktor Uiber der Ausgangs- Bild 7: Klirrfaktor als Funktion der Fre- Bild 8: Klirrfaktor als Funktion der Fre-
leistung bei R, =4 Q quenzbeiR. =8Q quenzbeiR_. =4 Q
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Bild 9: Frequenzgang der Leerlaufver-
starkung
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Bild 12: Betriebsspannungsunterdrik-
kung Uber der Verstarkung

Bild 10: Abhangigkeit der Bandbreite
vom Kondensator C
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Bild 13: Betriebsspannungsunterdrilk-
kung tber dem Quellwiderstand

Bild 11: So verhalten sich Verlustlei-
stung und Wirkungsgrad.
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Bild 14: Maximale Verlustleistung tber
der Betriebsspannung
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