HF-Verstarker mittlerer Leistung

Grenzwerte Kurzcharakteristik
Parameter Kurzzeichen min. max. Einheit . .
S U e HF-Verstirker in B-Betrieb
pannung . .
zwischen Pin 1 und 12 012 v * CA 3020: typ. 500 mW bei 9 V,
zwischen Pin 2 und 12 22 v CA 3020A: typ. 1 W bei 12V
zwischen Pin 3 und 12 22 \Y e ab 3 V Betriebsspannung
zwischen Pin 9 und 10 010 \Y verwendbar
i;WiTChin?in 10 und 12 > 010 \Y% e hohe Verstirkung
tleist . .
biiralf:ezl; lirég o 1 w e direkte Kopplung der Stufen bei
ab aA =25°C 1 W =67 mW/K hoher Stabilitét
mit Kiihlkorper bis d, = 55 °C 2W e Lieferung im Gehduse TO-5
mit Kiihlkorper ab 9, =55 °C 2W-16,7mW/K
Lagertemperatur s —65 150 °C
Kennwerte (Ug =6V, d, =25 °C) Applikationsméglichkeiten
Parameter Kurzzeichen min. typ.- max. Einheit
e Servo-Steuerverstirker
—3-dB-Bandbreite B 8 MHz o li Breitbandmisch
hochste Ausgangsleistung Pa 200300 mW ineare Breitbandmischer
bei Ug=9 V 400550 mw e Video-Leistungsverstirker
Eingangswiderstand R, o Leitungsverstirker (symmetrisch
Pin 3 gegen Masse 1 k& und unsymmetrisch)
Leistungsverstirkung Ve 75 dB R e Fan-in- und Fan-out-Verstirker
Umgebungstemperatur N =55 125 C . .
fiir die Dateniibertragung
o Leistungsmultivibratoren
e schnelle Leistungsschalter
Interner Aufbau
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Bild 1: Innenaufbau der HF-Leistungsverstarker
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Bild 2: Pinbelegung
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