FUNKAMATEUR - Bauelementeinformation

Array mit drei unabhangigen OTAs

CA 3060
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Grenzwerte Kurzcharakteristik
Parameter Kurzzeichen min. max. Einheit
- « sehr geringe Stromaufnahme
Betriebsspannung Ug 118| V .
Eingangsspannung U “Ug +Uq « geringe Offsetwerte
Bias-Regler-Eingangsstrom o -5 mA + hohe Ausgangsimpedanz
- interner Z-Dioden-Regler (typ. 6,7 V)
Kennwerte (+Ug = |-Ug| =15V, = 10 pA,d, = 25 °C) Beschreibung
Parameter Kurzzeichen min. p. max. Einheit Der monolithisch integrierte Schaltkreis
Stromaufnahme je Verstarker g | 85 HA CA 3060 enthélt drei vollig unabhangige
?:‘:r?s"’l‘(rgsdsfkigizsnom ai'_ 2“18 “Ar‘n S und identische Operational Transcor
Gleichtaktunterdriickung CMRR 110 dB duct.ance Amplifiers (OTAs) und eing
Slew Rate SR 1 Vs Z-Dlodeq-Spgnnungsreferer?z. Jeds
Bandbreite B 45 KHz QTA besitzt einen leferenzc_elngang ung
Eingangswiderstand R 170 kO einen Gegentaktausgang in Klasse-A
Eingangskapazitit C Schaltung. Uber einen eigenen Steue
bei f,= 1 MHz 2,7 pF strom konnen die elektrischen Eigen
Einsatztemperatur da -40 85 °C schaften jedes Verstarkers weitlaufig
verandert werden. So betragt z.B. de
Ausgangswiderstand begj+ 1 pA 200
MQ und bei =100 pA 2 M2.
Die Ausgangskapazitat betragt typisc
4,5 pF. Die Eingangsspannungen dirfe
im Bereich der Betriebsspannung liege.
Der Grenzwert des Eingangsstroms bg-
Interner Aufbau trégt |1| mA, der des Steuerstroms 2 mA.
Eine positive Ausgangsspannung wir
[16] [15] [14] [23] [12] [12] [w0] [9] bei +Us = 15 V typisch bei 13,6 V, eine
negative Ausgangsspannung beg-tJ
+ + —15 V typisch bei 14,7 V begrenzt. Be
- > Ig = 100 pA nimmt ein Verstarker bei
:I +15 V Betriebsspannung maximal 1,2
- mA Strom auf bzw. verbraucht maximal
T T 36 mW. Der Temperaturkoeffizient dei
y 7 Referenzspannung betragt typisch 3 m
IR EN 1R 2 ] REA Y k; bei |z = 10 pA und Zimmertempera-
Bild 1: Innenaufbau des Dreifach-OTAs tur kann die Spannung im Bereich 6,2 |.
7,9 V liegen. Der CA 3060 wird im
16poligen Plastik-Dual-Inline-Geh&us4
geliefert.
Wichtige Diagramme
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Bild 2: Abhangigkeit der Transkon-
duktanz vom Steuerstrom

Bild 3: Abhangigkeit des Eingangs-
widerstands vom Steuerstrom
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Anwendungsmaoglichkeiten Typische Applikationen

- aktive Filter
« Komparatoren
» Gyratoren

» Mischer Tager

« Modulatoren

+ Multiplexer Aus-
R & gang

« Multiplizierer

« Sample-and-Hold-Schaltungen

. Ve_rstarker mit geringem ’)’;‘t’glrf]

Leistungsverbrauch i v L L
Bild 4: Zweiquadranten-Multiplizierer

Anwendungshinweise +15V6

Dieser Baustein l1af3t sich vielseitiger als Ues o—|2:k|—

einer mit Standard-Operationsverstar-

kern einsetzen. Jeder der drei internen

OTAs kann sowohl fur einen Low- Strobe

Power-Modus als auch fiir maximale 3N153

Leistungsfahigkeit dimensioniert wer- Uezoé 12 . s

den. Dies erfolgt vor allem Uber die Fest- 2k |

legung des Steuerstroms. =t ) ﬁ

Der hohe Ausgangswiderstand macht Strobe 300k n

OTAs besonders fur Anwendungen i

interessant, in denen eine Stromsum- " 0 Us

mierung erfolgen muR. Uss o H EX] 1

Am Beispiel eines 20-dB-Verstarkers 2K 14, 3k

fur +6 V Betriebsspannung, maximal 15

[50] mV Eingangsspannung und einen Strobe 200 _15v

Eingangs- sowie Lastwiderstand von je ) ) ) )

20 kQ sei die typische Dimensionierung Bild 5: Schaltung eines Dreikanal-Multiplexers.

kizziert: Die off Schleif .. Ein MOSFET dient als Ausgangspuffer. Positive
skizziert: Die offene Schlelfenverstar- Betriebsspannung am Strobe-Eingang bedeutet
kung muf3 mindestens zehnmal gréRRer durchgeschalteten Kanal.

als die geschlossene sein, also minde-
stens 40 dB betragen.

Ein Lastwiderstand 2Qkergibt zusam-
men mit einem Gegenkopplungswider-
stand von 200 ® zwischen Ausgang
und invertierendem Eingang eine Aus-

gangslast von rund 18 kQ. Das sichert X_E,-n_l H]W 270

bei 5,5 mS Transkonduktanz (entspre- gang m Aus
chend 100/18 ®) die genannte Bedin- 270 gang
gung.

Es sind 20 pA Steuerstrom einzustellen.
Der Gegenkopplungswiderstand zwi-
schen Quelle und invertierendem Ein-
gang betragt 20k Der Ausgang kann
25 pA aufbringen, so dal? 500 mV
Ausgangsspitzenspannung maglich sind.
Mit einer variablen Gleichspannung am
nichtinvertierenden Eingang erfolgt der
Nullabgleich.

Man sieht an diesem Beispiel, dal3 eine
recht hochohmige Beschaltung erfolgt,
so dal’ besonders auf geringe parasitére
Kapazitaten zu achten ist.

200k

+Up -Us

[ 560

Bild 6: Vierquadranten-Multiplizierer. Der Offsetabgleich erfolgt mit
zusammengeschalteten Pins 8 und 12 bzw. 8 und 15.
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