FSK-Demodulator und Tondekoder

Grenzwerte (d, = 25 °C)

Kurzcharakteristik

Parameter Kurzzeichen

min.

Einheit

Versorgungsspannung
Eingangsspannung
Verlustleistung

Us
Ue eff
PIO[

750

v
v
mW

Kennwerte (0, =25 °C)

e weiter Versorgungsspannungs-
und Frequenzbereich

e TTL- und ECL-kompatibel

e FSK-Demodulation mit
Trigererkennung

Applikationsmdéglichkeiten

Parameter Kurzzeichen

min.

typ. max.

Einheit

Versorgungsspannung Us
Betriebsfrequenz f
Eingangsspannung Ue eff

Temperaturstabilitét TK
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0,01
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kHz
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Innenaufbau und Pinbelegung

\J
Signal-Vor-

*+Us E

Eingang[Z—*

Schleifen- A J

verstirker [

veo

Quadratur,

deteldor—[z detektor

Filter

Masse [4]

Au.syﬁnge(’1 E

Spannungs.

referenz f—

L

Schleifen-
detektor g E

Daten
Ausgang

7<<_r‘—

Komparator

' L12

Schieifen
detektor|

E—‘ Zeithest.
E Kondensator

Zeithest.
Widerstand
Ausgang

E Schleifen-
detektor

E Uper
(9] N-C.

E Eingang
FSK-Komp.

Ubersichtsschaltplan und AnschluBbelegung
des vielseitigen FSK-Demodulator-
und Tondekoder-Schaltkreises

e Datensynchronisation
e FM-Detektor
e Triger-Detektor

Beschreibung

Der XR 2211 ist ein speziell fiir die Da-
tenkommunikation geschaffenes PLL-
System in monolithischer Technik. Der
Schaltkreis enthélt auBer dem PLL-Ba-
sissystem zur Nachfiihrung einer Ein-
gangsfrequenz einen Quadratur-Phasen-
detektor zur Trigererkennung und einen
Spannungskomparator fiir die FSK-De-
modulation. Mit externen Komponenten
konnen unabhiéngig voneinander Mit-
tenfrequenz, Bandbreite und Verzo-
gerungszeit festgelegt werden. Die in-
terne Spannungsreferenz sichert dabei
Betriebsspannungsunabhéngigkeit.
Das PLL-Grundsystem besteht aus Vor-
verstirker, Analog-Multiplizierer (auf
Basis eines Phasendetektors) und Prizi-
sions-VCO. Der Vorverstirker wird in
der Praxis als Begrenzer betrieben, so
daB} Eingangsspannungen ab Ug=2 mV
einen konstanten Ausgangspegel be-
wirken. Der Phasendetektor ist auch
hier ein einfaches EXOR-Gatter. An
seinem Ausgang erscheinen Summe
und Differenz von Eingangs- und VCO-
Frequenz. Im eingerasteten Zustand
sind diese Frequenzen gleichgroB, so
dafB die Differenz O Hz betrigt. Mit der
Differenzfrequenz wird der VCO gere-
gelt. Der FSK-Komparator stellt fest,
ob der VCO unter- oder oberhalb der
Mittenfrequenz arbeitet.
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