
FUNKAMATEUR - Bauelementeinformation 

Audio-Vorverstärker-IS '6270 
mit signalabhängiger Verstärkungsregelung 

Grenzwerte Kurzcharakteristik 

Parameter Kurzzeichen min. max. Einheit 

Versorgungsspannung Ucc 12 V 
• Verstärkungsregelung mittels Sprach-

steuerung (VOGAD, Voice Operated 
Lagertemperatur ds - 55 125 oc 

Gain Adjusting Device), die ei ne fast 
konstante Ausgangsspannung von 

Kennwerte (dA = 25 °C) 
90 m V über einen Eingangsspannungs-
bereich von 60 dB gewährleistet 

Parameter Kurzzeichen min. typ. max. Einheit • Durch die Eingangsempfindlichkeit 

Versorgungsspannung Ucc 4,5 6 10 V von 1 mV und einen Eingangswider-

Stromaufnahme lcc 5 10 mA stand von 150 Q bzw. 300 Q ist die-

Eingangswiderstand R; ses Bauelement ideal für den Einsatz 

Pin 4 oder 5 gegen Masse ISO Q in Mikrofonvorverstärkern mit gerin-

zwischen Pin 4 und 5 300 Q ger Empfindlichkeit geeignet, die als 

Spannungsverstärkung v. 40 52 dB Modulationsverstärker arbeiten sollen. 

Klirrfaktor • Dynamische Übertragungsbandbreite 

0 
bei U;4 =90 mV k 2 5 % sowie Anstiegs- und Abfallzeiten wer-

den durch externe Bauteile bestimmt. 
• DIL-Gehäuse mit acht Pins 

Innenaufbau 
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0 Bild 1: Interner Aufbau des Audioverstärkers "'-"'''-fl'"""-"' A<LS!J. Vorvmt. 2 7 fing. Hauplverst. 
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Eing. Vorver>t 4 5 fing. Vorverst. 

Diagramm Bild 3: Anschlußbelegung 
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Bild 2: Typischer Verlauf der Ausgangsspannung Bild 4: Typische Anwendungs-
in Abhängigkeit von der Eingangsspannung schaltung 
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