FUNKAMATEUR - Bauelementeinformation
4-W-Audioverstarker
Grenzwerte Kurzcharakteristik
Parameter Kurzzeichen min. max. Einheit
- » hoher Ausgangsstrom
Be"'EbSSpar_mung Ve 20 v « Ubertemperaturschutz
Ausgangsspitzenstrom al Rer Betrieb bereich
einmalig 25 A » grol3er gtrle sspannungsbereic
periodisch 2 A . gute Bg_trlebsspannungs-
Verlustleistung = unterdriickung
bei 80 °C Umgebungstemperatur 1 W « Power-DIP
bei 60 °C Pin-Temperatur 6 W
Sperrschichttemperatur 0 —-40 150 °C
Kennwerte (Ug = 9 V, Kuhlflachen-Warmewiderstand 20 K/}, = 20 °C) Anwendungshinweise
P t K ich in. . . Einheit . .
arameter urzzeichen min P max inhet Bei Betriebsspannungen unter 6 V muf3
Betriebsspannung Y, 4 \Y man einen 6&-Widerstand zwischen
Ruhestrom o 8 15 mA Pin 2 und 3 schalten, um die hochs}-
Ausgangsleistung P mogliche Ausgangsleistung zu erhalten.
bei k =10 %, R=4 Q Der Ausgangsstrom wird bei thermi
und f =1 kHz 18 2 W schem Hochlaufen begrenzt. Die maxi
Klirrfaktor k mal zuldssige Sperrschichttemperatyr
bei R,=40 mW...1,2 W, kann somit nicht Uberschritten werden.
R.=4Qund f=1kHz 01 0,3 % Die Kuhlung erfolgt in der Regel tber
Eingangswiderstand R 55 150 kQ die Kuperschicht der Platine. Ist dies¢
Leerlaufverstarkung Vyi 35 um dick, sollte die Flache etw3
bei U= 14 Vund f = 1 kHz 75 dB 50 cn? betragen.
Eingangsrauschspannung U
bei f = 22 Hz...22 kHz
und Ry= 10 kQ 3 uv
Betriebsspannungsunterdriickung SVR
bei Us= 12 V, fyrumm= 100 Hz,
Ugrumm= 500 mV und B =10 kQ 40 50 dB
AnschluRbelegung
||
Ausgang | 1 16
Typische AulRenbeschaltung g | 2 15
Bootstrap | 3 14
NC | 4 13
Masse
NC |5 12
inv.
Eingang 6 11
RL
SVR|7 10
nichtinv.
Eingang 8 9
Bild 1: Schaltung mit einfacher Betriebsspannung und Last an Masse Bild 2: Pinbelegung
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Wichtige Diagramme
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Bild 3: Ausgangsleistung tGiber der Be-
triebsspannung
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Bild 6: Verlustleistung und Wirkungs-
grad Uber der Ausgangsleistung
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Bild 4: Frequenzabhangigkeit der Be-
triebsspannungsunterdriickung
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Bild 7: Verlustleistung und Wirkungs-
grad uber der Ausgangsleistung

Bild 9: Klirrfaktor als Funktion der
Ausgangsleistung

]| Us=9v
il R=4Q

04

0

=50mW

03 12w

02 y

01 =

0
10? 10° 10* f[Hz]

Bild 12: Klirrfaktor als Funktion der
Frequenz
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Bild 10: Klirrfaktor als Funktion der
Ausgangsleistung
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Bild 13: Klirrfaktor in Abhéangigkeit
von der Frequenz
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Bild 5: Verlustleistung und Wirkungs-
grad Uber der Ausgangsleistung
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Bild 8: Verlustleistung und Wirkungs-
grad Uber der Ausgangsleistung
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Bild 11: Klirrfaktor in Abhangigkeit von
der Frequenz
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Bild 14: Klirrfaktor als Funktion der
Frequenz
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