FUNKAMATEUR - Bauelementeinformation MAX 138

31/,stellige A/D-Wandler MAX 1 39

mit Bandgap-Referenz und Spannungsinverter M Ax 1 40
Grenzwerte Kurzcharakteristik
Parameter Kurzzeichen min. max. Einheit 1 :
= = e cinfache Betriebsspannung (Versor-
Mis;()rlg;ggsspannung * ; 2 % gungsspannungsinverter on Chip)
MAX 139. 140 6’ v e fiir positive und negative Eingangs-
: ; spannungen
E S U U U
el e LI = 5 e Spannungswandler nach dem Ladungs-
pumpenprinzip erzeugt die interne ne-
Kennwerte (U, =5V, d, =25 °C) gative Versorgungsspannung
Parameter Kurzzeichen min. typ. max. Einheit o g:::lrlr::e Bandgap-Referenzspannungs-
g‘mmaumah‘;? o {}« s 202 A 50(3) - F\‘/A e Die Wandler sind von ihren Betriebs-
annung an Pin : q " ..
TFI)( s Si g T TI3<Z 40 100 sl schaltungen her den popularer.l. Wgnd-
Rislids ki 32 E = lern ICL 7136 und ICL 7137 dhnlich.
beoi S fr = gooe;v Kol i 02 1 Digit Der wesentliche Unterschied besteht
et = 9

darin, dafl die MAX-Typen einen in-
ternen Oszillator besitzen und daf bei
ihnen zwischen den Pins 38 und 40 ein

Linearitit tiber den
ges. Eingangs-

spannungsbereich FLin -1 0,2 1 Digit
Betriebsspannungs- externer Ladungspumpenkondensator
unterdriickung im angeschlossen wird.
Bereich 200 mV CMRR 50 UV/v e MAX 138 mit integriertem LCD-An-
Eingangsruhestrom Ipo 1 10 LA zeigetreiber
o MAX 139 mit integriertem LED-An-
zeigetreiber
Kennwerte MAX 138 e MAX 140 mit integriertem LED-An-
Parameter Kurzzeichen min. typ. max. Einheit zeigetreiber mit geringem Segment-
strom

Ansteuerspannung fiir
Segmente und Riickfliche Usgeg riick 4 5 6 \%

Kennwerte MAX 139 und 140

Anwendungsbereiche

Parameter Kurzzeichen min. typ. max. Einheit
Segmemtreibgrstrom ISeg ° digitale Multimeter
MAX 139, Pin 19 10 18 30 mA e digitale Panelmeter mit
auBer Pin 19 5 9 15 mA 3-V-Versorgung
ME\X ;401 gm 19 ? . ; : ; p m: e digitale Thermometer
auler Pin , ’ ’ 1 e elektronische Waagen
Pinbelegung Anwendungs-Grundkonfiguration
Uy [ CAP, LCD/LED
1[Z] 35] 6ND Display
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E1 [&] MAXIM 133] C REF MAX 138
D2[d] MAX 138 2] COMMON MAX 139 +5V
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A2[12] 29 A/Z
F2 [13] 8] BUFF ‘ U
E2 [ 27] INT I— eh
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o g; Z‘i{TENS‘) H [l
73] A3 9 0100 _L l—”—J I
100043 63
POL 23] [Z7] BP(MAX 138)
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(MAX 139/140)
Bild 2: Grundbeschaltung der drei A/D-Wandler
Bild 1: AnschluBbelegung mit LCD- bzw. LED-Anzeigetreiber
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Diagramme
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Applikationsschaltungen
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Bild 3: Segmentstrom als Funktion der
Ausgangsspannung der Segmenttreiber
fiir MAX 130 und MAX 140
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Bild 4: Typische Abhangigkeit der Strom-
aufnahme von der Versorgungsspannung
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Bild 5 (oben links): Typische Anwendungsschal-
tung des MAX 138 fiir einen Eingangsspan-
nungsbereich bis 200 mV. Die Referenzspannung
wird auf 100 mV eingestelit.

Bild 6 (unten): Typische Applikationsschaltung
fir die Typen MAX 139 und MAX 140 mit einem
Eingangsspannungsbereich von 200 mV. Auch
hier ist Uges = 100 mV einzustellen.

Bild 7 (oben rechts): Praktische Einsatzschaltung
fiir den MAX 138 als Detektor fiir niedrige Batte-
riespannung

Bezugsquelle:

Die IS MAX 138 und MAX 139 werden zum Ein-
zelpreis von je 14,50 DM von Conrad-Elec-
tronic angeboten.
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