FUNKAMATEUR - Bauelementeinformation

MAX 230
.o 24

Treiber/Empfanger-Schaltkreisserie
fir alle Verbindungen nach RS-232C oder V.24/V.28 (1)

Grenzwerte Kurzcharakteristik
Parameter Kurzzeichen min. max. Einheit e Weitestgehend Betrieb mit nur 5V
Versorgungsspannung
Versorgungsspannung Uce -0,3 6 \%
Spannungan Pin U, U, Ucc =03V 15v o MAX 230,236, 240 und 241 besonders
Spannungan Pin U.. U. -15 0,3 v fiir batteriegespeiste Systeme
Spannung an Pin Try Uqtin -0,3VvV Ucc+90,3V
Spannung an Pin Ry Urin =30 30 \Y ¢ MAX 233 und 235 benétigen keine ex-
Spannung an Pin Toyr Urour U,+03V U.-03V ternen Komponenten
Spannung an Pin Royr Urout -0,3V Ucc+0,3V
Verlustleistung ® Integrierte Gleichspannungswandler
bei keram. Gehiuse Prot 675 mW nach dem Prinzip der Ladungspumpe
bei Plastgehiuse 375 mW zur Erzeugung von £ 10V
bei Small-Outline-Gehause 375 mW
Lagertemperatur s —65 160 °C * MAX 231 und 239 mit Spannungsin-
verter fir —12V
¢ Da in den meisten Anwendungen so-
wohl Treiber als auch Empfianger be-
ndtigt  werden, sind verschiedene
Kombinationen verfiigbar.
Kennwerte (Ucc=5V) e Sowohl Treiber als auch Empféinger
Parameter Kurzzeichen  min. typ. max. Einheit entsprechen in allen Parametern den
Spezifikationen RS-232C und CCITT
Stromaufnahme Icc 5 10 mA V.28.
MAX231,239 0.4 1 mA
Strom in Pin U, I, ® Tri-State-CMOS/TTL-Empfanger-
MAX231 1,8 5 mA ausginge
MAX 239 5 15 mA ) )
Shutdown-Stromaufnahme Iccs 1 10 uA ® Ausgangsamplitude typisch 9V
L-Ei sspannun, u 0,8 \ . . .
H_El;ggzr:lggs sl; annungg Ui: 2.4 v e Empfiangereingangsspannungsbereich
L-Ausgangsspannung UoL -9 =5 \% 30V
H-Ausgangsspannun; Uou 5 9 \'% X R
RS-232g-Ei§1gapngsspa I%mmg Ures —130 0 v J Anwepdungen. Rechnersysteme, Pe-
RS-232-Eingangshysterese Usirs 02 0.5 1 v ripheriegerdte, Modems, Drucker,
RS-232-Eingangswiderstand Rers 3 5 7 kQ MeBgerite
RS-232-AusgangskurzschluBstrom  Iogs |10] mA
TTL/CMOS-L-Ausgangsspannung ~ Uorr
beilg = 1,6mA (MAX231...
2331p=3,2mA) 0,4 \%
TTL/CMOS-H-Ausgangsspannung  Ugyr
beilp = -1 mA 3.5 v
Ausgangs-Enable-Zeit Toe
MAX 235,236,239, 240, 241 400 ns
Ausgangs-Disable-Zeit Top
MAX 235,236,239, 240,241 250 ns
Verzogerungszeit RS-232/TTL Ty 500 ns
Ausgangswiderstand Ro 300 Q
Diagramm
A
Auswahltabelle IN
NPT | ov
Typ Ucc Anzahl Anzahl Anzahl Zustand Anzahl QUTPUT ENABLE TIME
Treiber Empfanger externeCs niedrig. Pins
MAX [v] Verlustl. < 3,5V
RECEIVER —
230 5 5 0 4 ja 20 QUTPUT NL8Y
231 sn2 2 2 2 nein 14 CL=150pF v
232 5 2 2 4 nein 16 EN
233 5 2 2 0 nein 20 INPUT gV +
234 5 4 0 4 nein 16 D
235 S 5 5 0 ja 24
236 5 4 3 4 ja 24 RECETIVER  \on ~0.1V
237 5 5 3 4 nein 24 QUTPUTS )m 2,5v
238 S 4 4 4 nein 24 ___JFVDL +0,1V
239 5/12 3 5 2 ja 24
240 5 S 5 4 ja 44
241 5 4 5 4 ia 28 Bild 1: Empfangeraktivierung und -deakti-

vierung lber Steuerleitung Enable
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Bild 2: Pinbelegung DIP-Gehause MAX
230; 20poliges Small-Outline-Gehause

ebenfalls lieferbar

Bild 3: Typische Applikationsschal-

tung mit MAX 230 >
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Bild 4: Pinbelegung MAX 231; oben
Plastik-DiP-Gehause, unten Smali-Out-

line-Gehéduse
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Bild 6: Pinbelegung DIP-Gehéause
MAX 232; 16poliges Small-Outline-
Gehiause ebenfalls lieferbar

Bild 7: Typische Applikations-

schaltung mit MAX 232
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Bild 5: Typische Applikationsschaltung mit MAX 231
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Bild 8: Pinbelegung DIP-Ge-
hause MAX 233; Small-Outline-
Gehause nicht lieferbar

Bild 8: Typische Applikations-

schaltung mit MAX 233 »
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Bild 10: Pinbelegung DIP-Ge-
hause MAX 234; 16poliges

Small-Outline-Gehéuse eben-
falls lieferbar

Bild 11: Typische Applika-
tionsschaltung mit MAX 234
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Bild 12: Pinbelegung DIP-Ge-
hause MAX 235; Small-Outline-
Gehdause nicht lieferbar

Bild 13: Typische Applika-
tionsschaltung mit MAX 235
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