FUNKAMATEUR - Bauelementeinformation

Low-Cost-Logarithmierverstarker AD8307

DC-500 MHz, 92 dB Dynamikbereich

Grenzwerte Kurzcharakteristik
Parameter Kurzzeichen min. max. Einheit . . . .

- » mehrstufiger Logarithmierverstarker,
Betriebsspannung Us *7.5 v 92 dB Dynamikbereich: —75 dBm
Eingangsspannung e Us bis +17 dBm unter Verwendung
Lagertemperatur ds -65 +125 °C .

Umgebungstemperatur dy -40 +85 °C el_nes Anpassungsnetzwerk§ .
Lottemperatur (max.10s) 9, +300 o . Elnfach-Stromversorgung minimal
2,7V bei typisch 7,5 mA
« Frequenzbereich DC bis 500 MHz,
Kennwerte (Ug =5V, 9, =25°C, R 21 MQ) eingeschrankt bis 900 MHz
Parameter Kurzzeichen min. typ. max. Einheit * Linearitat +1.dB

- « Steigung 25 mV/dB
Betr!ebsspannung Us 2.7 > 5.5 v « logarithmischer Intercept -84 dBm
Betriebsstrom d 8 10 mA . .
Betriebsruhestrom b 150 750 LA . hoher Arbelt.stemperaturberelch
Eingangsbereich (+1 dB Fehl.) - voll differentieller DC-gekoppelter
bei Re=50Q Ug=5V he 72 +16 dBm Signalpfad
Logarithmische Linearitat « Einschaltzeit 100 ns
f<100 MHz, « Ruhestromaufnahme 150 pA
tiber 80 dB breiten Bereich LA1 10,3 +1 dB
f=500 MHz,
tiber 75 dB breiten Bereich LA2 +0,5 dB
Logarithmische Steigung Applikationen
(unabgeglichen) u 23 25 27 mV/dB
Logarithmischer Intercept » Umwandlung von Signalpegel
Sinusamplitude, unabgegl. g 20 Y in Dezibelangabe
aquivalente Sinusleistung 80p;gsin -87 -84 =77 dBm . Leistungsmessungen
Spektraldichte - Empfanger-Signalstarkeindikation
Eingangsrauschen (RSSI)

(Eingange kurzgeschlossen) 4/fu 15 nVANHz . Verarbeitung Radar-/Sonarsignale
Ausgangsrauschflur
Quellwiderstand 5®/2 " _78 dBm « Netzwerk-/Spektralanalysator
Ausgangswiderstand
(Pin 4 nach Masse) R 10 12,5 15 ©
Interne Lastkapazitat Pin4  ;C 3,5 pF
Antwortzeit Interner Aufbau
...Kleinsignal, 10%-90%,
0mV-100 mV, G=2 pF i« 400 ns
...GroRsignal, 10%-90%, R el

0 V-2,4 V, QZZ pF IAG 500 ns SUPPLY (T)— 7.5mA N ENABLE
Obere Nutzfrequenz of 500 MHz IS S 143 98900 Wiz - A0)
Untere Nutzfrequenz N SEELIN freoe!
(AC-gekoppelter Eingang)  (f 10 Hz outeuT
Gleichtaktgleichspannung COMMON (2) COM
(Eingadnge AC-gekoppelt) oM 3,2 \% OFS. ADJ.
Gleichtaktbereich
(jeder Eingang; Kleinsignal) g4 -0,3 1,6 -1 \Y Bild 1: Innenaufbau des Logarithmier-
Eingangs- verstarkers/Demodulatorschaltkrei-
Offsetgleichspannung ses
(Quellwiderstand 5@) Uog 50 500 [\
Inkrementeller differentieller
Eingangswiderstand 5 1,1 kQ
Eingangskapazitat
(jeder Eingang nach Masse) \C 1,4 pF
Bias-Strom (jeder Eingang) pids 10 25 \Y Pinbelegung
Pin-Funktionsbeschreibung ] o ol
Pin  Name Funktion Pin Name Funktion com[z] 7] vPs

AD8307
1 INM Signaleingang, 5 INT Intercept-Einstellung oFs [3] 5] ENB
neg. Polaritat, normal §2 out[2] [5]INT

2 COM Bezugspin (norm. Masse) 6 ENB CMOS-komp. Chip Enable
3 OFS Offset-Einstellung, ext.C 7 VPSS  Positive Betriebsspannungsild 2: AnschluRbelegung des Schalt-
4  OUT Logarithm. Ausgangsspannung 8 INP wie 1), positive Polaritat kreises von oben gesehen
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Applikationsschaltungen

Ug: 2,7V .
|—0|1|— — v |—0|1|——|:I—04 - Up: 427 ... 455V
ci=¢;, H . K " vR2 R Ug | Rs
Input ls[7 16 |5 clsCe 47k g& ‘11;3//((
75dBm i INP_VPS ENB INT I s s s
waodam ST Abs307 nput NP VPS ENB INT
Rin: L1k | R -75 dBm ... +16 dBm AD8307 RS _Vout | R3 | VRI
—o—||—, nlc |—> INM_COM_OFS_OUT 20 mV/dB| 33 k | 47 k
c2=¢ ' 12 3 |4 10mV/dB (6,2 k[4,7 k
R = 52,3 Q2 fiir Rejng=50 Q e, ne. VRI

Bild 3: Allgemeine Grundbeschaltung

Bild 4: Abgleich von Ubertragungsfaktor
(VR1) und Interceptpunkt (VR2)

c6 R3

INPUT LEVEL - dBm

Bild 6: Ausgangsspannung als Funktion des Ein-
gangssignalpegels bei verschiedenen Frequenz-
bereichen

F—T3—— o0V
01u 47
C1 R1 ne
Umess s 17 16 |5
0,5mV..20 mv 0p 5k c3 [INPVPS ENBINT
Sinus AD8307
20 Hz...30 kHz 750
@-1dB 2 Re II\iM COM_OFS_0oUT
| 1 2 3 4
10u 5k ¢4 165 25 mV/dB
Iu |1u
Bild 5: Anwendungsbeispiel fur NF-Messungen
Wichtige Diagramme
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Bild 7: Ausgangsspannung als Funktion des Ein-
gangssignalpegels bei 5 V Betriebsspannung.
Gezeigt wird die Einstellung des logarithmischen
Intercept-Punktes (*¥) an Pin 5 (INT).
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