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FUNKAMATEUR- Bauelementeinformation 

Analoger Multiplizierer-Schaltkreis 

Grenzwerte 

Parameter Kurzzeichen min. max. 

Speisespannung Us 1181 
Verlustleistung P tot 

bei ~A = 25 ' C 500 
Eingangsspannungen UXIY IUsl 
Betriebstemperatur ~A 0 70 
Lagertemperatur ~s -65 !50 

Kennwerte (Us+ = 15 V, Us- = - 15 V, ~A = 25 ac, RL = 2 kQ) 

Parameter Kurzzeichen min. typ. max. 

Speisespannung Us 181 1151 1181 
Speisestrom Us I 41 I 61 
Übertragungsfehler Fto, 
bei UXIY "; 10 V l l l I 21 
Linearitätsfehler F lin 

beiUx= 10 ... JOV 
und Uv = lO V 10,41 I LI 
beiUv= -10 . . . 10V 
und Ux = 10V 10,1 1 10,41 
Ausgangsoffsetspannung Uoo I SI ISO I 
Kleinsignalbandbreite B 1 
SlewRate SR 20 
Spektrale Rauschdichte Nso 0,8 
Breitbandrauschen Nws 
bei f = 10Hz ... 5 MHz 1 
bei f = 10 ... 100kHz 90 
Ausgangsspannungs-
bereich " uo 111 1 
Kurzschlußstrom IK 30 40 
Differenzeingangs-
spannung Uo, 1101 
Gleichtakteingangs-
spannung Uo, 1101 
Eingangsoffsetspannung UoXJov ISI I30I 
Brummunterdrückung CMRR 
bei Us,.mmS = 10 V 
und fsrumm = 50 Hz 60 80 
Biasstrom lnXJnvmz I0,8I I 21 
Eingangsdifferenz-
widerstand RDI 10 

Blockschaltbilder 

Bild 1: Interner Aufbau beim AD 633 JN 
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AD 633 

Kurzcharakteristik 

• Vierquadranten-Multiplikation 
• geringer Preis durch Plastikgehäuse 

mit 8 Pins 
• keine externen Bauelemente e rforder-

lieh 
• hohe Genauigkeit und Stabilität durch 

Laser-Abgleich 
• 10-V-Referenz inte rn vorhanden 
• hohe E ingangsimpedanzen 
• vie lse itig e insetzbar , z . B. auch zur Di-

visionoder Wurzelbildung 
• Übertragungsfunktion: 

W = 
(X,- Xz) (Y 1 - Y z) 

+ Z 
lOV 

Applikationen 

• Modulato r/Demodulator 
• Phasendetektor 
• spannungsgesteue rte Abschwächer , 

Verstärker oder Filter 
• Leistungsmesser 
• AGC-Schaltung 
• Frequenzverdoppler 
• Quadraturoszillato r 

Hinweis 

Unter den bekannten Anbietern konn-
ten wir gegenwärtig keine finden, der 
den AD 633 im Programm hat. Trotz-
dem soll dieselShier vorgestellt wer-
den, da ähnliche Multiplizierer ange-
boten werden , mit denen man die in-
teressanten Applikationen nach ent-
sprechender Schaltungsmodifizie-
rung nachvollziehen kann. 
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Bild 2: Interner Aufbau des AD 633 JR 
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Gehäuseabmessungen 

Bild 3: Plastik-DIP(N)-Gehäuse des AD 633 JN 

Applikationsbeispiele 
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Bild 5: Für einen Abgleich 
der Eingangsoffsetspan­
nung kann diese Beschal­
tung angewendet werden; 
sie ist jedoch nicht unbe­
dingt erforderlich. Die 
Spannung wird an die Ein­
gänge X., V 2 oder Z gelegt. 
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Bild 7: Schaltung zur Quadrierung des Ein­
gangssignals. Dies bietet sich z. B. zur un­
komplizierten Leistungsmessung über die 
Erfassung der Spannung an einem bekann­
ten lastwiderstand an. Für Wechselspan­
nungen mit positiver und negativer Halb­
welle erfolgt eine Frequenzverdopplung. 
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Bild 4 : Plastik-SOIC(R)-Gehäuse des AD 633 JR 
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Bild 6: Grundschaltung des Multiplizierers. ln der Regellie­
gen die Pins 2, 4 und 6 an Masse. Es handelt sich bei X und V 
aber um vollwertige Differenzeingänge. Der Eingang Z er­
laubt es, eine Spannung zu summieren. Das Ausgangssi­
gnal erscheint an Pin 7. 

Bild 8: Wird die Schaltung nach Bild 7 
durch die Anordnung nach Bild 5 ergänzt, 
so ist die dadurch erzeugte Ausgangs­
gleichspannung stark von der Amplitude 
der Eingangsspannung abhängig. Durch 
die Beschaltung mit einem RC-Giied (Zeit­
konstante gleich Kehrwert der Eingangs­
kreisfrequenz) und Summierung eines Teils 
der Ausgangsspannung (R1, 2) wird dies 
verhindert. 

0 

0 

© Box 73 Amateurfunkservice GmbH •  www.funkamateur.de

http://copyright.funkamateur.de/angebote
http://copyright.funkamateur.de



