
Grenzwerte 

Parameter Kurzzeichen min. max. Einheit

Betriebsspannung UDD 16 V

Spannung an jedem Pin UE –0,3 UDD + 0,3 V V

Lagertemperatur ∂S –65 150 °C

Kennwerte (USS = 0 V, ∂A = 0 ... 70 °C)

Parameter Kurzzeichen min. typ. max. Einheit

Betriebsspannung UDD 3,5 15 V

Ruhestromaufnahme IDD0

bei UDD = 15 V

und offenem Pin 7 10 µA

Stromaufnahme IDD

bei fe = 32 kHz und UDD = 3,5 V 60 µA

bei fe = 32 kHz und UDD = 15 V 1,5 mA

maximale Eingangsfrequenz fe

bei UDD = 3,5 V 64 kHz

bei UDD = 15 V 500 kHz

H-Ausgangsstrom IOH

bei UDD = 5 V und UO = 2,7 V –400 µA

bei UDD = 9 V und UO = 6,7 V –1,5 mA

L-Ausgangsstrom IOL

bei UDD = 5 V und UO = 0,4 V 400 µA

bei UDD = 9 V und UO = 0,4 V 1,5 mA

H-Eingangsstrom IIH

bei UDD = 3,5 V und UI ≥ 0,9 UDD 50 µA

bei UDD = 15 V und UI ≥ 0,9 UDD 3 mA

L-Eingangsstrom IIL

bei UDD = 3,5 V und UI ≤ UDD 20 µA

bei UDD = 15 V und UI ≤ UDD 1 mA

Umgebungstemperatur ∂A 0 70 °C

Kurzcharakteristik

� drei Ausgänge für 1 Hz, 10 Hz 

und 50 Hz oder 60 Hz

� interner Zählerreset

� weiter Betriebsspannungsbereich,

niedriger Stromverbrauch

� Oszillator on chip

Anschlußbelegung

Blockschaltbild
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Vielseitiger CMOS-Frequenzteilerschaltkreis
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Bild 2: Pinbelegung des DIL-GehäusesBild 1: Blockaufbau des Oszillator- und Teiler-Schaltkreises

Beschreibung

Der MM 5368 dient dazu, aus der ty -

pischen „Uhrenquarzfrequenz“ 32,768

kHz die Frequenzen 1 Hz, 10 Hz und

wahlweise 50 Hz oder 60 Hz zu er -

zeugen. Zur Erzeugung von 50 Hz wird

intern durch 655,36 und zur Erzeugung

von 60 Hz durch 546,133 geteilt. Die

beiden anderen Signale werden dann

durch Teilen durch 5 oder 6 und 10 von

dieser Frequenz abgeleitet. Im Gegen-

satz zu herkömm lichen CMOS-Schalt-

kreisen darf der 50/60-Hz-Auswahlein-

gang auch freigelassen werden; dies

bewirkt dann einen Reset. Der Quarz

liegt bei 3,5 V Betriebsspannung zwi-

schen Pin 5 und 6. Bei hö heren Be-

triebsspannungen muß ein Widerstand

zwischen Quarz und Pin 5 eingefügt

werden (bei UDD = 5 V z.B. 100 kΩ).

Zwischen Pin 6 und Masse liegt ein

Trimmer (etwa 40 pF), zwischen dem

anderen Quarzanschluß und Masse ein

Festkondensator 22 ... 27 pF.
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