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Frequenzteiler 
mit Teilerfaktor 64 und niedriger Stromaufnahme

FUNKAMATEUR – Bauelementeinformation
SDA 2211

Grenzwerte 

Parameter Kurzzeichen min. max. Einheit

Betriebsspannung UB –0,3 6 V

Eingangsspannungen U2,3 2,5 VSS
Ausgangsstrom I6,7 –10 mA

Sperrschichttemperatur ∂J 125 °C

Lagertemperatur ∂S –40 125 °C

Kennwerte (UB = 5 V, ∂A = 25 °C)

Parameter Kurzzeichen min. typ. max. Einheit

Betriebsspannung UB 4,5 5 5,5 V

Stromaufnahme IB
bei abgeblockten Ein- 

und freien Ausgängen 23 29 mA

niedrigste Eingangsfrequenz fimin 70 MHz

höchste Eingangsfrequenz fimax 1,3 GHz

Ausgangsspannungshub ΔUo
bei CLmax = 15 pF 0,5 1 1,2 VSS
bei CL = 60 pF 

und fi = 1 GHz 0,35 VSS
H-Ausgangsspannung UOH UB

Kurzcharakteristik

� bipolare Schaltung, 

aber MOS-Handling

� Vorverstärker und ECL-Teiler aus

zustandsgesteuerten  Master-Slave-

Flipflops und mit symmetrischen

Gegentakt ausgängen

� vergleichsweise sehr geringe

Stromaufnahme

� hohe Eingangsempfindlichkeit

� Ausgangswiderstand je 500 Ω
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Bild 1: 
Pinbelegung des Gehäuses DIP 8

Innenaufbau und Diagramm zur Empfindlichkeit

Bild 2: 
Interner Blockaufbau des Teilerschaltkreises. 
Vorverstärker und Ausgangsstufe besitzen Stromquellen.
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Bild 3: 
Verlauf der typischen Eingangsempfindlichkeit
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