FUNKAMATEUR - Bauelementeinformation

1,2-W-Audioverstarker

TBA 820M

Grenzwerte Kurzcharakteristik
Parameter Kurzzeichen min. max. Einheit o . . .
« monolithisch integrierter Schaltkreid]
Betriebsspannung Ug 16 \ . Klasse-B-Verstarker
Ausgangsspitzenstrom al 15 A - groRer Betriebsspannungsbereich
Verlustleistung bed, = 50 °C 1 w . geringe Ruhestromaufnahme
Sperrschichttemperatur 0 -40 150 °C . gute Betriebsspannungs-
unterdriickung
Kennwerte (Ug =9V, 9y = 25 °C) Applikationsmoglichkeiten
Parameter Kurzzeichen min. typ. max. Einheit . "
urzzel ! yp X nhet - tragbare Nachrichtenempfénger
Betriebsspannung Us 3 \Y . batteriebetriebene Radios
Ausgangsgleichspannung AU 4 4,5 5 \Y « Wechselsprechanlagen
Ruhestrom do 4 12 mA - kleine Stereoverstarker
Ausgangsleistung P
bei Ry = 120 Q f = 1 kHz,
k=1kHzund R=4Q 1,6 W
undR =8Q 0,9 1,2 W
Eingangswiderstand R 5 MQ
Klirrfaktor k
bei B,.= 500 mW, R=8Q,
f=1kHz und Rx=33Q 0,8 %
und Rsx = 120 Q 0,4 %
Leerlaufverstéarkung Y
beiR =8 Qund f=1kHz 75 dB
Eingangsrauschspannung erU
bei f = 22 Hz...22 kHz 3 1AV
Signal/Rausch-Verhéltnis (S+N)/N
beiR=12W,R=8Q
und V,= 34 dB 80 dB
Betriebsspannungsunterdriickung SVR
bei R =8 Q, fgrumm= 100 Hz
und Rs=120 Q 42 dB
Interne Schaltung
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Bild 1: Die Innenschaltung enthalt 17 Transistoren.

achtpoligen Kunststoff-DIL-Gehéuses
(Mini-DIP)
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Typische Anwendungsschaltungen

Bild 5: Ausgangsleistung Uber der
Betriebsspannung

Bild 6: Ausgangsleistung Uber der
Betriebsspannung

Bild 8: Frequenzabhéangigkeit des Klirr-
faktors
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Bild 11: Betriebsspannungsunterdrik-
kung als Funktion von Rgk
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Bild 9: Empfohlene Werte fur CK und
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Bild 3: Schaltung mit Last an der Bild 4: Anwendungsschaltung mit
Betriebsspannung Lautsprecher an Masse
Wichtige Diagramme
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Bild 7: Klirrfaktor als Funktion der Aus-
gangsleistung
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Bild 10: Frequenzabhéangigkeit der
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Bild 12: Ruhestrom als Funktion der
Betriebsspannung

Bild 13: Wirkungsgrad und Verlustlei-
stung Uber der Ausgangsleistung
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