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Grenzwerte 

Parameter Kurzzeichen min. max. Einheit

Drain-Source-Spannung UDS 50 V
Drain-Gate-Spannung UDGR

bei RGS = 20 kΩ 50 V
Drainstrom UD

bei δA = 35 °C 20 A
Gate-Source-Spannung UGS –20 20 V
Verlustleistung Ptot

bei δA = 25 °C 70 W

Kennwerte (δA = 25 °C)

Parameter Kurzzeichen min. typ. max. Einheit

Drain-Source- U(BR)DSS

Durchbruchspannung 
bei UGS = 0 V 
und ID = 250 µA 20 V
Gate-Schwellenspannung UGS(TH)

bei ID = 1 mA 2,1 3 4 V
Drain-Reststrom IDSS

bei δj = 125 °C, 
UDS = 50 V und UGS = 0 V 0,1 1 mA
Drain-Source- RDS(ON)

Einschaltwiderstand
bei UGS=10 V 
und ID = 13 A 60 80 mΩ
Steilheit g
bei UDS=25 V und ID = 13 A 8 13 mS
Einschaltzeit ton 85 130 ns
Ausschaltzeit toff 175 225 ns
Betriebstemperatur δA –55 150 °C

Kurzcharakteristik

● Anreicherungstyp in SIPMOS-
Technologie

● Kunststoffgehäuse
● Drainanschluß mit Montageflansch

leitend verbunden
● hohe Verlustleistung, geringer

Einschaltwiderstand
● max. 80 A gepulster Drainstrom

möglich
● Inversdiode on chip

N-Kanal-Power-Feldeffekttransistor
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Bild 1: Schaltung ohne Darstellung der
Inversdiode
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Bild 2: Anschlußbelegung (Draufsicht)
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Wichtige Diagramme
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Bild 3: Typischer Verlauf von Ein-
gangskapazität Ciss, Ausgangskapa-
zität Coss und Rückwirkungskapazität
Crss über der Drain-Source-Spannung
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Bild 5: Durchlaßkennlinien der Invers-
diode mit der Sperrschichttemperatur
als Parameter. Diese Kurven wurden
mit 80 µs langen Impulsen ermittelt.
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Bild 4: Ab 35 °C Umgebungstempera-
tur reduziert sich der max. zulässige
Draingleichstrom; bei 85 °C beträgt
dieser Grenzwert z. B. nur noch 15 A 
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