FUNKAMATEUR - Bauelementeinformation

ZN 427

8-Bit-A/D-Wandler
Grenzwerte Kurzcharakteristik
Parameter Kurzzeichen min. max. Einheit . LY . X
- e leichte Konfigurierbarkeit mit Mikro-
Speisespannung Us 7 \Y% prozessoren
Kingamgsepannungea = Uy Us = e garantierte Umsetzgeschwindigkeit
Einsatztemperatur da g . 900 kKH S ©
ZN 427 E-8 70 °C N T?]k e 176 .
ZN 427 1-8 -55 125 oC aktfolge 10 s
e Einginge TTL- und CMOS-kom-
patibel
e Tristate-Datenausginge, TTL-kom-
Kennwerte (d, = 25 °C, ext. Ugs=2,5 V) patibel
Parameter Kurzzeichen min. typ. max. Einheit x ?;:ir:i[;)g;r interne Spannungsrefe-
Speisespannung Us 4.5 5.5 W e hoher Komparator-Eingangswider-
Linearitétsfehler Frin 10,51 LSB stand (100 kQ)
Diff. Nichtlinearitiit Fp 161 ppm/K e 8 akth
Nullpunktfehler F, 81 LV/K e maximale Taktfrequenz 1 MHz
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Diagramme fiir die Grundkonfigurationen
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Z ﬁ 2 —ie—LSB b Bild 6: Typisches Zeitdiagramm bei Nutzung des

Takt- und WR-Pulses eines Prozessors

Bild 5: Zeitdiagramm zur Erfassung des digita-
len Wertes 01100110 Beschreibung der Funktion

Der A/D-Wandler benutzt das bekannte

Verfahren der sukzessiven Approxi-
IWR mation. Auf eine negative Flanke am
3 WR-Eingang hin erscheint L-Pegel am
LSB BUSY-Ausgang; das MSB wird auf H,
alle anderen Bits werden auf L gesetzt.
CK Dies entspricht einer Ausgangsspannung
der GroBe 0,5 Ug.r des D/A-Wandlers.
ZN 427 | Daten Es folgt ein Vergleich mit der Ein-
gangsspannung Uj. Falls 0,5 Ug.s > U;
zutrifft, wird mit der ndchsten negativen
Taktflanke das MSB auf L gesetzt. Im

Dekodiert 4

——— 7 anderen Fall behilt es seinen Wert.
Dekodiert 2 BUSY 458 Bit 2 ist in beiden Fillen auf H gesetzt.
RD RD Das bedeutet eine Ausgangsspannung

des D/A-Wandlers der GroBe 0,25 Ug,¢
oder 0,75 Ug.;. Wieder erfolgt der Ver-
gleich mit Uj. Je nachdem, wie er aus-
fallt, filhrt das zum Riicksetzen von
Bit 2 oder nicht. In beiden Fillen von
Ungleichheit wird Bit 3 auf H gesetzt.

Bild 7: Eigensynchronisation des A/D-Wandlers

W_Rt I So geht es weiter, bis keine Ungleich-

heit mehr zu registrieren ist. Bei der
= l—— neunten negativen Flanke des Taktes
BUSY schaltet der BUSY-Ausgang auf H und

zeigt somit das Ende des Vergleichs-
CKI I””I”IHHH”” zyklus an.

Wiihrend jedes Zyklus wird der RD-

RD n Eingang normalerweise auf 0-Potential
gehalten, so daB} die Datenausgidnge im
Bild 8: Zeitdiagramm fiir die Eigensynchronisation hochohmigen Zustand sind. Bei H-Pegel

an RD lassen sich die Daten auslesen.
Fiir ein automatisches Aktivieren der
Ausginge kann man den BUSY-Aus-
gang mit dem RD-Eingang verbinden.
Betrieb mit einfacher Speisespannung Es werden dann nach jedem Zyklus die
giiltigen Daten bereitgestellt. Fiir das
exakte Arbeiten der A/D-Wandler-IS
sind bestimmte zeitliche Bedingungen
Hay o— zwischen dem Takt und dem Signal am
Eingang WR einzuhalten. Diagramm
Bild 5 verdeutlicht dies.
Neben der positiven benotigt der Bau-
stein auch eine negative Betriebsspan-
Takt o | nung. Die Stromaufnahme aus dieser
ausgesprochenen Hilfsspannung, deren
Betrag zwischen 3 und 30 V liegen darf,
ist unerheblich. Die Spannung wird des-
halb iiber einen Widerstand angelegt,
wobei sich sein Wert zu 15 k€/V ergibt.

oVo
Bild 9: Erzeugung der Hilfsspannung aus der positiven Bezugsquelle:
Betriebsspannung. Maximal vier andere Wandler las- Der ZN 427 E wird von Reichelt-
Son sich miksersorgan, Elektronik zum Preis von 20,75 DM

angeboten.
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