FUNKAMATEUR - Bauelementeinformation
Leistungsfahiger Audioverstéarker L M 388 6
mit Stummschaltmoglichkeit
Grenzwerte Kurzcharakteristik
Parameter Kurzzeichen min. max. Einheit . 150 W Spitzenleistung moglich
Betriebsspannung [+Ugl+|-Us| - AusgangskurzschluRschutz gegen
ohne Signal 94 \Y Masse und Betriebsspannungen;
mit Signal 84 \Y Strom wird auf typ. 11,5 A begrenzt
Differenzeingangsspannung pU « Ausgangsuberspannungsschutz
bei Us = 40V 60 \Y bei induktiver Last
Verlustleistung bi®, =25 °C Ry 125 W « Unterspannungsschutz beziglich
Lagertemperatur Os -40 150 °C Betriebsspannung setzt bei
12 V Gesamtspannung ein
« elfpoliges TO-220-Gehause
Beschreibung
Kennwerte (Ug = +28 V, R =4 Q, lyye = 500 HA,05 = 25 °C) Der LM 3880 ist ein hochwertiger
Parameter Kurzzeichen min. typ. max.  Einheit ~ Audioverstarker, der z.B. typisch 60 W
Betriebsspannung +Ugl |G| 15 v Slnuslelstung an 4 Qder 30 W an 8 Q
liefern kann. Durch das integriertd
Ruhestrom Igo 50 85 mA . .
. SPiKe-Schutzsystem ist er sehr gyt
Ausgangsleistung P - -

) - gegen Uber- und Unterspannung, Ubef-
bei 0,1 % Stérspannung . . -

. lastung (einschlie3lich Kurzschlissen),
und 19 kHz Bandbreite 60 68 W ; .

) thermisches Hochlaufen sowie therf
Spitzenwert 135 w mische Spitzenbelastungen gewappnét
Mute-Dampfung Bt 80 115 dB ; p clastungen gewappngt.

Dieser Schaltkreis bietet ein besondefs
Slew Rate SR 8 19 Vius . e
.. gutes Signal-Rausch-Verhaltnis undl
Leerlaufspannungsverstarkung vV . . .

) einen sehr geringen Kilirrfaktor bzw.
bei R, =2 ka % 15 dB sehr geringe Intermodulationsstérunt
Verstarkungs-Bandbreite-Produkt VB 2 8 MHz g. _g . .

i ; gen. Mit diesen Eigenschaften, seine
Betriebsspannungsunterdriickung PSRR . . .
bei +Us = 20..40 V weiten Betriebsspannungsbereich und
dem guinstigen Gehause (Warmewidef-
und - = -40 V 85 120 dB . . .
) stand zwischen Sperrschicht und Kiih
bei +Uz =40 V . . " .
fahne 1 K/W) eignet er sich fur zahlrei;
und - = -20...-40 V 85 105 dB L R
) che Applikationen, wie Stand-anlone
Eingangsrauschspannung orU . .
bei R- = 600 O ) 10 v Stereoverstarker, Aktiviautsprecher odgr
Ro= H Surround-Sound-Verstarker.

Bauform, Anschluf3belegung und typische Beschaltung
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Bild 1: Die wichtigsten Abmessungen des

elfpoligen Plastik-Gehauses

Bild 2: Aus der typischen Applikations-
schaltung geht auch die Anschlu3belegung

hervor (Pin 2, 6 und 11 NC). Der Widerstand
an Pin 8 bestimmt den Mute-Strom.
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Wichtige Diagramme
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Bild 3: Leerlauf-Spannungsverstarkung
und Phasengang uber der Frequenz
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Bild 4: Sinus-Ausgangsleistung als
Funktion der Gesamtbetriebsspannung

Bild 6: Verlustleistung als Funktion der
Ausgangsleistung
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Bild 7: Verlustleistung in Abhangigkeit
von der Ausgangsleistung

Bild 9: Stummschalt-Unterdriickung
als Funktion des Stroms aus Pin 8
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Bild 12: Relative Stoérspannung als
Funktion der Ausgangsleistung
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Bild 10: Stummschalt-Unterdriickung
Uber dem Strom aus Pin 8

10

VewE A=42
= =428V
191 [~ py=60w

1
01
|
0,01 Al
e e
0,001
0,01 01 1 10 f[kHz] 100

Bild 13: Storspannungs-Signalspan-
nungs-Verhaltnis Uber der Frequenz
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Bild 5: Sinus-Ausgangsleistung als
Funktion der Betriebsspannungen
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Bild 8: Gleichtaktunterdriickung als
Funktion der Frequenz

120
T~
PSRRI
[08] \ +PSRR
N \
80 N
“PSRR
\
60 N
NI
N
" U/
| Us=x30v | ||| \
5c=25°C N
oLl \
001 01 1 10 f[kHZ 1000

Bild 11: Betriebsspannungsunterdrik-
kung als Funktion der Frequenz
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Bild 14: Relative Stdérspannung als
Funktion der Frequenz
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