FUNKAMATEUR - Bauelementeinformation

Schaltkreis fiir ein kodiertes Schlof

LS 7220

Grenzwerte Kurzcharakteristik
Parameter Kurzzeichen min. max. Einheit e 5040 mégliche Kombinationen (4 Bit)
Speisespannung Uss 18 v * PMOS-Technologie 1
Arbeitstemperatur O 25 70 °C ® momentanes oder statisches Aus-
Lagertemperatur s —65 150 °C gangssignal
e cigenstandiger Logikteil fir Koder
® Fehlerregistrierung
Kennwerte (Upp =0V, ¢, = 25°C, EIN-Zustand) * Dircktansteuerung des Relais
e geringe Stromaufnahme
Parameter Kurzzeichen ~ min. typ. max. Einheit e vielseitige Einsatzmoglichkeiten
L-Eingangsspannungan Pin 1 Ui
e 2 N Schaltkreisbeschreibung
beiUgs =18V Upbp Uss—9,5V -
H-EingangsspannunganPinl Uy Das Herz des Schaltkreises ist ein Se-
beiUss= SV Uss—1,5V Uss 5 quenzdetektor, der die Reihenfolge der
bef USS =12V Uss v 5,5 \'% Uss = E . le iib - ft d h . h_
bei Uss = 18V Use— 6.5V Use % “ingangssignale iiberprift und nach rich
L-Spanning fiivalle tiger Eingabe des Kodes ein Schaltrelais
anderen Einginge Ux Usis Uig—= 3V zum Anzichen bringt. Ergianzt wird diese
H-Spannung fiir alle Schaltungseinheit durch einen Sequenz-
anderen Eingéinge Uxn Uss—1V  Uss - detektor zur Registrierung von Fehlein-
Stromin alle Eingéinge Ixi gaben. Diese Schaltungsblécke sind mit
beiUgs =12V 6 HA sequentieller Logik realisiert. Eine dritte
S"f’"‘ aus Pin 13 Lis Einheit, der Speicher ,Sichern®, wird
Il Vs~ durch ein RS-Flipflop gebildet
beiUss= 5V 2,4 3,75 6,3 mA o I LT R
beiUss = 12V 10.8 14.25 21 A Bild 2 zeigt alle wichtigen internen Funk-
bei Ugs = 18V 18 2325 30 A tionsblocke des vielseitigen Schaltkreises
Strom aus Pin 12 Uz in monolithischer PMOS-Technik.
bei U, = Ugs —2 Vund
beiUss= 5V 0,2 0,29 0,5 mA Einsatzmdéglichkeiten
bei Ugs=12V 0,83 1,1 1,6 mA
ol e i - o ™ Dic Kodeschlof-IS bictet sich fiir die un-
bei Uyg=1,7 Vund terschiedlichsten Applikationen an. So
beiUss= 5V 0,8 12 2 mA 1aBt sie sich z. B. fiir Sicherungsaufgaben
beiUgs =12V 12,2 17 30* mA in Gebéduden und Fahrzeugen, an Tiiren
bei Ugs= 18 V - = 30* mA und Alarmanlagen, an der Kfz-Ziindung
Strom aus Pin 8 Iy oder auf Motoryachten gegen unbefugtes
g:; 8;:: 1§7VV und - 06 i ik Benutzen (als. Diebstahlschutz) oder
bei Use = 12V 6:1 8:5 13 A aber an Maschinen und Geriten verwen-
bei Ugs = 18V 15,8 20 30* mA den.
* Begrenzung erforderlich! Anwendung
Pinbelegung Bei Fahrzeugen z. B. mufl nach Drehen
des Ziindschliissels erst eine bestimmte,
vierstellige Zahl eingegeben werden, be-
vor das Relais anzieht, das den Ziind-
stromkreis schliet. Der Kode, mit dem
Eingany Sensor [7 14 E Uss die Ziindung in Bereitschaft geschaltet
- Kontrollausgang wejrden kann, ergibt sich aus der Be-
Nicf;_is:gl’;herte IZ_ E schlieBen zeichnung der Tasten und ihrer Zuord-
" nung zu den Eingédngen I1, 12, I3 und 14,
I"E EI vamggerung die ign dieser Regiherglfolge Spannung er-
Selaktierts IZE E Eingang sichern hfilten miissen. Die anderen, picht ko-
Tasten , E 1—0_|Aus‘qang Indikator dierten Tasten werden am Pin 2 des
3 sichern Schaltkreises zusammengefiihrt und die-
Iz,E E Upp nen dazu, bei falschem Kod'e alle Eingaj
: Ausgang Indikator ben zu 16schen. Dies geschieht auch bei
Eingang schlieRen [7 | B ey Nichteinhalten der Reihenfolge.
Bezugsquelle:
Die IS kann z. B. bei Conrad-Electronic
zum Preis von 8,50 DM bezogen wer-
Bild 1: AnschluBbelegung der KodeschloR-IS B
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Bild 3: Grundbeschaltung fiir die Be-
~momentanes Ausgangssi-
gnal”. Der Kode ist 4179. Die Betriebs-
spannung und C bestimmen die Dauer
des Ausgangsimpulses.

Bild 4: Typische
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rung. Bei richtiger Kodeeingabe leuch-
tet die rote LED; dies kann durch Betati-

gen der unteren
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den (griine LED leuchtet). Die Taste an
Pin 7 dient zum Rucksetzen.
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Bild 2: Ubersichtsschaltplan des inneren Aufbaus
Applikationsbeispiele
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