Bauelementeinformation

Bild 1: Ausfuhrungsformen der Miniaturfil-
terspulen v.l.n.r.: hohe Ausfilhrung (Kan-
tenlange 7.9 mm X 7,9mm, Filterbecher-
héhe 15,7mm), alte Ausfiihrung {(7,9mm
X 7,9mm X 13,7 mm), Cewki-Spule (7.8 mm
X 78mm X 11,7mm), neue Ausfiihrung
(7.3mm X 7.9mm X 13,7mm)}, ganz links
zum Vergleich ein Standardfilter
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Bild 4: Abmessungen des Abgleichkerns
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Diese Spulen im Miniaturfilterbecher werden seit
etwa 1979 produziert. Dabei gab es verschiedene Aus-
fiihrungsformen, einschlieBlich Importen aus der
VRP (die Fertigung erfolgte nach DDR-Bauvorschrif-
ten), s. Bild 1.

Der Hersteller hat bewuBt den Ausdruck Miniaturfil-
terspule gewiihlt, da erst durch einen externen Kon-
densator aus der im Filterbecher enthaltenen Spule
ein Schwingkreis bzw. Filter wird. Demgegeniiber wa-
ren beim Standardfilter die Kreiskondensatoren im
Filterbecher enthalten. Im Miniaturfilterbecher ist
generell kein Kreiskondensator enthalten. Bedingt
durch die verschiedenen Ausfiihrungsformen, kann
es fiir den gleichen Typ geringfigige Windungszahl-
unterschiede zu den hier aufgefithrten, geben. In der
Aufstellung sind jeweils die Angaben aus dem neue-
sten Katalog, in dem der Typ noch aufgefiihrt war, ge-
nannt. Gleiches gilt fiir die Wicklungsanfinge. Bei
den alten Ausfiihrungen liegen (in der Regel) die
Spulenanfinge an Anschluf3 1 bzw. 5. Bei der jetzt
produzierten Ausfilhrung liegen die Wicklungsan-
finge immer an 3 bzw. 4.

Die aufgedruckte vierstellige Zahl stellt die Kurzbe-
zeichnung der Miniaturfilterspule dar. Mdglich ist
auch eine dreistellige Bedruckung, bei der dann die
erste Ziffer weggelassen wurde. So kann z. B. anstelle
von 3901 nur 901 aufgedruckt sein.
Miniaturfilterspulen werden in mehreren hunderttau-
send Stiick im Jahr hergestellt und von der Industrie
als Abldsung der Standardfilterspule eingesetzt. In
die Hand des Amateurs werden vor allem die etwas
ilteren Ausfithrungen gelangen. Abgesehen von ge-
ringfligigen mechanischen Abweichungen sind die
elektrischen Parameter eines Typs, unabhiingig von
der Ausfiihrungsform, identisch. Die jetzt produzierte
Ausfiihrung und die sogenannte Cewki-Spule haben
den Vorteil, daB die Spulen aufreihbar sind, d.h., dafi
sie sich im Raster unmittelbar nebeneinander setzen
lassen.,

Alle Ausfihrungsformen, mit Ausnahme der Cewki-
Spule, besitzen den gleichen Spulenkern und Kasten-
kern. Sowohl Ferritmaterial als auch die Abmessun-
gen der Ferritteile sind in all den Jahren unverindert
geblieben. AuBerdem bestehen Spulenkern und Ka-
stenkern in einem Filter immer aus dem gleichen
Material. Entweder kommt Mf 143 (rote Kernbremse
des Abgleichkerns, Kastenkern ohne Kennzeichnung:
vornehmlich fir AM-Anwendung) oder Mf 330
(gelbe Kernbremse des Abgleichkerns, Kastenkern
ohne Kennzeichnung: vornehmlich fiir FM-Anwen-
dungen) zvm Finsatz. Ob es sich um Mf 143 oder
Mf 330 handelt, kann man mit dem Ohmmeter iiber-
priifen. Mf 330 (FM) ist hochohmig (> 1 MQ) und
Mf 143 (AM) ist niederohmig (< 100 kQ).

Bei der eigentlichen Innenschaltung (Ansicht von un-
ten) stehen die Farbe der Kernbremse, die Windungs-
zahl (blau). Darunter sind die Leerlaufgiite Q der
Hauptwicklung, die dazugehorige MeBfrequenz und
die Nenninduktivitit L der Hauptwicklung eingetra-
gen. Auf die Angabe der Drahtsorte, der Drahtdicke
und des Koppelfaktors wurde verzichtet. Beim Ab-
gleich ist zu beachten, daB der Abgleichkern relativ
schwergingig ist. Es empfiehlt sich, einen speziell
angeschliffenen  Schraubendreher (Madenzieher)
oder einen passenden Uhrmacherschraubendreher zu
verwenden, andernfalls ist der Abgleichschlitz relativ
schnell ,ausgefranst® und der Abgleichkern damit
unbrauchbar.

Zusammengestelit nach Herstellerunterlagen und
TGL 38993 von Y2510.

6,3 toz25

Bild 5: Abmessungen des Kastenkerns

Bild 6: Erforderliche Durchbriiche bei der Leiter-
plattenmontage der Miniaturfilterspulen
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