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FUNKAMATEUR- Bauelementeinformation 

Micropower-DC/DC-Konverter 
fü r feste und einstellbare Ausgangsspannung 

Grenzwerte 

Parameter Kurzzeichen 

E ingangsspannung u, 
Step-Up-Mode 
Step-Down-Mode 
Spannung am Pin 3 u3 
Spannung am Pin 4 u4 
Spannung am Pin 8 Us 
Schaltstrom Isw 
Verlustleistung Pooo 

Kennwerte (oA = 25 °C, U3 = 1,5V) 

Parameter Kurzzeichen 

Ruhestrom IsR 
Switch Off 
Step-U p-Mode , ohne Last 
LT 1073-5 
LT1073-12 
Eingangsspannung u, 
Step-Up-Mode 
Step-Down-Mode 
A usgangsspannung Uo 
LT1073-5 
LT1073-12 
Oszillatorfrequenz fosz 
Tastverhältnis TV 
EIN-Zeit IoN 
Höchstmöglicher 
A usgangsstrom I uM 
(R = 220 n zwischen Pin 1 und 2) 

Übersichtsschaltplan 

GND FB 
Bild 1 : Interner Aufbau des L T 1073 

Anschlußbelegungen 

lw10BFB 
Ur 2. 7 SET 

SW1 3 6 AO 

SW2. 4 5 GND 

Bild 2 : Pinbelegung 
beim Gehäuse 
Plastic DIP (CN) 

min. max. 

15 
36 
50 

-0 ,4 u, 
5 
1,5 
500 

min . typ. max. 

95 

135 
250 

12,6 
30 

4,75 5 5,25 
11 ,4 12 12,6 
15 19 23 
65 72 80 
30 38 50 

400 mA 

SW 2. 

Iw.,(]BFB 
Ur 2. 7 SET 

SW1 3 6 AO 

S W2. 4 5 GND 

Bild 3 : Pinbelegung 
beim Gehäuse 
Plastic SOIC (CS) 

Einheit 

V 
V 
V 
V 
V 
A 
mW 

Einheit 

f.I.A 

f.I.A 
f.I.A 

V 
V 

V 
V 
kHz 
% 
f.i.S 

LT 1073 

Kurzcharakteristik 

• feste Ausgangsspannung von 5 V bzw. 
12 V mit den Spezifikationen L T 1073-
5 bzw. LT 1073-12 und je drei externen 
Bauelementen 

• einstellbare Ausgangsspannung zwi
schen 3 V und 24 V mit dem L T 1073 
und fün f exte rnen Bauelementen 

• Step-Up- oder Step-Down-Betrieb 
• besonders vorte ilhaft für Step-Up-An

wendungen bei Eingangsspannungen 
bis3V 

• interner Komparator zur Überwa
chung der Eingangsspannung 

• Ausgangsstrom kann mit zusätzlichem 
Widerstand zwischen Pin 1 und 2 be
grenzt werden 

• interner 1-A-Leistungsschaltcr 
• bereits ab 1 V Eingangsspannung 

funktionsfähig 
• vielfältig in den Bereichen Video , 

Kommunikation , Computer und Meß
technik e insetzbar 

Funktion 

Die TS ist so aufgebaut , daß die Strom
aufnahme immer dann sehr gering ist, 
wenn im Betrieb die Spannung an Pin 8 
(Feedback) größer als die Referenzspan
nung ist. Bild 1 ze igt den Blockaufbau. 
Der Komparator Al vergleicht inte rne 
Referenzspannung und Spannung an 
Pin 8. Ist letzte re kleiner als 2 12m V, 
schalte t Al den 19-kHz-Oszillator e in. 
Ein nicht eingezeichneter Funktions
block sorgt für einen günstigen Betrieb 
des Schalttransistors (optimale Sätti
gung), was den Wirkungsgrad erhöht . 
Durch das Schalten des Transistors ste igt 
die Spannung an Pin 8. Wird sie größer 
als 212m V, schaltet Al den Oszillator 
aus. Eine kleine Hysterese sichert dabei 
Stabilität ohne exte rne Frequenzkom
pensation . Der Oszillator ist intern auf 
38f.I.S Einschaltze it und 15 f.i.S Ausschalt
ze it dimensionie rt . A2 kann vielseitig , 
z. B. als Unterspannungsdetekto r , einge
setzt werden. Sein Open-Collecto r-Aus
gang AO kann lOOj.i.A aufnehmen. Für 
die Ausgangsspannung bei den Bildern 
7, 8 und 9 gilt 

IUol = ( 1 + :~ ) 212 m V. 

Bezugsquelle: 

Der LT.1073 wird von Reichelt-Eiektro
nik zum Preis von 14,80DM angeboten. 
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Bild 4: Sättigungsspannung in Abhän
gigkeit vom Schaltstrom (Step-Up) 

Bild 5: EIN-Spannung als Funktion 
des Schaltstroms (Step-Down) 

Bild 6: Maximaler Schaltstrom als 
Funktion des Widerstands zwischen 
Pin 1 und 2 

Grundschaltungen 

VD1 

Bild 7: Basehaltung für Step-Up-Mode 

C2. 
VD1 
1N 

5818 

Bild 9: Positiv-zu-negativ-Wandler 

Applikationsschaltung 

1N 5818 
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Bild 11: Typische Einsatzschaltung für 
eine feste Ausgangsspannung 

Bild 12: Kontinuierliche Betriebszeit als 
Funktion des Laststroms für eine Alka
line-Zelle vom Typ AA 
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Bild B: Basehaltung für Step-Down-Mode 
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Bild 10: Negativ-zu-positiv-Konverter 
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