FUNKAMATEUR - Bauelementeinformation

Abstimmbare Geradeausempfanger
far Lang- und Mittelwellen

ZIN442
ZINMGE

Grenzwerte Kurzcharakteristik
Parameter Kurzzeichen min. max. Einheit e Einchipradios, bestehend aus HF-
- Verstarker, Demodulator und AGC
Speisespannung Us 10 v ® ZN 414 Z: 10 interne Transistoren, 3
Arbeitstemperatur Pa 0 70 °C . . .
Lagertemperatur s —65 125 °C Pins, min. 6 externe Bauelemente. fir
s ) ] Kristallkopfhorer
e ZN 416 E: Version des ZN 414 Z mit
leistungsfahigem Ausgangsverstarker,
Kennwerte (3, = 25°C, Us = 1,4 V) 8 Pine gslalig gans
Parameter Kurzzeichenmin.  typ. max. Einheit * El'nfaChe Anwendqu ohne Abgleich
¢ Einfache und effektive AGC
Speisespannung Us 1,1 1.3 1.6 \Y% ® Gute Audioqualitit
Speisestrom Is
ZN4147Z 0.3 0.5 mA
ZN 416 E mit Kopfhérer 64 2 4 5 mA
Frequenzbereich fe 0,15 3 MHz
Eingangswiderstand R, 4 Mg
Grenzempfindlichkeit S
(abhingig von Spulengiite) 50 %
Selektivirat B 4 kHz
Harmontische Gesamtverzerrungen k 3 %
AGC-Bereich Uace 20 dB
Leistungsverstarkung Ve
ZN4147 72 dB
Spannungsverstirkung Pinbe|egungen
der Ausgangsstufe ZN 416 E Vy 18 dB
Unbegrenzte Ausgangsspannung Uss
ZN4147Z 60 mV
ZN 416 E mit Kopthérer 64 340 mV
Obere Grenzfrequenz
der Ausgangsstufe ZN 416 E f, ijD -
mit Kondensator 10 nF zwischen ’/P
Pin 7 und Masse 10 kHz o/p (US)
ohne Kondensator 20 kHz
Untere Grenzfrequenz
dgr Ausgangsstufe ZN416E fu Bild 1: Pinbelegung ZN 414 Z von unten
mit Kondensator
0,47 uF zwischen Pin2und 3 50 Hz
Ausgangsruhespannung Ua
ZN414Z 40 mV 7
ZN416E 200 mv E‘%ﬁ ok 8]
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Diagramme Bild 2: Pinbelegung ZN 416 E von oben
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Bild 3: Abhéangigkeiten der Verstarkung

Bild 4: Verlauf der Ausgangsgleichspannung
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Anwendungshinweise

Wic bei anderen HF-Anwendungen,

miissen auch hier Grundregeln zur Siche-

rung der Stabilitat beachtet werden:

¢ Ausgangskondensator nahe an der IS
anordnen.

e alle Leitungen so kurz wie moglich hal-
ten,

e Schwingkreis mit etwas Distanz zu
Batteric und Lautsprecher anordnen,

e Abstimmkondensator direkt am RC-
Glied 100k£2, 10 nF anléten.

Die Spulengiite bestimmt hauptsichlich
die Selektivitit. Die AGC wirkt Gber die

v
3,9k

T 680( | Rpge

IN414Z
Ausgang

Bild 5: Einfache Beschaltung
fir Ug=9V; durch Festwider-
stand 500 2 in Reihe mit Ein-
stellwiderstand 250 (2 statt Wi-
derstand 600 2 Abgleich mog-

am Verstiarker stechende Spannung, da
die Verstarkung in hohem MaBe von die-
ser abhéngt:

UIS ULISS
V] (mV]
1,2 2,5
1.3 5
1.4 9
1.5 16
1.6 28

3%

1 Rase

ING14Z
Ausgang

Bild 6: Verbesserte Beschal-
tung fiir U =9 V. VD1, VD2 sind

Die Werte gelten fiir eine Eingangsspan-
nung von 0,5mV, 1 MHz mit 400 Hz mo-
duliert (30%), Lastwiderstand 1kQ.
Lastkapazitat 100 nF. Bei zu hoher Ver-
starkung kann die AGC nicht mehr ar-
beiten, bei zu niedriger tritt Rauschen
auf.

In den meisten Fallen ist 1.5 k€2 der rich-
tige Wert des AGC-Widerstands. Fiir
hohere Betriebsspannungen gibt es drei
Schaltungsméglichkeiten (Bild 5, 6. 7);
beste Funktion sichert dic Schaltung
nach Bild 7.
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Bild 7: Diese Beschaltung fir
Ug=9V erlaubt beste AGC-

lich Si-Typen. Funktion.
Applikationsbeispiele
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Bild 8: Mit dieser Grundbeschaltung ist die

ZN 414 Z bereits praktisch einsatzfahig.

|10n

-

Bild 9: Das gestrichelte Feld reprasentiert
die ZN 416 E. Mit dieser Grundbeschaltung
kann Betrieb durch eine einzige Zelle (Ug
etwa 1,5V) erfolgen.
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