FUNKAMATEUR - Bauelementeinformation

Ultraschneller Operationsverstarker

NE 5539

Grenzwerte (0, = 25 °C)

Kurzcharakteristik

Parameter Kurzzeichen min. max. Einheit
Versorgungsspannung Ug =12 12 b4
Gesamtverlustleistung P 550 mW
Lagertemperatur ds —65 150 C
Sperrschichttemperatur o) 150 °C
Betriebstemperatur OA 0 70 Je;

Kennwerte (Ug =18 V, R; gegen Masse 150 Q, R gegen + Ug 470 Q, d, =25 °C)

e Verstirkungs-Bandbreite-Produkt
bei V=17dB 1,2 GHz

e hohe Flankensteilheit (Slew-Rate)

e geringe Driftwerte

e giinstiger Betriebsspannungsbereich

e [eerlaufverstirkung typisch 52 dB

Beschreibung

Parameter Kurzzeichen min. typ. max. Einheit
m Der NE 5539 ist ein Operationsverstér-
Verstarkungs-Band- o :
brelfeProdoli [V =7) VB 1200 MHz ker fiir sehr groe Bandbreiten und hohe
Slew-Rate (V = 2) SR 600 Vps™! Flankensteilheit. Er besitzt Eingéinge aus
Bieithandranschen Emitterfolgern, um eine genau definierte
(B =5 MHz, Quell- ) hohe Eingangsimpedanz zu gewihrlei-
widerstand 50 Q) F 4 nVVHz  sten. Eine externe Frequenzkompensa-
Betriebsspannungs- tion ldBt den Betrieb iiber einen grofen
unterdriickung (F = 1 kHz, Bereich der Verstirkung zu. Dies sowie
Qbuellw@er_stand 100 ©) CMRR 70 80 dB die groBe Ubertragungsbandbreite und
il&lsganngsvxidder:st?ar;c:j E‘ 1(1)8 s Flankensteilheit machen ihn besonders
o i g gut geeignet fiir den Einsatz in Video-
und HF-Verstirkern sowie in Verstir-
kern mit auBerordentlich hoher Flanken-
steilheit.
Diagramme Der NE 5539 arbeitet stabil bei allen ein-
gestellten Verstdrkungen iiber 7 (17 dB).
Soll eine Verstirkung unter 17 dB er-
reicht werden, ist die Schaltung extra
V70 zu kompensieren. In den Applikations-
E’fg schaltungen auf der nichsten Seite fin-
50 RNt den sich dazu Beschaltungsbeispiele.
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20 ™ | Bezugsquelle:
0 ~ Der NE 5539 wird zum Preis von
0 7,56 DM netto von der RS Compo-
nents GmbH, NordendstraBe 72-76,
64546 Morfelden-Walldorf, ange-
1 10 1 O boten.
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Bild 1: Verlauf der Leerlaufverstarkung in Abhéngigkeit
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Bild 2: Verlauf der Phasenverschiebung in Abhdngigkeit Bild 3: AnschluBbelegung des DIL-
von der Frequenz Gehauses
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Typische Applikationsschaltungen
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Bild 4: Stromlaufplan eines invertierenden
Einsverstarkers

Bild 6: Stromlaufplan eines lber Pin 12
kompensierten invertierenden Verstéar-
kers. Richtwert fiir R¢: 200 Q
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Bild 8: Ein Videoverstarker fiir Farbsignale

Bild 9: Invertierender Verstarker mit einer Verstar-
kung von 2 und Lag-Lead-Kompensation | 2
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Bild 5: Schaltung eines nichtinvertierenden Eins-

verstarkers

Bild 7: Schaltung eines liber Pin 12
kompensierten nicht invertierenden
Verstarkers. Richtwert fiir Rg: 720 Q
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